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Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 1

Introduccion

Como parte del Programa “Abastecimiento de Agua y Saneamiento” de la Organizacion
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Oficina de la Representacion en Costa Rica, y como
parte del proyecto de cooperacion técnica entre los paises de Guatemala y Costa Rica
“Manejo Integrado del Tratamiento y Reuso de las Aguas Residuales”, se llevo a cabo el
estudio sobre la situacion del tratamiento de las aguas residuales en todo el pais, asi como el
tipo de tecnologia utilizada para cumplir con los limites maximos permisibles que establece
el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales (Decreto No. 26042-S-MINAE).
Dicho reglamento tiene como objetivo “la proteccion de la salud publica y del ambiente, a
través de una gestion ambientalmente adecuada de las aguas residuales”.

1.1 Objetivos generales

Identificar las tecnologias de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario
que se han construido en Costa Rica.

Evaluar tres plantas de tratamiento, en operacion, que correspondan a tres tipos de
proceso biologico: aerobio, anaerobio y facultativo.

1.2 Objetivos Especificos

>
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Mostrar en un mapa de Costa Rica, la distribucion por provincia de las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) de tipo ordinario que se han construido
en Ciudades y Urbanizaciones (No incluye Condominios).

Obtener la poblacién total y por provincia que cuenta con servicio de
alcantarillado sanitario (AS).

Obtener la poblacion total y por provincia que cuenta con servicio de
alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas residuales.

Clasificar las PTAR de acuerdo con la poblacion servida: Ciudad, Urbanizacion o
Condominio.

Identificar los rios donde descarga la mayoria de las aguas residuales, con y sin
tratamiento (inicamente Ciudades y Urbanizaciones).

Clasificar las PTAR segun el Ente administrador

Obtener la cantidad de PTAR que se encuentran en operacion y fuera de
operacion, y de estas, identificar el proceso biologico utilizado.

Obtener una tabla general con la siguiente informacion: provincia, cantdn,
distrito, ente administrador, ubicacion en hojas del Instituto Geografico Nacional
(IGN), conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario, punto de descarga,
fecha de construccion, estado actual, proceso bioldgico utilizado, tipo de
tratamiento y el nombre de la empresa o profesional responsable del disefio.



1.3

1.4

1.5

1.6

» Obtener la eficiencia de tres PTAR que se encuentren en operacion y utilicen
procesos bioldgicos diferentes, comparando los pardmetros que establece el
Reglamento de vertido, tanto para el afluente con el efluente, como con los
limites maximos permisibles.

Area de estudio

Todo el pais.

Fecha de inicio y de término del estudio

El estudio se llevo a cabo desde el 18 de marzo hasta el 18 de junio del 2003.
Responsable del estudio

Mediante el contrato CS COR/CNT/00681.001, la Organizacion Panamericana de la
Salud (OPS/OMS), Oficina Regional en Costa Rica firmé un contrato de servicios con el
Ing. Saul Trejos Bastos, el cual incluye la ejecucion de varias etapas de acuerdo con los
términos de referencia. El estudio cont6 ademds con el apoyo y el aporte de
profesionales de AyA, el Ing. Dagoberto Araya Villalobos y el Ing. Alvaro Araya Garcia,
funcionarios de la Unidad de Aguas Residuales.

Metodologia utilizada

1.6.1 Para identificar las PTAR en Ciudades, Urbanizaciones y Condominios en todo
el pais.

Se procedid a contactar a instituciones publicas, municipalidades, empresas
consultoras y consultores independientes, relacionadas con la administracion y
disefios de PTAR de tipo ordinario.

Las instituciones contactadas fueron las siguientes: Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA), Empresa de Servicios Publicos de Heredia
(ESPH), Ministerio de Salud (MINSA), Municipalidades. A estas instituciones se
les solicitdé una lista de las PTAR tipo ordinario que estuvieran bajo su
administracion, asi como aquellos sistemas de AS con o sin PTAR.

A las empresas consultoras y consultores privados, se les pidié una lista de las PTAR
tipo ordinario disefiadas para urbanizaciones y condominios.

Se llevaron a cabo visitas de campo en aquellos sitios donde se habian construido
PTAR para urbanizaciones y ciudades. Con respecto a los condominios, tnicamente
se cuenta con una lista de 76 disefios, sin embargo, AyA y el MINSA desconocen
cuantos de estos se han construido.

En el Anexo No.l, se incluye informacion sobre las instituciones, empresas
consultoras y consultores privados contactados.



1.6.2 Para evaluar tres PTAR

Del resultado del primer informe, se discuti6 conjuntamente con el Ing. Ricardo
Torres (OPS) y la Unidad de Aguas Residuales (AyA), sobre las PTAR que podian
ser evaluadas y se tomaron en cuenta los siguientes criterios para la seleccion
definitiva:

e Las tres (3) PTAR a ser evaluadas deben corresponder a tres tipos de proceso
biologico: facultativo, aerdbico y anaerdbico.

= En la PTAR se debe llevar a cabo una Operacion y Mantenimiento
(OyM) adecuada, es decir, por lo menos un operador a tiempo parcial, que limpia
las rejillas, lleva a cabo aforos, vigilancia del sistema de tratamiento, etc.

* Contar con la disposicion del ente administrador a colaborar en la investigacion.

= Contar con resultados de laboratorio (Reportes Operacionales), y que estos
indiquen que estan cumpliendo con todos o casi todos los pardmetros que indica
el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Es necesario senalar
que pocos entes administradores estan entregando estos reportes operacionales.

Por estas razones se seleccionaron las siguientes PTAR:

a) Las Flores (Heredia) : Laguna (FACULTATIVA)
b) Los Lagos (Heredia) : Canales de Oxidacion (AEROBICA)
c) Bosques de Santa Ana: UASB (ANAEROBICA)

En el caso de Bosques de Santa Ana, es importante sefialar que el nuevo sistema de
tratamiento para la Gran Puntarenas (AyA), sugerido por el Consorcio CESEL-CES,
sera un UASB + lagunas facultativas + lagunas de maduracion, por lo que en la
escogencia de esta PTAR se tomo6 en cuenta la necesidad de conocer la eficiencia de
uno de los procesos del sistema, es decir, el UASB bajo las circunstancias de OyM
actuales, y condiciones tropicales (temperatura, precipitacion, horas sol, etc.).
Algunos datos relevantes de estas PTAR, son:

o Las Flores (Heredia). Es una laguna facultativa primaria, que recibe las aguas
residuales de las Urb. Las Flores y Jardines. Es operada por la ESPH.

e Los Lagos (Heredia). Son dos sedimentadores primarios, un canal de
oxidacion, y dos sedimentadores secundarios tipo Dourmont, rehabilitado en
1995. Es operada por la ESPH.

e Bosques de Santa Ana (San Jos¢). Es un UASB y un filtro anaerébico de
flujo descendente, construido en el afio 2000. Es operado por el urbanizador.

Para cada una de las PTAR evaluadas se elabor6 una ficha adicional que incluye
informacion sobre: los muestreos, terreno, funcionamiento, estructuras, y los
resultados de la evaluacion. Esta informacidn se encuentra en el Anexo No. 4.



1.6.3 Toma de muestras y analisis de laboratorio

Para la toma de muestras y analisis de laboratorio se selecciond un laboratorio
habilitado oficialmente por el Ministerio de Salud para analisis quimicos y
microbiologicos en aguas residuales, ademas de estar inscrito en el Departamento de
Proteccion al Ambiente Humano del MINSA. De esta forma, los resultados son
validos ante cualquier organismo nacional e internacional'.

En el Anexo No. 4 se muestran copias de los originales de los resultados de los
analisis, asi como una nota que hace constar la habilitacion por parte del MINSA del
laboratorio que realiz6 la toma de muestras y el analisis de las mismas. También se
muestra un cuadro resumen para cada PTAR.

Los puntos de muestreo corresponden a sitios en donde es factible la recoleccion de
muestras de agua residual cruda (afluente) y tratada (efluente).

Tipo de muestreo: compuesto
Periodo de muestreo: de 8:00 a.m. a 02:00 p.m.
Frecuencia: cada hora

Tabla No. 1. Fechas de Muestreo

Fecha Fecha
Planta de Tratamiento primer muestreo segundo muestreo
Las Flores 27 mayo 03 junio
Los Lagos 28 mayo 04 junio
Bosques Santa Ana 29 mayo 05 junio

' Los métodos de ensayo corresponden a los “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 1995.
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2.1

Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 2

Situacion de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Costa Rica
Antecedentes.

Las primeras redes de tuberias para la recoleccion de aguas residuales se construyeron a
principios del siglo pasado en las ciudades de Cartago y San José. A continuacion se hace
una breve descripcion de las obras de alcantarillado sanitario que se han llevado a cabo en las
principales ciudades del pais.

En el area Metropolitana de San José, las primeras obras de AS se inauguraron en 1911, y
posteriormente, se construyeron los colectores Torres y Maria Aguilar en la década de 1930.
Estas obras eran promovidas por el Gobierno Central y luego eran traspasadas a las
Municipalidades para su administracion. En 1972, gracias al denominado Proyecto de las
“Cinco Ciudades”, se ampliaron los principales colectores y subcolectores de las cuencas de
los rios Torres y Maria Aguilar, asi como la extension de las redes de alcantarillado a zonas
residenciales *.

La poblacion de San José de 1972 era cuatro veces mayor a la poblacion de 1911, sin
embargo, el proyecto “Cinco Ciudades”, unicamente contemplaba brindarle el servicio a
65.000 de las 300.000 habitantes de la capital, es decir, un 22% de la poblacion. *

Otro proyecto importante en AS, conocido como “Catorce Ciudades” (1972-1981), permitio
construir y extender cuatro grandes colectores a lo largo de los cauces de los rios: Tiribi,
Maria Aguilar, Torres y Rivera, precisamente, el nombre con que se identifican a estos
colectores. Gracias a la topografia del area metropolitana, el sistema de recoleccion de las
aguas residuales permitié su funcionamiento a gravedad y ademas, dividi6 el area en cuatro
grandes zonas o cuencas.

De 1994 al 2001 se extendieron los subcolectores en 14 sectores de la ciudad, se
rehabilitaron 5 estaciones de bombeo y se construyo la red de AS de los Guido y San Miguel
de Desamparados.

Es necesario agregar que de 1991 a la fecha se han construido mas de 100 urbanizaciones
con red de alcantarillado sanitario, sin embargo, por falta de subcolectores y colectores,
dichos sistemas de tuberias permanecen aislados. En muchas urbanizaciones, los residentes
que habian construido el tanque sé€ptico y drenaje se conectaron posteriormente y en forma
ilicita al AS, descargando sus aguas residuales crudas en una red de tuberias que finalmente
vierte en el rio o quebrada mas cercana.

% Agua para siempre: una historia costarricense. AyA, 1996.
* Agua para siempre: una historia costarricense. AyA, 1996.



La razén por la cual se permitié construir urbanizaciones con AS y ademas se obligaba a las
viviendas a construir el tanque séptico + drenaje para la disposicion de las aguas residuales,
se debe a que la empresa consultora TAHAL (Israel), que desarrolld el Plan Maestro de
Saneamiento y Alcantarillado Sanitario de la Gran Area Metropolitana (1989) para el AyA,
fij6 una area de coleccion extendida donde se le debia exigir a las futuras urbanizaciones, la
construccion de AS para que, en un plazo no mayor a los diez afios, las redes construidas
fueran interconectadas a los nuevos subcolectores y colectores (ampliaciones,
rehabilitaciones, etc.). El AyA inici6 la aplicacion de esta restriccion en 1991.

En el periodo 1997-2000, la empresa brasilefia Geotécnica contratada por AyA luego de un
largo proceso licitatorio, elabord los disefios finales del alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento. Actualmente, el AyA analiza varias alternativas para el financiamiento de las
obras propuestas, lo cual requiere del apoyo del Gobierno debido a los altos costos que estas
significan.

De acuerdo con proyecciones de caudal del Area Metropolitana al afio 2029, el 66% de los
colectores y subcolectores llegaran a su maxima capacidad, el 23% de la red estard muy
cerca de llegar a su maxima capacidad, por lo que solamente el 11% del sistema de AS podra
transportar el caudal proyectado y un poco mas®. Este estudio muestra el mal estado de los
colectores y la poca capacidad que les queda.

En la ciudad de Heredia, la red de AS de Heredia se construy6 en los afos 1940 y
actualmente solo cubre una tercera parte de la zona de suministro de agua potable de la
ESPH. Gran parte de los colectores existentes descargan sus efluentes en los rios Pirro, Burio
y Bermudez. El distrito central de Heredia vierte sus aguas crudas en el Rio Pirro, ya que la
PTAR esta fuera de servicio gracias al abandono en que ha estado por muchos afios. °

En la ciudad de Alajuela, el AS inici6 su construccion en 1936 y se termind a mitad de la
década de 1940 °. El AS funciona a gravedad y atraviesa la ciudad de norte hacia el suroeste
y descarga en la quebrada El Barro, ya que la PTAR esta fuera de operacion desde hace
varios anos.

En la ciudad de Cartago, el sistema de AS fue construido en 1911 y posteriormente
ampliado en 1962. El sistema actual es municipal y funciona por gravedad, el 4rea atendida
es de 3.020.000 m® (302 ha), atraviesa la ciudad de norte a sur y termina en la Quebrada
Zopilote, ya que la antigua PTAR esta fuera de servicio desde 1974 aproximadamente. En
1989 el sistema de recoleccion de aguas residuales atendia cerca del 10% de area urbanizada
de Cartago, y aproximadamente el 38% de la poblacion de la ciudad, de la cual un 28,1%
corresponde al sistema de recoleccion municipal y un 9,9% a las urbanizaciones’.

En la ciudad de Limon, en 1972 se llevaron a cabo mejoras en el AS y posteriormente,
debido al terremoto de 1991, la red se rehabilité completamente durante el periodo de 1994
al 2001, por lo que el estado actual de las redes es bueno.

* Proyecto Alcantarillado Sanitario del Area Metropolitana de San José. Informe de Colectores, AyA, 2002.

> Estudio de Saneamiento de Heredia (Empresa de Servicios Publicos de Heredia). SOGREAH, 2001.

® Analisis y Mejoras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Alajuela. Mario G Jinesta, 1980.
7 Estudio de Factibilidad Tercera Etapa de Alcantarillado Sanitario de Ciudades Intermedias (AyA) Geotécnica, 1997



2.2

En la ciudad de Puntarenas (de la Punta hasta la Angostura), 1a red de AS se construy6 en
1943, y durante la década de 1981 a 1990 se logr6 llevar a cabo obras de ampliacion y
mejoras. Las redes anteriores se caracterizan porque reciben aguas residuales provenientes
de tanques sépticos. En los sectores de El Roble y Barranca, las redes de alcantarillado se
construyeron en el periodo de 1989 a 1991 y conducen las aguas residuales hasta una planta
de tratamiento.

Las redes de alcantarillado sanitario en Santa Cruz y Nicoya se construyeron gracias al
proyecto “Catorce Ciudades”, periodo 1972-198]1.

En la ciudad de San Isidro de Pérez Zeledon y en la ciudad de Liberia, la red de
alcantarillado sanitario se construy6 gracias al proyecto de “Cinco Ciudades”, periodo 1972-
1975.

En la ciudad de Caiias, ¢l alcantarillado que se construy6 en la segunda mitad de la década
de 1950. Se caracteriza por ser combinado, es decir, recolecta las aguas residuales y las
aguas pluviales. Posteriormente, las nuevas redes que se construyeron son separativas y
exclusivamente para aguas residuales ordinarias o domésticas.

Costa Rica, para el afio 1979 y gracias a la ampliacion de redes y colectores realizada en la
década de los afos setentas, contaba con la siguiente cobertura: la poblacion urbana con
servicio de alcantarillado sanitario era del 43%, mientras que el 51% disponia de tanque
séptico o letrina y un 4% carecia de estos servicios. En el area rural, el 82% de la poblacion
disponia de letrina (principalmente) o tanque séptico, y cerca del 77% de la poblacion rural
dispersa contaba con letrina’.

Dada la gran cantidad de urbanizaciones con tanques sépticos + drenaje, principalmente en el
area metropolitana de San Jos¢, y a la posibilidad de que los mantos acuiferos se
contaminaran con nitratos y patdégenos, la Junta Directiva de AyA acord6 exigirle a todos los
urbanizadores, la construccion de redes de AS para cualquier proyecto que se llevara a cabo
en el pais, permitiendo, sin embargo, que el urbanizador presentara una solicitud de
exoneracion de construir el alcantarillado sanitario. Para ello, el AyA pide que se aporten los
estudios hidrogeoldgicos que sustenten la solicitud (infiltracion, transito de contaminantes,
etc.).

Poblacion y Cobertura

En la Tabla No. 2, se muestra la poblacion servida con sistema de AS, el porcentaje de la
cobertura para cada provincia y el nivel nacional. La poblacion se calculd con base en la
cantidad de servicios de AS’, multiplicado por la cantidad de personas que habitan una casa
en promedio, segun el Censo del afio 2000 (INEC). No se incluye la poblacion que cuenta
con tanque séptico.

¥ Tres décadas colaborando con el desarrollo del area rural costarricense. AyA, 1998.
? Anexos No. 2 y No. 3.



Tabla No. 2. Poblaciéon Cubierta por Alcantarillado Sanitario por Provincia

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limoén TOTAL
FODIACOR 1345750 716286 432395 354732, 264238 357483 339295 3.810.179
Poblacion | coc 717 48351 66527 53.296 26.015 34432 28704 944.041
Servida
Porcentaje 51,0% 6,8% 15,4% 15,0% 9,8% 9,6% 8,5%  24,.8%
Cobertura

® Poblacion del Censo del 2000, INEC.

La provincia con mayor cobertura de AS es la de San José con un 51%, seguida por Cartago
y Heredia con una cobertura de 15,4% y 15,0% respectivamente. A nivel nacional esta
cobertura es de 24,8%, lo que significa que Unicamente la cuarta parte de la poblacion
nacional cuenta con este servicio. Si tomamos en cuenta la poca o nula inversion en AS a
nivel nacional, es de esperar que este porcentaje vaya disminuyendo afio con afio.

Con respecto a San José, no se contempld dentro de la poblacion servida, a aquellas
urbanizaciones que cuentan con red de AS pero cuyo uso no se ha autorizado por falta de
subcolectores o colectores a los cuales puedan conectarse. Tampoco se tomo en cuenta la
poblacién que vive en Condominios y que cuenta con alcantarillado sanitario.

Los grandes sectores de poblacion que cuentan con AS y cuyos afluentes se descargan
directamente a un cuerpo de agua por no contar con PTAR, son los siguientes:

Area Metropolitana de San José
Ciudad de Limén

Ciudad de Turrialba

Ciudad de Matina

Ciudad de Puntarenas

El Area Metropolitana de San José cuenta con disefios finales, planos y estimacion de
presupuesto'” y estudios adicionales de colectores y subcolectores, asi como estudios en rios
y cuencas y subcuencas de drenaje; Turrialba cuenta con un estudio de factibilidad ''; y
Limon con AS de reciente construccion y un Emisario Submarino actualmente en
construccion (primero en Centroamérica). Ver anexo No. 6. Puntarenas cuenta con un Plan
Maestro reciente (2002-2003) que incluye estudios de factibilidad, disefios finales, planos y
términos de referencia para la contrataciéon de las obras.'

De acuerdo al INEC", el total de viviendas que cuentan con alcantarillado o tanque séptico
es de 836.273 (89,4%), de un total de 935.273. De acuerdo con la Tabla No.2, la cantidad de
viviendas que utiliza el tanque séptico o letrina u otro sistema de disposicion de aguas
residuales diferente al AS es de 703.553 (75,2%) del mismo total de viviendas.

' Estudio de Alcantarillado Sanitario en la Gran Area Metropolitana (AyA). Geotécnica, 1997.

" Estudio de Factibilidad Tercera Etapa de Alcantarillado Sanitario de Ciudades Intermedias (AyA) Geotécnica, 1997
12 Estudios de Factibilidad y Disefios del Alcantarillado Sanitario para La Gran Puntarenas (AyA), CESEL-CES, 2003.
¥ Censo del 2000



En la actualidad el AyA esta explorando diferentes fuentes de financiamiento para los
proyectos de AS del Area Metropolitana y Puntarenas.

Tabla No. 3. Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sin Tratamiento por Cantén

Conexiones Cobertura
.. , . Pobla. | No."” | Pobla. %
No | Provincia Cantén Admin. Potable Alc.San Total hab/viv | Servida | Cobertura.
SAN JOSE
Area
1 |01 San José | Metropolitana | AyA 293.587 158.537 |1.077.354 3,96 | 627.807 58%
de San Jos¢"”
CARTAGO
2 |03 Cartago |05 Turrialba | Muni. 6.218 1.805 68.510 4,0 7.220 11%
PUNTARENAS
3 gl 01 Puntarenas | AyA 2.098 2.098 102.504 4,0 8.392 8%
‘untarenas
LIMON
4 107 Limén 01 Limén AyA 15.152 6.083 89.933 3,9 23.724 26%
5 |07 Limo6n 05 Matina Muni. 611 135 33.096 4,1 554 2%
Total: 317.666 168.658 |1.371.397 667.696 49%

) El Area Metropolitana de San José, esta compuesto por los siguientes cantones de la provincia de San José: San José,
Escazi, Desamparados, Aserri, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vasquez de Coronado, Tibas, Moravia y
Montes de Oca.

) Numero de habitantes por vivienda para los cantones, segiin el Censo del INEC 2000.

o+
Podemos observar que son pocos los cantones del pais que cuentan con el servicio de alcantarillado
sanitario, ademads, la poblacion cubierta en estos cantones es muy baja. En el caso de Limon, es
necesario recalcar que a principios del 2004, debe entrar a funcionar el Emisario Submarino, por lo
que las aguas residuales que genera la poblacion de este canton recibira un tratamiento preliminar en
la estacion de Pre-Acondicionamiento y posteriormente se enviard al mar para su tratamiento.

2.3 Estaciones de Bombeo en AS

Muchas urbanizaciones de una ciudad requieren de estaciones de bombeo en las redes de
alcantarillado sanitario debido a varios factores, entre los que podemos nombrar los
siguientes:

e Se localiza en un sector muy bajo de la ciudad y sus aguas residuales no pueden
ser evacuadas por gravedad a los subcolectores existentes o proyectados.



e Cuando es necesario llevar a cabo grandes y costosas obras de ingenieria para
poder llevar sus aguas residuales por gravedad hacia los subcolectores existentes

o proyectados.

A pesar de no ser una practica muy comun, en Costa Rica se han construido estaciones de
bombeo, las cuales se localizan en los siguientes lugares:

Ciudad de Limo6n
Urb. Atlantida
Urb. Limon 2000

Area Metropolitana de San José.
San Isidro de Pérez Zeledon
El Roble y Barranca de Puntarenas

Tabla No. 4. Ubicacion de las Estaciones de Bombeo Construidas en Sistemas de

Alcantarillado s Sanitario

Estacion de

Estacion de

Lugar Bombeo en
8 Bombeo .
operacion
Area Metropolitana de San
, 7 2
José
Ciudad de San Isidro de Pérez
, 1 1
Zeledon
Sectores de El Roble y 7 7
Barranca de Puntarenas
Ciudad de Limén"” 3 3
Urb. Atlantida 3 1
Limoén 2000 1 0
Total 22 14

* . y . ~ .7
) Existen ademas una serie de bombeos pequeiios en las redes de recoleccion.
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Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 3

Situacion de los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Costa Rica
3.1. Antecedentes

Las primeras PTAR que se construyeron en Costa Rica, se ubican en las ciudades de
Alajuela, Heredia y Cartago, a principios de la década de 1940. En el caso especifico de
Alajuela, tuvo su origen en el Decreto Ejecutivo No. 103, del 19 de agosto de 1936, en
donde en su articulo primero dice “Para construir las cloacas de la ciudad de Alajuela,
autorizase a la Municipalidad del canton central de aquella provincia para que contrate
un empréstito por la suma de ¢250.000”. El disefio de la PTAR estuvo a cargo del Ing.
Luis Gonzélez Gonzélez. Las PTAR de las tres ciudades estan actualmente abandonadas.

Posteriormente, se construyd la PTAR de la ciudad de Cafias, en 1959, la cual,
ademas fue una de las primeras PTAR tipo Lagunas Facultativas (dos lagunas) que se
construyeron en Latinoamérica. En el afio 2001, se construyeron dos lagunas adicionales
y se rehabilit6 una de las lagunas existentes.

En San José, antes de cumplirse la primera mitad del siglo XX también se habian
construido obras de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, para el afio 1963, la
Planta de Tratamiento “Maria Aguilar” asi como la del “Torres” se encontraban
totalmente abandonadas y presentaban gran deterioro. Esto ocasionaba olores
nauseabundos y grandes problemas de salud, al extremo de que las estadisticas revelaban
que el 95% de los nifios tenian parésitos'”.

Gracias a dos convenios realizados entre el Gobierno y el AyA (1972-1975), se lograron
llevar a cabo dos proyectos (ya mencionados) denominados “Cinco Ciudades” y “Catorce
Ciudades”, mediante los cuales se construyeron las PTAR Tipo Lagunas Facultativas en
las ciudades de Liberia, San Isidro de Pérez Zeledon, Nicoya y Santa Cruz. En todos los
casos, se construyeron dos lagunas. Posteriormente, en Liberia (1999), se construyeron
dos lagunas adicionales.

Para el afio 2000, se adquirieron los terrenos aledafios a las lagunas de Santa Cruz y
Nicoya para su ampliacion, las cuales se van a realizar en el afio 2004 y 2005
respectivamente'”.

En 1991 se inaugura la PTAR Tipo Lodos Activados en los sectores de Barranca y El
Roble de Puntarenas, y se convierte en ese momento y desde entonces, en la PTAR que
recibe la mayor cantidad de conexiones (6.300) y por ende, la que trata el mayor caudal
del pais (Qprom = 55 1/s).

!4 Agua Para siempre: una historia costarricense. AyA, 1996.
"% Ing. Dagoberto Araya Villalobos, AyA (entrevista).

11



Un caso especial lo es la ciudad de Puntarenas (desde la Punta hasta la Angostura),
donde el agua residual de las viviendas pasa por un tanque séptico antes de ser vertido al
alcantarillado sanitario y posteriormente al Estero.'® De acuerdo al estudio de
factibilidad, la mayoria de los tanques sépticos no reciben un mantenimiento adecuado y
no cuentan con los accesorios de entrada y salida correspondientes, por lo que es de
esperar que estos tanques tengan una baja eficiencia en remocion de solidos y DBO.

Durante los ultimos afios (1991-2003), se han construido una gran cantidad de
urbanizaciones y condominios con redes de AS y PTAR. Ver Anexo No. 2.

3.2. Poblacion y Cobertura

En la Tabla No. 5, se muestra la poblacion servida con AS y con PTAR, mostrando por
un lado la poblacidon que cuenta con PTAR sin importar su estado, y la que cuenta con
PTAR en operacion.

La poblacion que cuenta con una mayor cobertura de AS y PTAR es la de la Provincia de
Heredia con un 15,0%, seguida por Cartago con un 13,7%. Sin embargo, estos valores
son sumamente bajos. A nivel nacional, podemos decir que Costa Rica tiene una
cobertura de unicamente el 6,6% (uno de cada 15 habitantes).

Sin embargo, no todas las PTAR se encuentran en operacion. En este caso, podemos
decir que Guanacaste es la provincia con el mayor porcentaje de cobertura de AS y
PTAR en operacion con 9,8%, seguida de Puntarenas y Heredia con un 7,2% y 4,0%
respectivamente, sin embargo, como puede observarse, estos valores son sumamente
bajos. A nivel nacional la poblacion con estos dos servicios es de solamente el 2,4%.

Tabla No. 5. Poblaciéon Cubierta por Alcantarillado Sanitario
y Planta de Tratamiento por Provincia

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas. Limoén TOTAL
P;';Ef‘(%“ 1345750 716286  432.395 354732 264238 357483  339.295 3.810.179
CON ALCANTARILLADO SANITARIO Y CON PLANTA DE TRATAMIENTO
Poblacion 36716 48351  59.126  53.296 26.015 25.830 3210 252.544
Servida
Porcentaje 2,7% 6.8% 13,7% 15,0% 9,8% 7.2% 0,9% 6,6%
Cobertura
CON ALCANTARILLADO SANITARIO Y CON PLANTA DE TRATAMIENTO EN OPERACION
Poblacién 15.113 2292 6.142 14256 26.015 25.830 246 89.893
Servida
Porcentaje 1,1% 0,3% 1,4% 4,0% 9,8% 7.2% 0,1% 2,4%
Cobertura

) Poblacion del Censo del 2000, INEC.

' Estudios de Factibilidad y Disefios del Alcantarillado Sanitario para La Gran Puntarenas. AyA, 2003.
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En las Tablas N° 2 y N° 5 se incluye la poblacion servida de ciudades y urbanizaciones, no
asi la de los condominios, ya que no se cuenta con la informacion necesaria para
determinar cuantas y cudles se han construido. No se incluye tampoco la poblacion que
cuenta con tanque séptico.

Todas las urbanizaciones estudiadas tienen PTAR, sin embargo, hay ciudades que
unicamente tienen AS (consideradas en la Tabla N° 2) y otras cuentan con AS y PTAR
(consideradas en ambas Tablas).

En la Tabla N° 6 se muestra la cantidad de ciudades, urbanizaciones y condominios, sélo
con AS, y también, las que cuentan con AS y PTAR.

Tabla No. 6. Cantidad de Ciudades, Urbanizaciones
y Condominios sélo con AS, y los que cuentan con AS y PTAR

e S0l0 AS ASYPTAR | oo e AS
Ciudades 5 9 14
Urbanizaciones 1157 51 166
Condominios 0 76 76°
Total: 120 136 256

* .
Con planos aprobados pero de los cuales no se sabe cudntos se han construido.
sk . . ., . .
Con red de AS, pero sin autorizacion para que las viviendas se conecten

Es necesario recalcar, que de 1991 a la fecha se han construido mas de 100 urbanizaciones
con red de alcantarillado sanitario, sin embargo, por falta de subcolectores y colectores,
dichos sistemas de tuberias permanecen aislados. En muchas urbanizaciones, los residentes
descargan en el AS en forma ilicita.

Es importante resaltar que entre las urbanizaciones estudiadas, existen algunas con una
cantidad de conexiones igual o superior a algunas ciudades. Por ejemplo, la urbanizacién
Llanos de Santa Lucia en Paraiso de Cartago (fuera de operacion) con 3.000 conexiones al
AS aproximadamente. Esta cantidad es similar a la que recibe la PTAR de la Ciudad de
Liberia (2.920 conexiones) y superior a las demas PTAR administradas por el AyA con
sistema de tratamiento tipo lagunas facultativas: San Isidro de Pérez Zeledon (2.443),
Nicoya (1.070), Santa Cruz (1.167) y Caias (1.188). Ver las fichas del Anexo No. 3.
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Tabla No. 7. Cobertura de Alcantarillado Sanitario Con Tratamiento, en Ciudades y por Cantén

Conexiones Cobertura Tipo
No Provincia Cantéon | Admin. | Potable | Alc.San 1;?33’ HI:(I))./:;V SI;(;B::;I Co‘l)::r " Tratam.
SAN JOSE
1 |01 San José ;961532? AyA 11.986 24431 122.187 4,2 10.261 8% | Lagunas
ALAJUELA
2 |02 Alajuela 01 Alajuela | Muni. 27.143 6.000 | 222.853 4,01 24.000 11% TI
CARTAGO
3 |03 Cartago 01 Cartago | Muni. 32.753 7.323| 132.057 43| 31.489 24% TI
HEREDIA
4 | 04 Heredia 01 Heredia | ESPH 29.336 9.522| 103.894 4,00 38.088 37% TI
GUANACASTE
5 |05 Guanacaste | 01 Liberia | AyA 10.877 2.920| 46.703 4,3 12.556 27% | Lagunas
6 | 05 Guanacaste | 02 Nicoya | AyA 4.439 1.070 42.189 3,9 4.173 10% | Lagunas
7 | 05 Guanacaste giuszama AyA 3289|  1.167| 40.821 39 4551 11% | Lagunas
8 | 05 Guanacaste | 06 Cafias | AyA 4.499 1.188 24.076 4,1 4.871 20% | Lagunas
PUNTARENAS
9 | 06 Puntarenas gzmtarenas AyA 9.692 6.300| 102.504 4,01 25.200 25%| LAC
Total: 134.014 | 37.933| 837.284 155.189 19%

®) Numero de habitantes por vivienda para los cantones, segin el Censo del INEC 2000.

Podemos observar que tUnicamente, el 11% de los cantones del pais cuentan con el servicio de
alcantarillado sanitario y tratamiento, y por otro lado, la poblacion cubierta en estos cantones es muy
baja.

3.3.

Ciudades o Centros Urbanos con AS y PTAR

Las Provincias que cuentan con ciudades o centros urbanos, con AS (parcialmente) y PTAR,
son nueve en total y se muestran en el Grafico No. 1.

La provincia de Guanacaste tiene cuatro ciudades, cabeceras de canton, con estas
condiciones, las cuales son Liberia, Cafas, Nicoya y Santa Cruz; en el caso de San José la
ciudad es San Isidro de Pérez Zeledon; en Puntarenas son las comunidades de Barranca y El
Roble, y en Heredia, Alajuela y Cartago es el centro del cantdn central, pero como se
menciond anteriormente, sus PTAR estdn abandonadas. Es importante sefialar, que en la
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provincia de Limon, la ciudad del mismo nombre no cuenta aiin con tratamiento de las aguas
residuales, ya que el Emisario Submarino se encuentra actualmente en construccion.

Del total de ciudades que tienen AS y PTAR, podemos observar que las dos terceras partes
de estos sistemas, los administra el AyA. Por otro lado, las PTAR que administra el AyA
son precisamente las Unicas que se encuentran en operacion, ya que las que estan a cargo de
Municipalidades (Alajuela y Cartago) o de la ESPH (Heredia) estan fuera de operacion.

Para cada una de las PTAR construidas en centros urbanos o ciudades se elabor6 una ficha
que incluye informacion sobre: la ubicacidon, topografia, tipo de tratamiento y sus
componentes, observaciones sobre su funcionamiento y estado actual. También se incluye
informacion sobre la red de alcantarillado sanitario que recoge las aguas residuales que son
conducidas hasta la PTAR. Esta informacion se encuentra en el Anexo No. 3.

Puntarenas; 1

Heredia; 1
Guanacaste; 4

Cartago; 1

Alajuela; 1

San José; 1

Grifico No. 1. Cantidad de Ciudades por Provincia,
con Alcantarillado Sanitario y PTAR

15



34.

B En Operacion OFuera de Operacion

AyA (67%) Municipalidad (22%) ESPH (11%)

Grifico No. 2. Ente administrador y Porcentaje de Ciudades con ASy PTAR
(en operacion y fuera de operacion), administradas por cada uno de los entes.

Urbanizaciones con AS y PTAR

Para cada una de las 51 PTAR construidas en urbanizaciones se elabord una ficha que
incluye informacion sobre: la ubicacion, topografia, tipo de tratamiento y sus
componentes, observaciones sobre su funcionamiento y estado actual. También se
incluye informacion sobre la red de alcantarillado sanitario que recoge las aguas
residuales que son conducidas hasta la PTAR. Esta informacion se encuentra en el Anexo
No. 3, al igual que dos mapas de Costa Rica, en donde se muestra la distribucién por
provincia de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de tipo ordinario que
se han construido en Ciudades y Urbanizaciones (No incluye Condominios).

3.4.1. Cantidad de PTAR por Provincia

La mayor parte de las 51 PTAR construidas en urbanizaciones, se encuentran ubicadas
en las provincias de San José y Alajuela, con 23 y 12 plantas respectivamente. Con una
menor cantidad las provincias de Cartago (8), Heredia (5) y Limon (3); mientras que en
Guanacaste y Puntarenas no se encontraron registros de PTAR construidas en
urbanizaciones.
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. Limon
Heredia 6%

10%

San José
44%

Cartago
16%

Alajuela
24%

Grafico No. 3. Porcentaje de PTAR en Urbanizaciones por provincia

3.4.2. Cantidad de PTAR en operacion y fuera de operacion

Del total de las 51 PTAR en Urbanizaciones, unicamente 16 PTAR (31,4%) se
encuentran en operacion. Ademas, tomando en cuenta las visitas de campo que se
realizaron, el estado de las estructuras y el de los equipo electromecanicos, asi como la
operacion y el mantenimiento que se lleva a cabo y el aspecto del efluente tratado, del
total de 16 PTAR que se encuentran en operacion, se puede esperar que solo el 60%
(cerca de 10 PTAR) cumpla con los Limites Méximos Permisibles (LMP) del
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. En el 40% restante, unicamente el
tratamiento primario funciona total o parcialmente, mientras que el tratamiento
secundario no trabaja o trabaja parcialmente.

En Operacién
31%

Fuera de
Operacion
69%

Grifico No. 4. Porcentaje de PTAR en Urbanizaciones, que se
encuentran en operacion y fuera de operacion
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3.4.3. Tipo de Proceso Biologico utilizado en las PTAR

Se puede observar en el Grafico No. 5, que de las 16 PTAR en urbanizaciones que se
encuentran en funcionamiento, el tipo de proceso facultativo es muy poco utilizado,
probablemente por la gran extension de terreno que €ste requiere y los altos costos de la
tierra, principalmente en la Gran Area Metropolitana. En el Anexo No. 5 se describen
los procesos bioldgicos mas utilizados en el tratamiento de las aguas residuales
ordinarias o domésticas.

Del total de PTAR en urbanizaciones, el proceso anaerobio es el mas utilizado, esto se
debe posiblemente a que dicho tratamiento no requiere de equipo electromecénico, lo
cual lo hace atractivo dado que esto disminuye considerablemente los costos de
operacion y mantenimiento; sobre todo si el urbanizador le va a traspasar la
administracion a la comunidad.

Sin embargo, es importante sefialar que de las 35 PTAR que se encuentran fuera de
operacion, el 62,8% utiliza el proceso anaerobio.

B En Operaciéon B Fuera de Operacion

Aerobio (39%) Anaerobio (57%) Facultativo (4%)

Grafico No. 5. Tipo de Proceso Biolégico utilizado en las PTAR en Urbanizaciones, y
la cantidad y porcentaje de plantas construidas en el pais en Urbanizaciones

3.4.4. Tipo de Tratamiento de las PTAR construidas en Urbanizaciones, y que se
encuentran en operacion para cada Proceso Biologico

De las 16 plantas de tratamiento, las que utilizan procesos aerobios y estan en
funcionamiento, segiin Tabla No. 8, es claro que la tecnologia mas utilizada es la de
los Lodos Activados; mientras que en los sistemas anaerobios la mas utilizada es el
UASB. En el Anexo No. 5 se describen los procesos bioldgicos mas utilizados en el
tratamiento de las aguas residuales ordinarias o domésticas.
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Es importante sefalar que las comunidades administran 6 de estas PTAR, los
urbanizadores administran 5 PTAR, la ESPH 5 PTAR, y la Municipalidad de
Alajuela tnicamente una. Ademas, la ESPH administra 3 distintos tipos de proceso
biologico.

Tabla No. 8. Tipo de Tratamiento de las PTAR construidas en Urbanizaciones,
y que se encuentran en operacion para cada Proceso Bioldgico

Clasificacion de PTAR en Urbanizaciones y en Operacion

Proceso
Biologico

Tipo de
Tratamiento

Cantidad

Canton

Lugar

Operador

Aerobio

®

Canal Oxidacion

(1)

Lodos Activados
(7

Heredia

Santa Ana

Moravia

La Unidén

Alajuela

Heredia

Los Lagos

André Challé

Nazareth

 LaTndependencia
__El Paso de las Garzas

La Aurora
Real Santamaria Oeste

ESPH

Lagos de Lindora

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad
Urbanizador

ESPH
Urbanizador

Anaerobio

(7

. Curridabat

Cartago

Heredia

Puriscal

 Santa Ana

 Lomas de Curridabat
_Manuel de Jestis J.
__ Real Santamaria

Los Cenizaros
Atlantida

Urbanizador

Municipalidad

ESPH

Comunidad

Urbanizador

Comunidad

Urbanizador

Facultativo (1)

Heredia

Las Flores

ESPH
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3.4.5. Tipo de Tratamiento de las PTAR construidas en Urbanizaciones, y que se
encuentran fuera de operacion para cada Proceso Biologico

De las PTAR tipo aerobio que se encuentran fuera de funcionamiento, segun Tabla
No.9, las tecnologias mas utilizadas son Lodos Activados y Tipo Bustamante (ver
Anexo No. 5); en los sistemas anaerobios los mas utilizados son los UASB y los
FAFH. Es importante mencionar, que el sistema de lagunas facultativas de la
Comunidad Limoén 2000, se encuentra fuera de operacion, debido a que la estacion de
bombeo que se encuentra al final de la red de AS no estd funcionando, y las aguas
residuales se descargan libremente a un canal.
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Tabla No. 9. Tipo de Tratamiento de las PTAR en Urbanizaciones
fuera de operacion para cada Proceso Biologico

Clasificacion de PTAR en Urbanizaciones y
Fuera de Operacion

Proceso Tipo de . 5
Biolégico Tratamiento Cantidad Canton Lugar Responsable
Canal 1 Alajuela INVU Las Caiias Ninguno
Oxidacion (1) ) g
1 San José Los Manzanos y R.C. Ninguno
Lodos 1 Santa Ana El Triunfo Ninguno
Activados 1 Paraiso Llanos deSta Lucia MUCAP
®) . Santa Fé
Aerobio 2 Alajuela La Lucha Ninguno
(12) Filtro
Percolador 1 Moravia Villa Maria Ninguno
Torre (1)
TA (Tipo 2 Desamparados GrI;go(;ia;)?R Ninguno
Bust t o
s a(tgr;an 2 3 Alajuela La Maravilla Municipalidad
La Trinidad
1 Alajuela Villa Verano Nlnguno
FAFD (2) 1 Limoén Los Almendros
2 Desamparados La Capri Nlnguno
| FAFH (4) 2 Goicoechea Los Cuadros Ninguno
I 1 Alajuelita La Verbena Ninguno I
FAFA (2) 1 Cartago Cocori Municipalidad
FPT (1) 1 Cartago Ciudad de Oro Municipalidad
Biofiltro (1) 1 Alajuela La Giralda Municipalidad
R La Verbena .
Anaerobio RAFA (2) 2 Alajuelita Garabito Ninguno
(22) 1 La Union La Yenny y la Eulalia Ninguno
UASB 1 Alajuela Silvia Eugenia Municipalidad
5) 1 Curridabat Cipreses y Pinares AyA
2 Desamparados La Pax Ninguno
p Valencia &
Tanque Imhoff 1 Tibés Jesus Jiménez Ninguno
2) 1 Turrialba Carmen Liya Comunidad
1 San José La Arboleda Ninguno
Tanque Séptico 1 Curridabat Lomas de .San AyA
3) Pancracio
1 Alajuela Invu Las Cafias 1y2 ~ Municipalidad
Facu(llt)a tivo Laguna (1) 1 Limoén Limoé6n 2000 Ninguno
Total: 35
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3.4.6. Cantidad de PTAR construidas en Urbanizaciones por Ente Administrador

Del Grafico No. 6 podemos observar que el 32% de las PTAR construidas en
Urbanizaciones, se encuentra administrado por entes publicos (AyA, ESPH,
Municipalidades), el 40% por entes privados (urbanizadores, comunidades y MUCAP) y
el 28% restante estan abandonadas completamente.

Si bien es cierto que el porcentaje de PTAR administradas por la comunidad
corresponde al 14%, es importante mencionar que el 28% que se indica como “ninguno”,
se relaciona con PTAR que fueron abandonadas por la comunidad por falta de recursos
economicos para su operacion, mantenimiento y control, o bien fueron abandonadas por
el urbanizador al no lograr el traspaso a los usuarios o al ente administrador del
acueducto.

El 32% de las PTAR son administradas por un ente publico que brinda el servicio de
acueducto, lo que permite aplicar el cobro del servicio de AS en el mismo recibo que se
extiende por concepto del consumo del agua.

MUCAP
EspH AVA 2%
8% 6% Ninguno
28%

Comunidad
14%
Municipalidad Urbanizador
18% 24%

Grafico No. 6. Porcentaje de PTAR construidas en Urbanizaciones
por Ente Administrador
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3.4.7. Cantidad de PTAR construidas en Urbanizaciones, y que se encuentran en
operacion y fuera de operacion por Ente Administrador

De acuerdo al Grafico No. 7, se observa que la ESPH mantiene en operacion las cuatro
PTAR que los urbanizadores le han traspasado para su administracion, sin embargo, es
necesario sefialar que en todos los casos dicha institucion desembolso fuertes sumas de
dinero para su rehabilitacion.

B En Operaciéon O Fuera de Operacion

Ninguno Urbanizador Municipalidad Comunidad ESPH AyA MUCAP

Grafico No. 7. Cantidad de PTAR construidas en Urbanizaciones,
y que se encuentran en operacion y fuera de operacion
por Ente Administrador

Con respecto a las PTAR en urbanizaciones administradas por la comunidad se puede
observar que de las siete plantas, tres de ellas se encuentran fuera de operacion y esto
significa que estan en peligro de ser abandonadas por falta de recursos econdémicos para
hacerle frente a los gastos de operacion, mantenimiento y control que éstas requieren.
Una situacion similar se puede dar con los urbanizadores en caso de no lograr su traspaso
a la comunidad o a un ente publico.

3.4.8. PTAR construidas en Urbanizaciones, segiin el ente que administra el
acueducto.

En la tabla No. 10, podemos observar la cantidad de PTAR construidas en
Urbanizaciones y los respectivos entes administradores del acueducto. El 65% de las
PTAR son administradas por un ente distinto al operador del acueducto, lo cual, sin duda
alguna dificulta, tanto el cobro (ya que el pago es voluntario) como la posible suspension
del servicio por morosidad.
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Tabla No. 10. PTAR construidas en urbanizaciones, segiin el ente que administra el servicio de agua
para consumo.
PTAR construidas PTAR que han
Provincia Ente - En Fuera de sido recibidas
administrador | En zonas cubiertas operacion | operacion por el
del acueducto _por el Total administrador
administrador del Al
acueducto
San José AyA 22 73 5 17 2 9%
ASADA 1 1 0 1 100%
Municipalidad de 8
Alajuela Alajuela 12 2 6 6 75%
AyA 4 0 4 0 0%
Municipalidad de 3
Cartago 1 2 3 100%
Municipalidad de ) 1 1 0 0%
Cartago l.a .Umlén 8
Municipalidad de 1 0 1 0 0%
Paraiso
AyA 1 0 1 0 0%
ASADA 1 0 1 1 100%
Heredia ESPH 5 5 5 0 4 80%
- AyA 2 1 1 1 50%
Limon ASADA i 3 0 1 0 0%
Total: 51 16 35 18 35%
3.5. Condominios

Con respecto a los Condominios, de la informacion suministrada principalmente por los
disenadores o empresas disefiadoras, se logrd determinar que se han llevado a cabo 76
disefios de PTAR para tratar las aguas residuales que se generan en estos proyectos de
vivienda, sin embargo, se desconoce cuantos de estas llegaron a construirse. En el Anexo
N°2 se incluye el listado de estos 76 condominios.

Es importante sefialar, que de los 76 Condominios con que se cuenta informacion, el
89% de estos se localizan en la provincia de San José y especificamente, en el canton de
Escazu se localiza el 66% de los Condominios de San José, es decir, 44 condominios (el
58% del pais). El otro cantén que presenta un alto porcentaje de Condominios es Santa
Ana con el 20% de los condominios de San José (13 condominios). Ver Grafico No. 9.
Por lo tanto, en el sector oeste de San José (Escazu, Santa Ana y Mora) se ubican 59
condominios disefiados con PTAR (78% del pais). En ambos casos, se conoce que el
terreno donde se disefaron, por lo general, no retine apropiadamente las caracteristicas de
infiltracidon necesarias, que permita un funcionamiento 6ptimo del sistema de drenaje que
recibe los liquidos efluentes del tanque séptico, lo cual obliga a la construccion de una
PTAR.
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Guanacaste Puntarenas Alajuela
3% 3% 1%

Heredia
4%

San José
89%

Grafico No. 8. Porcentaje de Condominios disefiados con PTAR por provincia

En las provincias de Limén y Cartago no se tienen datos de disefios de PTAR en
Condominios.

Desamparados  Vazquez de Coronado
: 1% San José
Cur;lgabat Mora %
° 3%

Moravia
4%

Santa Ana
20%

Grafico No. 9. Porcentaje de Condominios disefiados con PTAR por canton,
en la provincia de San José
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Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 4

Vertido de Aguas Residuales en Cuerpos de Agua

Al considerar los cuerpos receptores de los vertidos de aguas residuales de las ciudades con AS y
PTAR, las ciudades so6lo con AS y las urbanizaciones, se obtiene que un 68% de las descargas se
vierten en los rios, un 26% en quebradas que a su vez son afluentes de los rios, un 3% en el Estero
de Puntarenas, y un 3% en el Mar Caribe, tal y como se observa en el Grafico N° 10.

4.1

Estero Mar
3% 3%

Quebradas
26%

68%

Grafico N° 10. Porcentaje de descargas de las PTAR
en los diferentes Cuerpos de Agua

Rios donde descargan la mayoria de las PTAR, en operacion y fuera de operacion.

Los rios en los que se realiza la mayor cantidad de descargas de aguas residuales
provenientes tanto de urbanizaciones como de ciudades, se muestran en el Grafico N° 11
(donde se incluyen otros cuerpos de agua), el cual toma en cuenta aguas residuales tratadas
(PTAR en operacion) y sin tratamiento (PTAR fuera de operacion). Se observa que en el Rio
Virilla y el Jorco es donde mayor ntimero de vertidos de aguas residuales se producen, el Rio
Virilla recibe tres descargas con tratamiento y dos sin ¢€l, sin embargo, en el Rio Jorco el
100% de los vertidos no reciben tratamiento, ya que las aguas residuales no ingresan a la
PTAR, sino que son vertidas directamente en el cuerpo de agua.

En el caso del Rio Bermudez es importante sefialar que las tres descargas reciben un
tratamiento previo antes de ser vertidas.
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4.2

4.3

La Cuenca No. 24, Grande de Tarcoles, recibe las aguas residuales del 80% de las
urbanizaciones que cuentan con PTAR, sin embargo, el 70% de esas PTAR no estan en
operacion.

B Con Tratamiento OSin Tratamiento

Virilla Jorco Tiribi Ciruelas Bermudez Alajuela Estero
Grafico No. 11. Cuerpos de Agua donde se realizan la mayor cantidad de descargas

En el Grafico N° 11 se consideraron los cuerpos de agua que reciben dos o mas
vertidos (con y sin tratamiento). El estero que se menciona es el Estero de
Puntarenas.

Vertido en el mar

Del total de AS construidos en el pais, el de la ciudad de Limon se caracteriza por descargar
en el mar y peor aln, sin tratamiento alguno. Sin embargo, actualmente se encuentra en
construccion la estacion de Preacondicionamiento y el Emisario Submarino. Ver Anexo
No.6.

Vertido en un estuario

El AS de la ciudad de Puntarenas (desde La Punta hasta la Angostura), vierte sus aguas

residuales directamente al Estero de Puntarenas. La mayoria de las aguas residuales son
efluentes provenientes de tanques sépticos.
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Por otro lado, el efluente de la PTAR que sirve a los sectores de El Roble y Barranca, vierte
sus aguas residuales en el Estero de Puntarenas, cerca de la Angostura. Esta agua es
impulsada desde El Roble hasta el Estero mediante una tuberia de impulsion de 6 kilometros
de longitud. Ambos casos se muestran en los Graficos N° 11 y N° 12.

(]

60 ‘I Con Tratamiento ESin Tratamiento

50+

40

30+

Caudal Vertido (I/s)

20+

10+

Rio Pirro Queb. Estero Mar Queb.Sin Queb. Rio Liberia Rio
Zopilote Nombre Pucares Quebradas

Grafico N° 12. Cuerpos de Agua que reciben la mayor cantidad de aguas residuales

En el Grafico N° 12 se observan los cuerpos receptores que reciben la mayor cantidad de
aguas residuales (con y sin tratamiento), esto se calculd utilizando la cantidad de
conexiones de cada AS multiplicada por 4,1 '’ para obtener la cantidad de poblacién que
aporta aguas residuales. Con el fin de hacer una comparacion cualitativa de la cantidad
descargada, se utiliz6 una produccion de aguas residuales de 150 litros por habitante al
dia.

Se observa que el Rio Pirro, donde descarga la Ciudad de Heredia, y la Quebrada
Zopilote, donde descarga la Ciudad de Cartago, son los cuerpos de agua que mayor
cantidad de aguas residuales reciben, y precisamente sin tratamiento. El Estero de
Puntarenas recibe el efluente tratado de la PTAR de El Roble, y las aguas residuales de la
Ciudad de Puntarenas (sin tratamiento).

7 Cantidad de hab/vivienda promedio para Costa Rica segin Censo del afio 2000, INEC.
27



Tabla No. 11. Cobertura de Alcantarillado Sanitario Con y Sin Tratamiento en Ciudades
y cuerpos de agua donde se descargan las aguas residuales

Conexiones Cobertura
No. o Q¥
No | Provincia Cantén | Admin. | Potable | Alc.San Pobla. hab/ Pob!a. 0 prom. iy
Total .2 |Servida | Cober. Descarga
ViV (Is)
SAN JOSE
1 |01SanJosé |SanJosé" |AyA |293.587|158.537| 1.077.354| 3,96 |627.807 | 58%| 1.090 | varios
. | 19 Pérez o Rio
2 101 San José Zeledon AyA 11.986 2.443 122.187 42| 10.261 8% 18 Quebradas
ALAJUELA
3 |02 Alajucla |2} Muni. | 27.143| 6000 222.853| 40| 24.000| 11%]| 42 |Queb-Sin
Alajuela Nombre
CARTAGO
4 |03 Cartago | Muni. | 32753| 7323| 132.057| 43| 31480| 249,| s5|Quebrada
Cartago Zopilote
5 |03 Cartago 05 . Muni. 6.218 1.805 68.510 40 7.220 11% 13 -
Turrialba
HEREDIA
6 |04 Heredia glleredia ESPH 29.336| 9.522 103.894 4,0| 38.088| 37% 66 | Rio Pirro
GUANACASTE
05 o Rio
7 01 Liberia | AyA 10.877| 2.920 46.703 431 12556 27% 22|
Guanacaste Liberia
05 . o Rio
8 Guanacaste 02 Nicoya | AyA 4.439 1.070 42.189 39 4173 10% 7 Chipanzé
9 (02 03 Santa |\ o 3289| 1.167| 40.821| 3,9 4551 11% 8 | Rio Diri4
Guanacaste | Cruz
10 OGSuanacaste 06 Canas | AyA 4.499 1.188 24.076 4,1 4.871 20% 8 | Rio Canas
PUNTARENAS
11 01 o1 AyA 2.098| 2.098 102.504 40| 8392 8% 15 | Estero
Puntarenas Puntarenas
06 01
12 Puntarenas | AyA 9.692 6.300 102.504 4,0 25.200 25% 44 | Estero
Puntarenas
(Roble)
LIMON
13 |07 Limén 01 Limon | AyA 15.152| 6.083 89.933 39| 23.724| 26% 41 -
14 |07 Limén 05 Matina | Muni. 611 135 33.096 4,1 554 2% 1 -
Total: 451.680 | 206.591 | 1.848.576 822.884 | 45% | 1.429

)

El Area Metropolitana de San José, esta compuesto por los siguientes cantones de la Provincia de San José: Escazi,

Desamparados, Aserri, Mora, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vasquez de Coronado, Tibas, Moravia y Montes de Oca.
@ Numero de habitantes por vivienda para los cantones, segin el Censo del INEC 2000.
@ El Q promedio resulta de establecer un caudal promedio de 150 1/hab/dia por poblacién servida.
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4.4

4.5

Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 19 de junio de 1997, mediante
el Decreto No. 26042-S-MINAE. Dicho reglamento establece en el articulo No. 4, lo siguiente:

“Articulo 4. Todo ente generador, con excepcion de las viviendas, estara en la obligacion de
confeccionar reportes operacionales, que debera presentar periodicamente ante las siguientes
entidades:

a) Si el efluente es reusado o vertido a un cuerpo receptor: a la Division de Saneamiento
Ambiental del Ministerio de Salud.

b) Si el efluente es vertido a un alcantarillado sanitario: al Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados y al ente administrador del alcantarillado.”

Sin embargo, unicamente las PTAR administradas por AyA y la ESPH, y que se encuentran en
operacion, cumplen con esta obligacion.

Los parametros fisicoquimicos y bacteriologicos que deberan ser analizados en las aguas
residuales que se viertan en un cuerpo de agua y que son necesarios para la confeccion de
reportes operacionales son los siguientes:

a) Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO:s »)
b) Potencial hidrogeno (pH)

c) Grasasy aceites (GyA)

d) Solidos sedimentables (SSed)

e) Solidos suspendidos Totales (SST)

f) Coliformes fecales (CF)

Los coliformes fecales solo seran de analisis obligatorio si las aguas residuales fueren vertidas
en cuerpos de agua utilizados para actividades recreativas de contacto primario, si se
originasen en hospitales u otros centros de salud, en laboratorios microbiologicos, o en los
casos particulares que la Division de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud
establezca. El costo de la toma de muestras y analisis corre por cuenta del ente que administra
la PTAR y debe ser realizada por un laboratorio acreditado. El operador debe también llevar
un control de campo, que junto a los resultados de laboratorio seran los insumos para elaborar
el reporte operacional.

Las frecuencias minimas para la presentacion del reporte operacional se indica en la Tabla
A7.1,y los limites maximos permisibles se indican en la tabla A7.2 del anexo No. 7.
Reglamento Canon Ambiental por Vertido
Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 26 de junio del 2003, mediante

el Decreto No. 31176-MINAE y rige un afio después de su publicacion. El canon es definido
en el reglamento de la siguiente manera:
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“Canon ambiental por vertidos. Contraprestacion en dinero pagada por quienes usen el
servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio publico, para el transporte, la
dilucion y eliminacion de desechos liquidos originados en el vertimiento puntual, los cuales
pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hidrico, los ecosistemas relacionados, la
salud humana, y las actividades productivas.”

En ese mismo reglamento se indica que “El Canon Ambiental por Vertidos es un instrumento
economico de regulacion que se fundamenta en el principio de “quien contamina paga” y que
pretende el objetivo social de alcanzar un ambiente sano y ecoldgicamente equilibrado, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Constitucion Politica, a través del cobro
de una contraprestacion en dinero a quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de
agua, bien de dominio publico, para el transporte, la dilucion y eliminacion de desechos
liquidos originados en el vertimiento puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos
sobre el recurso hidrico, los ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades
productivas.”

El ente competente para la aplicacion y administracion de este canon serd el Ministerio de
Ambiente y Energia (MINAE).

Con respecto a quienes estaran sujetos al pago del canon el reglamento establece que seran
todas las personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, que realicen actividades lucrativas
0 no, que vierten sustancias que de algun modo alteran la calidad de los cuerpos de agua y/o
provocan efectos nocivos sobre la salud de las personas y el ambiente. En el caso de redes
de alcantarillado, el MINAE aplicard el cobro de este canon a la entidad que presta dicho
servicio y no a quien vierte en las mismas.

Por esta razén, cada empresa de servicio de alcantarillado sanitario, con PTAR o sin PTAR,
deberé pagar el canon ambiental por vertidos. En el caso de aguas residuales tipo ordinario,
las empresas que actualmente dan este servicio son las siguientes: AyA, ESPH,
Municipalidades y ASADAS, asi como los urbanizadores y comunidades que administran
PTAR.

El canon se cobrard sobre la carga contaminante neta vertida, medida en kilogramos, de los
parametros de contaminacion denominados DQO y SST, sin perjuicio de que el Ministerio de
Ambiente y Energia, pueda en el futuro, extender el cobro a otros pardmetros de
contaminacion hidrica. Para efectos de lo dispuesto en este articulo, la carga contaminante
neta vertida de DQO se determinara considerando Unicamente la DQO disuelta; esto es,
luego de eliminar los sélidos suspendidos totales en la muestra de analisis.

Se fija como monto del canon, para un periodo de seis afios, la suma de 0,22 dodlares
(veintidos centavos de dolar), o su equivalente en colones, por cada kilogramo de DQO
vertido y de 0,19 dolares (diecinueve centavos de dolar) o su equivalente en colones por cada
kilogramo de SST vertido. El tipo de cambio serd el vigente al momento de la facturacion.

El monto del canon se aplicara gradualmente a lo largo del periodo sefialado en el articulo 23
de ese reglamento, conforme al siguiente procedimiento:
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a. Durante el primer ano de aplicacion del canon se cobrard un monto anual
correspondiente al 30% del monto méximo fijado para el periodo de 6 afos.

b. Durante el segundo afo de aplicacion del canon se cobrard un monto equivalente al
44% del monto maximo del canon.

c. Durante el tercer afio el monto anual sera equivalente al 58% del monto méximo del
canon.

d. Durante el cuarto afio de aplicacion del canon, el monto anual serd equivalente al
72% del monto méaximo del canon.

e. Durante el quinto afio de aplicacion del canon, el monto anual serd equivalente al
86% del monto méaximo del canon.

f. Durante el sexto afio de aplicacion del canon, el monto anual sera equivalente al

100% del monto méaximo del canon.

La carga contaminante diaria se calculara utilizando la siguiente féormula:

Ce=Q x C x 0.0864 x (t/24)

Donde:

Cc: Carga contaminante expresada en kilogramos por dia (Kg/d)

Q: Caudal promedio del efluente, expresado en litros por segundo (L/s)

C: Concentracion de la sustancia contaminante en el efluente, en miligramos por litro (mg/L)
0,0864: Factor de conversion de unidades

t: tiempo de vertido del usuario expresado en horas por dia (h)

Si establecemos una dotacion de 150 L/hab*d, un hacinamiento de 4,1 hab/conexion, un
valor de DQOyisuelta de 234,5 mg/L y un valor de SST de 196 mg/L, como valores
caracteristicos de una descarga de aguas residuales cruda de una vivienda, tenemos que el
pago del canon ambiental por conexion seria de ¢ 668/mes.
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Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 5

PTAR evaluadas

Con respecto a la evaluacion de las PTAR seleccionadas, los resultados se presentan a
continuacion. En el Anexo No. 4 se presentan las fichas correspondientes.

5.1 PTAR Los Lagos, Heredia. Tipo Canales de Oxidacion (Aerobio)

De acuerdo con los resultados de laboratorio, el efluente cumple con todos los LMP que estable
el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Se observa ademas, una alta eficiencia
del proceso bioldgico, a pesar de que en el canal ha caido una gran cantidad de tierra y ha
crecido maleza que provocan un estrangulamiento en determinada seccion de ese canal. No se
aplica desinfeccion previo al vertido, sin embargo, se recomienda la aplicaciéon de un
desinfectante cuando las aguas residuales proceden de un Hospital 6 Clinica.

La PTAR esta disefiada para un caudal de 1.282 m’/d; una carga nominal de 3.470 EH
(equivalente habitante), lo cual significa una DBO afluente de 225 mg/L; y DBO efluente de 34
mg/L'®.

En ambos muestreos, los valores de DBO afluente y efluente son mas bajos que los estimados, lo
cual puede deberse a que la empresa ATLAS (Fabrica de refrigeradoras tipo doméstico, cocinas
y plantillas de gas y eléctricas), vierte un caudal importante de aguas residuales al AS, lo cual
provoca un efecto de dilucion. Se observa también una alta temperatura en las aguas residuales
crudas.

'® Estudio de Saneamiento de Heredia (Empresa de Servicios Publicos de Heredia). SOGREAH, 2001.
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Tabla No. 12. Resultados de los muestreos y analisis fisico-quimicos y microbiologicos
de la PTAR Los Lagos, Heredia

PRIMERA CAMPANA (28 mayo 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP
pH 8,10 7,63 5-9 Si
T (°C) 30 25 15-40 Si
SST (mg/L) 80 20 75 50 Si
Los Lagos Ssed (mm/L*hr) 0,2 0,3 menor 1 Si
DQO (mg/L) 230 36 84 300 Si
DBO (mg/L) 98 10 90 50 Si
GyA (mg/L) 32 4 88 30 Si
CF (NMO/100 mL) 9,2 E 10* 2,4E10*
SEGUNDA CAMPANA (04 junio 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP
pH 7,75 7,60 5-9 Si
T (°C) 30 25 15-40 Si
SST (mg/L) 132 Menor 4 mayor 97 50 Si
Los Lagos Ssed (mm/L*hr) 0,2 Menor 0,1 mayor 50 menor 1 Si
DQO (mg/L) 265 25 91 300 Si
DBO (mg/L) 145 10 93 50 Si
GyA (mg/L) 26 2,0 92 30 Si
CF (NMO/100 mL) 7,8 E 10° 9,6 E 10°

5.2 PTAR Las Flores, Heredia. Tipo Laguna de Estabilizacion (Facultativa)

Tal y como era de esperar para este tipo de proceso bioldgico, el efluente no cumple con el
parametro de SST, por la presencia de las algas que forman parte de este tipo de tratamiento. A
la laguna ingresa gran cantidad de agua de lluvia por el costado norte, lo que podria estar
afectando, durante la época lluviosa, la eficiencia de esta PTAR.

Es necesario darle un mayor mantenimiento a las estructuras de salida y taludes de la laguna.
No se aplica desinfeccion previa al vertido, sin embargo, se recomienda la aplicacion de un

desinfectante cuando las aguas residuales proceden de un Hospital 6 Clinica, pero este no es el
caso.
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Tabla No. 13. Resultados de los muestreos y analisis fisico-quimicos y microbiologicos
de la PTAR Las Flores, Heredia

PRIMERA CAMPANA (27 mayo 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP
pH 7,13 7,26 5-9 Si
T (°C) 24 25 15-40 Si
SST (mg/L) 110 84 24 50 No
Las Flores Ssed (mm/L*hr) 14 1,2 14 menor 1 No
DQO (mg/L) 580 295 49 300 Si
GyA (mg/L) 36 18 50 30 Si
CF (NMO/100 mL) 2,1E 10° 4,0 E 10°
SEGUNDA CAMPANA (03 junio 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP
pH 7,33 7,49 5-9 Si
T (°C) 24 25 15-40 Si
SST (mg/L) 164 136 17 50 No
Las Flores Ssed (mm/L*hr) 1,8 0,6 11 menor 1 Si
DQO (mg/L) 524 335 36 300 No
GyA (mg/L) 42 16 62 30 Si
CF (NMO/100 mL) 1,0 E 10° 8,5E 10*

5.3 PTAR Bosques de Santa Ana. Tipo UASB (Anaerobio)

De acuerdo con los resultados de laboratorio, el efluente cumple con todos los LMP que
establece el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Se observa ademas, una
eficiencia un poco baja con respecto a la esperada para este proceso bioldgico.

El mantenimiento es minimo, lo cual provoca una gran acumulacion de materia organica y
material flotante en las rejillas y ld6gicamente mal olor. Se han presentado problemas con las
bombas que impulsan el agua residual al UASB, lo que ocasiona el rebalse del tanque cisterna.

No se aplica desinfeccion previa al vertido, sin embargo, se recomienda la aplicacion de un

desinfectante cuando las aguas residuales proceden de un Hospital 6 Clinica, pero este no es el
caso.

34



Tabla No. 14. Resultados de los muestreos y analisis fisico-quimicos y microbiologicos
de la PTAR Bosques de Santa Ana

PRIMERA CAMPANA (29 mayo 2003)

PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP Cumple
pH 7,48 7,23 5-9 Si
T (°C) 27 26 15-40 Si
SST (mg/L) 80 36 55 50 Si
Bosques de | Ssed (mm/L*hr) 0,2 menor 0,1 mayor 50 menor 1 Si
Santa Ana DQO (mg/L 320 95 70 300 Si
GyA (mg/L) 42 14 67 30 Si

CF (NMO/100 mL) 88 E 10° 29E 10°
SEGUNDA CAMPANA (05 junio 2003)

PTAR Parametro Afluente Efluente Eficiencia LMP Cumple
pH 7,52 7,28 5-9 Si
T (°C) 27 26 15-40 Si
SST (mg/L) 36 16 56 50 Si
Bosques de | Ssed (mm/L*hr) 0,8 menor 0,1 mayor 88 menor 1 Si
Santa Ana DQO (mg/L) 260 104 60 300 Si
GyA (mg/L) 28 10 64 30 Si

CF (NMO/100 mL) 6,5 E 10* 9,0 E 10°




Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 6

Conclusiones

Sobre Cobertura de AS y PTAR

Sélo el 24,8% de la poblacion total de Costa Rica cuenta con el servicio de AS y mas del 50% de
esa poblacion corresponde a la provincia de San José. La provincia de Alajuela es la que
presenta la menor cobertura con AS (6,8%).

Del 18,1% de la poblacion que cuenta con servicio de AS y sin tratamiento, es importante
agregar que el Area Metropolitana de San José cuenta con un Plan Maestro, disefio, planos y
costos de las obras para ampliar el AS, asi como un terreno para construir la futura PTAR. La
ciudad de Puntarenas se encuentra dentro del Estudio de Factibilidad y Disefios del
Alcantarillado Sanitario para La Gran Puntarenas (AyA) recientemente elaborado por un
consorcio Peruano-Aleman; y ademas, en la ciudad de Limoén se esta construyendo un emisario
submarino.

En Costa Rica se han construido 51 PTAR en urbanizaciones, 9 en ciudades y se han realizado
76 disefios de PTAR para su construccion en Condominios. En este ultimo caso se desconoce la
poblacion servida con alcantarillado sanitario y PTAR.

El 6,6% de la poblacion total de Costa Rica cuenta con el servicio de AS y PTAR, sin embargo,
unicamente el 2,4% de la poblacion del pais cuenta con una planta de tratamiento en operacion.

En la provincia de Limon, unicamente el 0,1% de la poblacion cuenta con AS y PTAR en
operacion. Sin embargo, dicho porcentaje va a aumentar sensiblemente una vez que entre en
funcionamiento el Emisario Submarino de la ciudad de Limén (2004).

Guanacaste es la provincia con la mayor cantidad de ciudades que tienen AS y PTAR, y es la
Provincia con mayor cobertura con AS y PTAR en Costa Rica. Aun asi, inicamente el 9,8% de
su poblacion goza de estos servicios.

Sobre las 9 PTAR en Ciudades

El AyA administra el 67% de los sistemas de AS y PTAR en ciudades y a su vez, son los unicos
sistemas que se encuentran en operacion, ya que las de las Ciudades de Heredia, Cartago y
Alajuela, estan fuera de operacion desde hace mucho tiempo.

Durante la realizacion de los Estudios de Factibilidad Tercera Etapa de Alcantarillado Sanitario
de Ciudades Intermedias (AyA) llevados a cabo por Geotécnica en1997, la ciudad de San Isidro
de P.Z. logr6 alcanzar la etapa de disefo, lo cual incluye planos del AS y de la PTAR. Las
ciudades de Cartago, Alajuela y Heredia alcanzaron el nivel de prefactibilidad.
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Gracias a los Estudios de Factibilidad y Disefios del Alcantarillado Sanitario para La Gran
Puntarenas (AyA), llevados a cabo por el Consorcio CESEL-CES en el periodo 2002 — 2003, se
cuenta con el disefo, planos y costos de las obras.

A pesar de las inversiones que ha llevado a cabo el AyA para incrementar la capacidad de las
PTAR de la Provincia de Guanacaste, se observa que aln se cuenta con una cobertura en AS que
no sobrepasa el 35%.

Sobre las 51 PTAR en Urbanizaciones

En la Gran Area Metropolitana (GAM) se localiza el 94% de las PTAR construidas en
urbanizaciones.

En las provincias de Guanacaste y Puntarenas no se han construido urbanizaciones con PTAR.

Del total de PTAR construidas en urbanizaciones, unicamente el 31% son administradas por
instituciones que brindan el servicio de agua para consumo (AyA, ESPH, Municipalidades). Sin
embargo, con respecto a las aguas residuales, estas instituciones tinicamente aplican el cobro por
el servicio de alcantarillado sanitario, ya que practicamente no las operan ni mantienen.

De las 16 PTAR que son administradas por entes publicos (AyA, ESPH, Municipalidades), 11 se
encuentran fuera de operacion (69%).

De las 12 PTAR que aun administra el urbanizador, el 58% se encuentra en operacion, y los
usuarios no pagan absolutamente nada por el servicio de alcantarillado sanitario y el tratamiento.

Cuando la comunidad es la responsable de la administracion de la PTAR debe establecer un
monto para cubrir la OyM. Sin embargo, apenas logra recoger el dinero para pagar la
electricidad y una persona que limpia las rejillas de la camara de entrada.

El 31% de las PTAR construidas se encuentra en operacion, sin embargo, aproximadamente el
40% de ellas unicamente comprende tratamiento primario, y en muchos casos, este funciona de
manera parcial.

El proceso de tratamiento bioldgico mas utilizado ha sido el Anaerobio (57%), sin embargo, el
76% de estas plantas se encuentran fuera de operacion.

El proceso de tratamiento bioldgico que se da en presencia de oxigeno (aerobio) mas utilizado ha
sido Lodos Activados.

El proceso de tratamiento bioldgico que se da en ausencia de oxigeno (anaerobio) mas utilizado
ha sido UASB y el reactor anaerobio de flujo horizontal (RAFA).

De las 51 PTAR construidas, tnicamente 18 son administradas por el ente responsable del
acueducto.

37



Sobre las 3 PTAR Evaluadas

e EIl efluente de la PTAR de Los Lagos (ESPH) (Anaerobia), sedimentacion + Canales de
Oxidacion + sedimentadores Dourmont, cumple con los LMP que establece el reglamento de
vertido y reuso vigente.

e El efluente de la PTAR de Bosques de Santa Ana (Urbanizador) (Anaerobia), UASB + filtro
anaerobico de flujo descendente, cumple con los LMP que establece el reglamento de vertido y
reuso vigente.

e Ninguna de las tres PTAR evaluadas cuenta con un operador capacitado.

Sobre las 76 PTAR diseriadas para Condominios

e En el sector oeste de San José (canton de Escazu, Santa Ana y Mora), se localiza la mayor
cantidad de Condominios con PTAR disefiadas (78% del pais).
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Estudio Sobre la Situacion de la Tecnologia de Tratamiento de las Aguas

Residuales de Tipo Ordinario en Costa Rica
(Contrato CS COR-CNT-00681.001)

CAPITULO No. 7

Recomendaciones

Sobre las ciudades con AS con y sin tratamiento

e Dada la importancia que tiene el control de los vertidos de aguas residuales tipo especial en
la red de alcantarillado sanitario y en el tratamiento bioldgico de la PTAR, construida o por
construir, se recomienda que cada uno de los entes responsables de la administracion del AS
y PTAR, lleven a cabo inicialmente, un inventario para identificar a los entes generadores
que descargan en la red de AS, y posteriormente, exigir la presentacion de los reportes
operacionales, tal y como lo establece el Reglamento de Vertido y Reuso. Dicha
informacion sera necesaria para la aplicacion del canon ambiental por vertidos a cada uno de
los entes generadores, principalmente los de tipo especial cuya carga contaminante varia
segun la actividad o proceso de produccion. Debe ademas, llevarse a cabo el monitoreo de
los entes generadores, la toma de muestras de los vertidos, el analisis de laboratorio, y otros
aspectos referidos a la medicion, estimacion y control de las descargas.

e Se recomienda que cada uno de los entes responsables de la administracion del AS lleven a
cabo un control mensual de la calidad del agua residual que actualmente es vertida sin
tratamiento alguno a los cuerpos de agua, principalmente de los parametros DQOgisyelta Y
SST, con el fin contar con la informacién necesaria para aplicar el canon ambiental por
vertidos. Debe también medirse o estimarse el caudal efluente previo al vertido.

e Serecomienda estimular, en el caso de las industrias, el desarrollo de procesos de produccion
y tecnologias que permitan un aprovechamiento mas eficiente del agua y la disminucion de
descargas contaminantes que son vertidas a la red de alcantarillado sanitario.

e Se recomienda llevar a cabo campanas y actividades de educacién ambiental dirigidos a la
poblacién y otros usuarios del agua.

Sobre las PTAR a construir en Urbanizaciones

a) Dado que los desechos liquidos que se generan en una vivienda estan relacionados con el
consumo de agua, es logico pensar que debe ser el mismo ente el que administre ambos
servicios.  Se recomienda por lo tanto, que en las futuras urbanizaciones donde se va a
construir una PTAR, esta sea asumida por el ente que administra el acueducto (AyA, ESPH,
Municipalidad, ASADAS, otro).

b) A nivel de etapa de anteproyecto, el inversionista o urbanizador que se vea obligado a
construir AS y PTAR, debe obtener y conocer toda la informaciéon y documentacion (reglas
del juego) relacionada con las aguas residuales, es decir:

39



o Requisitos para el Permiso de ubicacion (MINSA). De acuerdo a la ubicacion del
terreno, establecer el cuerpo de agua que va a recibir las aguas residuales tratadas (de
caudal permanente).

. Identificar el Ente administrador del acueducto (ASAC).

J Conocer la Legislacion ambiental vigente que esta relacionada con AS y PTAR:
Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Canon Ambiental por
Vertidos.

. Requisitos para el Permiso de Vertido (MINSA).

. Las Normas de construccion de AS y EB (AyA). (recoleccion, transporte, impulsion)

. Las Normas de construccion de PTAR (MINSA). (tratamiento (agua residual y
lodos), disposicion final (agua residual y lodos).

o Las condiciones que ha establecido el administrador del acueducto, para recibir la

PTAR (tratamiento preliminar, tipo de tratamiento bioldgico, equipo
electromecanico, equipo monitoreo, puesta en marcha, etc.). (puesta en marcha de la
PTAR, su funcionamiento).

o Las Tasas a pagar por la inspeccion de las obras durante su construccion.

. Las Tasas a pagar por la inspeccion durante la puesta en marcha, funcionamiento,
analisis de laboratorio, etc.

Por lo tanto se recomienda que el MINSA y el AyA elaboren un documento que incluya todos
los aspectos generales anteriores, el cual debe ser necesariamente complementado con las
condiciones establecidas por cada administrador del acueducto.

c)

d)

2)

Se recomienda que el ente que se va a encargar de la administracion de la PTAR, elaborare
un documento que incluya las condiciones que considere oportunas previas a recibir una
PTAR (equipo electromecanico, equipo de monitoreo y de laboratorio, tipo de tratamiento
bioldgico, etc.)

Se recomienda que el ente administrador que va a recibir una PTAR de una urbanizacion,
exija que ésta cumpla con la eficiencia esperada y los LMP establecidos en el Reglamento de
Vertido y Reuso de Aguas Residuales, por lo menos durante 12 meses consecutivos, luego
de la puesta en marcha. Debe verificarse ademas, que la PTAR reciba mas del 50% del
caudal afluente de disefio antes de aceptar su administracion.

Se recomienda que el ente administrador que va a recibir una PTAR de una urbanizacion,
participe en la aprobacion de los planos, y sea el responsable de supervisar la construccion
de las obras.

Se recomienda que el ente que va a administrar una PTAR elabore un documento que
justifique claramente que la tarifa incluya los costos del tratamiento (operacion,
mantenimiento y control) y el pago del canon ambiental por vertidos.

En los casos donde el ente administrador que va a recibir la PTAR no cuente con el personal
idoneo para llevar a cabo las actividades de operacién, mantenimiento y control, se
recomienda contratar esas actividades a una empresa privada o consultor con experiencia y
debidamente registrado en el Colegio Profesional respectivo. Logicamente, las tarifas
establecidas a los usuarios deben cubrir, entre otros, el costo de la contratacion.
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Sobre las PTAR construidas en urbanizaciones

Dado que los desechos liquidos que se generan en una vivienda estan relacionados con el
consumo de agua, es logico pensar que debe ser el mismo ente el que administre ambos
servicios. Uno de los principales problemas que han afrontado los operadores de una PTAR en
donde no administran a su vez el acueducto ha sido el cobro oportuno por el servicio, ya que al
ser este pago practicamente voluntario, unido a la imposibilidad de suspender la conexion al
alcantarillado, impiden recoger el dinero necesario para pagar las labores de O,M y control. Por
esta razon se recomienda que las PTAR sean asumidas por el ente que administra el agua para
consumo (AyA, ESPH, Municipalidad, ASADAS, otro) donde se localice la urbanizacion.

Se recomienda que cada ente administrador del acueducto lleve a cabo, en una primera etapa,
una evaluacion de aquellas PTAR que se encuentren en aparente buen estado, en operacion y
sean administradas por la comunidad, con el fin de analizar si es factible su rehabilitacion (o
sustituirla por una estacion de bombeo) y su traspaso (propietario actual del terreno). Dicha
evaluacion tomara en cuenta la infraestructura, equipo electromecanico y eficiencia de las
diferentes unidades de tratamiento. Se debe llevar a cabo un estudio sobre la situacion del
terreno donde se ubica la PTAR (propiedad del mismo)

Posteriormente, en una segunda etapa, se recomienda evaluar las PTAR operadas por los
urbanizadores. Se debe exigir, previo a su recepcion que €sta cumpla con la eficiencia esperada
(manual de disefio y memoria de calculo) y los LMP establecidos en el Reglamento de Vertido y
Reuso de Aguas Residuales, por lo menos durante 12 meses consecutivos, luego de la puesta en
marcha (y presentar copia de los reportes operacionales). Debe verificarse ademas, que la PTAR
reciba mas del 50% del caudal afluente de disefio antes de aceptar su administracion. El
urbanizador debe entregar los planos completos del AS y de la PTAR, asi como las memorias de
diseio y de calculo respectivas, y traspasar las propiedades respectivas.

En una tercera etapa, se recomienda evaluar las PTAR que se encuentran fuera de operacion y
que actualmente estan siendo operadas por la comunidad. Estudio sobre la situacion del terreno
donde se ubica la PTAR (propiedad del mismo).
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ANEXO No. 1

CONTACTOS




Funcionario

Ing. Jos¢ Eduardo Bastos

CONTACTOS

Institucion

AMANCO

Teléfono

242-3800

232-6464

Correo Electronico

amanco@racsa.co.cr

Ing. Alvaro Araya Garcia

AyA

255-2398

257-0460

alvaraya@aya.go.cr

Ing. Dagoberto Araya V.

AyA

255-2398

257-0460

daaraya@aya.go.cr

Lic. Victoria Sandoval N.

AyA

255-2398

257-0460

vsandoval@aya.go.cr

Sr. Mario Ulloa

AyA

221-5420

222-3161

Ing. Francisco Brenes M.

Consultor

276-7862

276-9552

brenesmaltes@racsa.co.cr

Ing. Napoleon Cruz Z.

Consultor

226-0932

226-0932

Ing. Victor Cordero R.

Consultor

276-7880

276-9413

vmcorder@racsa.co.cr

Ing. Ronald Calvo Zeledén

DURMAN
ESQUIVEL

212-5700

212-5891

rcalvo@durman.com

Ing. Gabriel Retana Calvo

ESPH

260-0833

260-0833

gretana@esph-sa.com

Ing. Rodrigo Quiros G.

Ingenieria
Ambi.
Moderna

240-3845

240-3844

ingamb(@racsa.co.cr

Ing. Juan Carlos Oreamuno

MINSA

257-6343

Ing. Jesus Chinchilla

Municipalidad
de Alajuela

440-1314

441-6295

jeschinchilla@costarricense.cr

Ing. Julio Urbina

Municipalidad
de Cartago

552-8058

551-1057

Ing. Ana Lorena Arias Z.

Sura
Soluciones
Ambientales

224-5409

225-4444

sura@infoweb.co.cr




ANEXO No. 2

PLANTAS DE TRATAMIENTO CONSTRUIDAS EN

COSTA RICA




TABLA No. A2.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS EN CIUDADES

Hoja del IGN Conexiones Punto de Fecha de Proceso Tipo

No Provincia Cantoén Distrito Administrador Nombre Nombre Coordenadas | Potable | Alc.San | Cobert. Descarga Construccion | Operacién| Biolégico Tratamiento Disefiador
SAN JOSE

1 |01 San José |19 Pérez Zeledoi01 San Isidro |AyA Lagunas de San Isidro 3444-11 San Isidro [494,9 / 368,1 11,986 2,443 20%|Rio Quebradas 1975 Sl Facultativo Lagunas AyA
ALAJUELA

2 |02 Alajuela 01 Alajuela 01 Alajuela Municipalidad Villa Bonita (Las Cloacas)|3346-11-21 La Lajuelg512,0 / 221,0 27,143 6,000 22%|Queb. Sin Nomb 1943 NO Anaerobio TI Desconocido
CARTAGO

3 |03 Cartago 01 Cartago 02 Occidental |Municipalidad Ciudad de Cartago ND ND 32,753 7,323 22%|Queb. Zopilote 1943 NO Anaerobio TI Desconocido
HEREDIA

4 |04 Heredia 01 Heredia 04 Ulloa ESPH Ciudad de Heredia 3345-1-3 Cubujuqui |523,1/219,8 29,336 9,522 32%|Rio Pirro 1943 NO Anaerobio TI Desconocido
GUANACASTE

5 |05 Guanacaste|01 Liberia 01 Liberia AyA Lagunas de Liberia 3147-1V Monteverde|376,4 / 289,6 10,877 2,920 27%|Rio Liberia 1975 Sl Facultativo Lagunas AyA

6 |05 Guanacaste|02 Nicoya 01 Nicoya AyA Lagunas de Nicoya 3146 1ll Matambu 378,4/236,5 4,439 1,070 24%|Rio Chipanzd 1975 Sl Facultativo Lagunas AyA

7 |05 Guanacaste|03 Santa Cruz |01 Santa Cruz|AyA Lagunas de Santa Cruz_ |3046 | Diria 362,5/251,3 3,289 1,167 35%|Rio Diria 1975 SI Facultativo Lagunas AyA

8 |05 Guanacaste|06 Cafias 01 Cafias AyA Lagunas de Cafias 3147 |l Cafias 416,7 /1 267,2 4,499 1,188 26%|Rio Cafias 1959 SI Facultativo Lagunas Ing. Rodolfo S.
PUNTARENAS

9 |06 Puntarenas \01 Puntarenas |15 El Roble  |AyA El Roble 3245-1 Barranca 455,4 /218,6 9,692 6,300 65% | Estero 1991 Sl Aerobio LAC AyA
Total: 134,014 | 37,933 28%




TABLA No. A2.2 CIUDADES CON ALCANTARILLADO
SANITARIO Y SIN TRATAMIENTO

Conexiones

No Provincia Cantén Administrador Nombre Potable | Alc.San | Cobert.
SAN JOSE

1 |01 San José Varios AyA San José 293,587 | 158,537 54%
CARTAGO

2 |03 Cartago 05 Turrialba Municipalidad Turrialba 6,218 1,805 29%
PUNTARENAS

3 |06 Puntarenas 01 Puntarenas | AyA Puntarenas 2,098 2,098 100%
LIMON

4 |07 Limén 01 Limdn AyA Limén 15,152 6,083 40%

5 |07 Limoén 05 Matina Municipalidad Matina 611 135 22%
Total: 317,666 | 168,658 53%




TABLA No. A2.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS EN URBANIZACIONES

Admin. Hoja del IGN Conexiones Punto de Fecha de Proceso Tipo

No | Provincia Cantén Distrito Administrador |acueducto Nombre Nombre Coord. Potab. | Alc.San | Cobert. Descarga Construc. | Operacion| Biolégico | Tratamiento Disefador

SAN JOSE
1 |01 San José |01 San José 07 Uruca ninguno AyA Los Manzanos y Ros{3345-I-8 Pavas 522,41216,5 205 205 100%|Rio Virilla 1991 NO Aerobio LA PLATARD
2 |01 San José |01 San José 11 San Sebastigninguno AyA La Arboleda 3345-1-14 M? Aguilar 528,3 /210,25 250 250 100%|Rio Tiribi 1976 NO Anaerobio TSD Desconocido
3 |01 San José |03 Desamparados |02 San Miguel |ninguno AyA La Capri (Cola de Pa)3345-1-19 Cucubres  |529,4 / 206,5 120 120 100%|Rio Jorco 1988 NO Anaerobio FAFH R.Bustamante
4 101 San José |03 Desamparados |02 San Miguel |ninguno AyA La Capri (Ron-Ron)* |3345-1-19 Cucubres |529,2 / 207,0 170 170 100%|Rio Jorco 1989 NO Anaerobio FAFH R.Bustamante
5 |01 San José |03 Desamparados |02 San Miguel |ninguno AyA La Capri (Chaperno)*3345-I1-19 Cucubres 528,75 / 207,4 660 660 100%|Rio Jorco 1990 NO Aerobio TA + FAFD R.Bustamante
6 |01 San José |03 Desamparados |02 San Miguel |ninguno AyA La Capri (Pochote)* |3345-1-19 Cucubres |529,2/207,5 1,356 1,356 100% |Rio Jorco 1991 NO Aerobio TA + FAFD R.Bustamante
7 101 San José |03 Desamparados |02 San Miguel |ninguno AyA La Pax 3345-1-19 Cucubres  |530,05/206,05 113 113 100%|Rio Cucubres 1989 NO Anaerobio | UASB + FAFA M.Lépez
8 |01 San José |03 Desamparados |11 San Rafael Aninguno AyA Valencia 3345-1-19 Cucubres 527,65 / 209,1 85 85 100%|Rio Jorco 1993 NO Anaerobio UASB Fdo.Moreira
9 |01 San José |04 Puriscal 01 Santiago  |Comunidad AyA Santa Cecilia 3345-IV Rio Grande |502,3/203,3 39 39 100%|Rio Chuba 1992 Sl Anaerobio | UASB + FAFD V.Cordero
10 |01 San José |06 Aserri 01 Aserri Comunidad ASADA Los Cenizaros 3345-1-19 Cucubres |526,4 / 205,7 125 125 100% |Rio Parrtas 1991 Sl Anaerobio UASB V.Cordero
11 |01 San José |08 Goicoechea |05 Ipis ninguno AyA Los Cuadros - 1*  |3345--10 Moravia  |535,15/215,85 370 370 100% |Queb. Cuadros 1989 NO Anaerobio FAFH M.Lépez
12 |01 San José |08 Goicoechea |05 Ipis ninguno AyA Los Cuadros -2 *  |3345--10 Moravia 534,93 /215,75 555 555 100%|Queb. Mozotal 1989 NO Anaerobio FAFH M.Lépez
13 |01 San José |09 Santa Ana 03 Pozos Comunidad AyA Lagos de Lindora  |3345-I-6 Lindora 513,8/215,9 386 386 100% |Rio Virilla 1997 Sl Aerobio LAAE AMANCO
14 |01 San José |09 Santa Ana 03 Pozos Urbanizador AyA Bosques de Santa Ar|3345-1-2 San Antonio [515,5/ 216,55 427 427 100% |Rio Pilas 2000 Sl Anaerobio UASB Durman Esq.
15 |01 San José |09 Santa Ana 05 Piedades  |Comunidad AyA El Triunfo 3345-I-11 Colon 512,8/212,25 100 100 100% |Queb. Guapinol 1988 NO Aerobio LA PLATARD
16 |01 San José |10 Alajuelita 05 San Felipe  |Comunidad AyA Garabito 3345-1-13 Escazl 523,05/211,65] 300 300 100% |Rio Herrera 2000 NO Anaerobio | RAFA + FAFA F.Brenes
17 |01 San José |10 Alajuelita 05 San Felipe |Comunidad AyA La Verbena 3345-1-13 Escazu 523,1/211,6 172 172 100% |Queb. Herrera 1991 NO Anaerobio | RAFA + FAFA N.Cruz
18 |01 San José |13 Tibas 01 San Juan _ |ninguno AyA JesUs Jiménez 3345-1-17 Sto.Doming|ND 313 313 100% |Rio Virilla 1973 NO Anaerobio Tl Desconocido
19 |01 San José |14 Moravia 03 Trinidad Comunidad AyA André Challé IIl Etap43345-I-5 San Isidro  |531,2/218,1 160 160 100% |Rio Virilla 1999 Sl Aerobio LAAE AMANCO
20 |01 San José |14 Moravia 03 Trinidad Comunidad AyA Villa Maria 3345-1-5 San Isidro  |533,4/217,9 47 47 100%|Queb. Guayabal 1999 NO Aerobio | SEDmod + FPT N.Cruz
21 |01 San José |18 Curridabat 01 Curridabat |Comunidad AYA Lomas de Curridabat|3345-1-15 Curridabat [532,9/210,1 106 106 100%|Rio Chigiite 2000 Sl Anaerobio FAFA V. Rodriguez
22 |01 San José |18 Curridabat 01 Curridabat |AyA AyA Cipreses y Pinares  |3345-1-15 Curridabat |533,3 /211,1 390 390 100% |Rio M? Aguilar 1991 NO Anaerobio UASB V.Cordero
23 101 San José |18 Curridabat 04 Tirrases AyA AyA Lomas de San Pancr|3345-I-15 Curridabat |523,3 /210,1 63 63 100%|Rio Tiribi 1979 NO Anaerobio TSD Desconocido

ALAJUELA
24 102 Alajuela |01 Alajuela 01 Alajuela Comunidad MA La Independencia  |3346-I1-21 La Lajuela |514,3 /222,0 204 204 100%|Rio Ciruelas 1996 Sl Aerobio LAAE AMANCO
25 |02 Alajuela |01 Alajuela 01 Alajuela Municipalidad  |MA Gregorio José Ramir|3346-11-21 La Lajuela [511,6 / 221,0 550 550 100% |Queb. Barro 1980 NO Aerobio TA + FAFD R.Bustamante
26 |02 Alajuela |01 Alajuela 02 San José  |Comunidad AyA Villa Verano 3346-111-25 Tacares  |508,4 / 220,9 32 32 100% |Rio Alajuela NO Anaerobio FAFD D.Baudrit
27 |02 Alajuela |01 Alajuela 02 San José _ |ninguno AyA Santa Fe 3345-IV-5 Ciruelas  |508,6 / 219,6 214 214 100% |Rio Ciruelas NO Aerobio LA PLATARD
28 |02 Alajuela |01 Alajuela 02 San José  |Municipalidad  [MA La Maravilla 3346-11-21 La Lajuela |511,8/223,0 170 170 100% |Queb. Tigre NO Aerobio TA + FAFD R.Bustamante
29 |02 Alajuela |01 Alajuela 02 San José  |Municipalidad  |MA La Trinidad 3346-11-21 La Lajuela |510,0/221,5 1,038 1,038 100%|Rio Alajuela 1985 NO Aerobio TA + FAFD R.Bustamante
30 |02 Alajuela |01 Alajuela 04 San Antonio | Comunidad AyA La Lucha (Ciruelas) |3345-IV-5 Ciruelas  |508,9 /219,7 177 177 100%|Rio Ciruelas 1998 NO Aerobio LAAE R.Quirés
31 |02 Alajuela |01 Alajuela 08 San Rafael |Urbanizador MA El Paso de las Garza|3345--1 Coco 514,5/218,5 355 355 100% |Queb. La Fuente 2000 Sl Aerobio LAAE AMANCO
32 |02 Alajuela |01 Alajuela 10 Desamparad Municipalidad  |MA La Giralda 3346-11-22 Rio Segunq515,7 / 221,3 450 450 100%|Queb. Cafias 1994 NO Anaerobio BF N.Cruz
33 |02 Alajuela |01 Alajuela 10 Desamparad|ninguno AyA Invu Las Cafias 3 y E|3346-I1-21 La Lajuela |513,7 /221,4 1,260 1,260 100%|Rio Ciruelas 1983 NO Aerobio [6]6) R.Vargas
34 |02 Alajuela |01 Alajuela 10 Desamparad/Municipalidad  |MA Silvia Eugenia 3346-11-22 Rio Segun(515,3 / 223,2 503 503 100%|Rio Cachazas 1996 NO Anaerobio UASB V.Cordero
35 |02 Alajuela |01 Alajuela 10 Desamparad Municipalidad ~ |MA Invu Las Cafas 1y 2/3346-I1-21 La Lajuela |513,9 / 220,7 840 840 100% |Quebrada Cafiag 1956 NO Anaerobio TS Desconocido

* PTAR de urbanizaciones que se construyeron en diferentes etapas.




TABLA No. A2.3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS EN URBANIZACIONES

Admin. Hoja del IGN Conexiones Punto de Fecha de Proceso Tipo
No | Provincia Canton Distrito Administrador |acueducto Nombre Nombre Coord. Potab. | Alc.San | Cobert. Descarga Construc. |Operacion| Bioldgico | Tratamiento Disenador
CARTAGO
36 |03 Cartago |01 Cartago 05 Aguacaliente|Municipalidad  |MC Cocori 3445-IV-22 Tejar 545,2/202,3 1,000 1,000 100% |Rio Aguacaliente 1987 NO Anaerobio FAFA R.Bustamante
37 |03 Cartago |01 Cartago 05 AguacalientelMunicipalidad  |[MC Manuel de Jesus Jim|3445-1V-22 Tejar 544,9/203,3 1,400 1,400 100% |Queb. Molino 1996 Sl Anaerobio FAFA AMANCO
38 |03 Cartago |01 Cartago 05 AguacalienteMunicipalidad  |MC Ciudad de Oro 3445-IV-22 Tejar 544,3/203,1 320 320 100%|Aseq. Cangrejal 1995 NO Anaerobio FPT Desconocido
39 |03 Cartago |02 Paraiso 01 Paraiso MUCAP MP Llanos de Sta.Lucia |3345-IV-23 Paraiso |549,7 /202,3 3,000 3,000 100% |Queb. Pucares 1994 NO Aerobio LAC
40 |03 Cartago |03 La Unién 01 Tres Rios  |Comunidad MU Nazareth 3445-IV-11 Tres Rios |538,7 / 211,4 98 98 100% |Rio Tiribi 2000 Sl Aerobio LAAE AMANCO
41 |03 Cartago |03 La Unién 02 San Diego |ninguno AyA La Yenny y la Eulalia |3345-1-20 Patarra 536,2 /209,1 488 488 100% |Rio Tiribi 1989 NO Anaerobio UASB A.Salas
42 |03 Cartago |03 La Unién 04 San Rafael |Comunidad MU Entebbe 3345-1-20 Tres Rios |540,3/210,1 165 165 100% |Queb. Fierro 1997 NO Anaerobio FAFA N.Cruz
43 |03 Cartago |05 Turrialba 01 Turrialba  |Comunidad ASADA Carmen Lyra 3345-| Tucurrique 572,3/210,7 627 627 100% |Rio Aquiares 1990 NO Anaerobio |TI + TA + Biofiltro] F.Chavarria
HEREDIA
44 104 Heredia |01 Heredia 03 Aurora ESPH ESPH La Aurora 3345-1-2 San Antonio |519,5/219,7 1,000 1,000 100% |Rio Queb. Seca 1998 Sl Aerobio LA AMANCO
45 |04 Heredia |01 Heredia 04 Ulloa ESPH ESPH Los Lagos 3345-1-3 Cubujuqui |523,4 /2174 800 800 100%|Rio Bermudez 1970 Sl Aerobio CcO 0.Cordero
46 |04 Heredia |01 Heredia 04 Ulloa ESPH ESPH Las Flores 3345-1-8 Pavas 523,4/216,3 588 588 100% |Rio Virilla 2001 Sl Facultativo Laguna CIAS
47 |04 Heredia |01 Heredia 04 Ulloa ESPH ESPH Real de Santamaria |3345-1-3 Cubujuqui  |522,8 /217 .4 975 975 100% |Rio Bermudez 1997 Sl Anaerobio FAFA AMANCO
48 |04 Heredia |01 Heredia 04 Ulloa Urbanizador ESPH Real de Santamaria (3345-I-3 Cubujuqui  |521,8/217,5 114 114 100%|Rio Bermudez 2002 Sl Aerobio LAAE AMANCO
LIMON
49 107 Limén 01 Limdn 01 Limén Urbanizador AyA Atlantida (Rosa de M{3546-I1 Rio Banano |640,1/218,2 60 60 100%|Rio Limoncito 2002 Sl Anaerobio | USAB + FAFD | Durman Esq.
50 |07 Limon 01 Limén 01 Limén AyA AyA Los Almendros 3546-Il Rio Banano |639,3/218,3 67 67 100% |Queb. Chocolate 1997 NO Anaerobio FAFD N.Cruz
51 |07 Limén 01 Limdn 03 Rio Blanco |ninguno ASADA Limén 2000 3546-11 Rio Banano [630,8/219,1 656 656 100% Rio Blanco 1991 NO Facultativo Lagunas IMNSA
Total: 23,663 | 23,663 100%




TABLA No. A2.4 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUIDAS EN CONDOMINIOS

Solicitud de

No Provincia Cantoén Distrito Nombre Ubicacién

SAN JOSE
1 |01 San José 01 San José 07 Uruca Piemonte Il 2002
2 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu La Arboleda 1998
3 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Villas del Rey
4 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Rosa Linda 1999
5 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Havnazul 2000
6 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Altos de Escazu 2000
7 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Riverside 2003
8 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Terraforte 2001
9 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Monte Verde 2001
10 | 01 San José 02 Escazu 01 Escazu Roble Sabana 2001
11 | 01 San José 02 Escazu 01 Escazu Rio Agres
12 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Villas del Rey 2000
13 |01 San José 02 Escazu 01 Escazu Vistazul 2000
14 | 01 San José 02 Escazu 01 Escazu Golden Hill 2002
15 |01 San José 02 Escazu 02 San Antonio | San Antonio 2002
16 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Country 1999
17 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Parque del Rio 2000
18 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael El Macizo 2000
19 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Los Altos de Escazu 2000
20 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Delvista 2000
21 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Villas del Bello Horizonte 2000
22 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Coscol 2000
23 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Calle del Country 2000
24 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael El Tejar 2001
25|01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Los Pinos 2001
26 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Villas de la Calle Real 2001
27 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Las Colinas del Oeste 2001
28 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Cartagena Real 2001
29 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Provenza 2001
30 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Torre Laureles 2001
31|01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Andalucia 2002
32 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael El Cortijo 2002
33 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Torres del Convento 2002
34 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Terrazas de Escazu 2002
35 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Antigua de Escazu 2002
36 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Alhambra 2002




37 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Casa del Parque 2002
38 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Bella Vista
39 |01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Rocafort 1999
40 | 01 San José 02 Escazu 03 San Rafael Valle del Tamarindo 2002
41 |01 San José 02 Escazu San Miguel 1997
42 | 01 San José 02 Escazu Guachipelin Prisma del Aire 1999
43 | 01 San José 02 Escazu Guachipelin Vereda la Sierra 2002
44 | 01 San José 02 Escazu Bello Horizonte | Macizo 2000
45 | 01 San José 02 Escazu Bello Horizonte | Provenza 2001
46 | 01 San José 03 Desamparados 07 Patarra Las Anas 1998
47 | 01 San José 07 Mora 01 Coldn Villas Brazil 2001
48 | 01 San José 07 Mora 01 Coldn Boulevard Las Palmas 2003
49 | 01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Balcones de Santa Ana 2000
50 | 01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Rocas del Sol 2000
51 |01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Hacienda del Valle 2002
52 | 01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Alondra 2001
53 | 01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Los Bambues 2003
54 |01 San José 09 Santa Ana 01 Santa Ana Los Sofistas 2003
55|01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos Los Higuerones 1999
56 | 01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos El Paseo Lindora 2002
57 | 01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos Boulevard del Sol 2002
58 | 01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos Hacienda Lindora 2002
59 | 01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos La Estancia de Lindora 2002
60 | 01 San José 09 Santa Ana 03 Pozos Paseo Santa Ana 2001
61 |01 San José 09 Santa Ana 04 Uruca Hacienda del Sol 2002
62 |01 San José 11 Vazquez de Coronado | 04 Patalillo San Antonio 2002
63 | 01 San José 14 Moravia 01 San Vicente | Monte Lindo 2003
64 | 01 San José 14 Moravia 03 Trinidad La Pradera 2002
65 |01 San José 14 Moravia 03 Trinidad Corazén de Maria 2002
66 | 01 San José 18 Curridabat 03 Sanchez Los Olivos 2001
67 |01 San José 18 Curridabat 01 Curridabat El Gregal N°1 2003
68 |01 San José 18 Curridabat 01 Curridabat El Gregal N°2 2003

ALAJUELA
69 | 02 Alajuela El Roble La Lucha 1998

HEREDIA
70 | 04 Heredia 09 San Pablo 01 San Pablo Villas Palermo 2003
71 | 04 Heredia 09 San Pablo 01 San Pablo Rincén Verde
72 | 04 Heredia San Agustin

GUANACASTE
73 | 05 Guanacaste | 03 Santa Cruz 08 Cabo Velas Posada Pedregosa 2000
74 | 05 Guanacaste | 03 Santa Cruz 09 Tamarindo Sunrise Tamarindo 2002




PUNTARENAS

75

06 Puntarenas

05 Osa

Cortés

Ayacucho

2001

76

06 Puntarenas

11 Garabito

Jaco

Vista de los Suenos




ANEXO No. 4

FICHAS DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
EVALUADAS




FICHA DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LAS FLORES, HEREDIA
NOMBRE: LOS FLORES
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Laguna Facultativa
FECHA DE CONSTRUCCION: ND DISENO: ND
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ESTADO ACTUAL: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ESPH

COMPONENTES:

1.

Cémara de entrada y camara de distribucion de caudales

2. Cajas de registro y tuberias de entrada
3. Laguna facultativa (largo = 130 m, ancho = 50, profundidad total = 2,4 m)
4. Tuberias de salida y Caja de registro de salida
5. Tuberia descarga al rio
TOMA DE MUESTRAS
PRIMER MUESTREO
FECHA: 27 mayo 2003 LABORATORIO: LAMBDA
TIEMPO DE . . TIPO DE
MUESTREO: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. MUESTREO: Compuesto de 6 horas
PUNTOS DE MUESTREO ' Camarg de entrada (agua remdugl cruda)
Caja de registro norte y sur (agua residual tratada)
ASPECTOS IMPORTANTES:
e Tiempo soleado, sin embargo después de las 10:00 am amenaz6 con lluvia pero esta no se
hizo presente.
e No hay viento
e No se percibe mal olor
e No hubo lluvia
e Se observd mucha espuma en el afluente, principalmente entre las 9:30 am y las 11:00 am
e El encargado del mantenimiento, estaba extrayendo las natas en el sector oeste, cerca de

la salida, por lo que se le explicé que esta labor no se debia llevar a cabo ese dia, ya que
iba a afectar la toma de muestras y los resultados de los analisis.

Se tomaron muestras de 350 ml en los dos puntos de muestreo seleccionados, durante seis
horas.

Color del agua en laguna: verde muy intenso.

Se percibe mal olor cerca de la caja de registro norte.




OBSERVACIONES:

En el costado norte de la laguna se observa un tramo bastante grande del talud interno y
laguna cubiertos con tierra y maleza proveniente del talud de tierra (mas de 80 metros de
altura y casi vertical) que se encuentra al norte, muy cerca de la laguna.

Es muy probable que por ese talud baje una gran cantidad de agua de lluvia y que esta
ingrese a la laguna, afectando sensiblemente su funcionamiento.

Se observa mucha maleza cerca de la laguna.

Se observa material sobrenadante (grasa y lodo).

Durante los dias anteriores al muestreo ha llovido muy fuerte en este sector.

Se observa que mucha agua ha salido por canal de excedencias.

No existe canal para desviar y recolectar aguas de lluvia que eviten que ingrese a la
laguna.

La salida central se encontraba muy obstruida, ya que salia muy poca agua residual por
ese sitio.

SEGUNDO MUESTREO

FECHA: 3 junio 2003 LABORATORIO LAMBDA

PUNTOS DE MUESTREO

Cémara de entrada (agua residual cruda)
Caja de registro norte (agua residual tratada)

ASPECTOS IMPORTANTES:

Tiempo soleado

Poco viento

No se percibe mal olor

Después de medio dia se oscurecio en cielo, pero no llovio.

Se tomaron muestras de 500 ml en ambos puntos de muestreo, durante seis horas.
Color del agua en laguna: verde muy intenso.

OBSERVACIONES:

Se observa mucha maleza cerca de la laguna.
Se observa material sobrenadante (grasa y lodo).
La salida central se encontraba muy obstruida.




Encargado del mantenimiento limpiando las natas y
material flotante cerca de la salida sur (1° muestreo)

l_«m i A .

Toma de muestra en la salida norte (1*" muestreo)



Talud norte por donde posiblemente ingresa agua de lluvia
a la laguna (1¥ muestreo)



Estructura de salida central obstruida. La cantidad de agua
que sale en comparacion las otras dos, es minima (1% muestreo)

Natas y material flotante acumulados en la salida de la laguna (2% muestreo)



RESULTADOS DE LOS ANALISIS
FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

PRIMERA CAMPANA (27 mayo 2003)

Cumple
PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP
pH 7,13 7,26 5-9 Si
T (°C) 24 25 15-40 Si
SST (mg/) 110 84 24 50 No
Las Flores | SSed (ml/I/h) 1,4 1,2 14 menor 1 No
DQO (mg/) 580 295 49 300 Si
GyA (mg/) 36 18 50 30 Si
CF (N\MP/100 ml) | 2,1 E 10* | 4,0 E 10°
SEGUNDA CAMPANA (03 junio 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP
pH 7,33 7,49 5-9 Si
T (°C) 24 25 15-40 Si
SST (mg/) 164 136 17 50 No
Las Flores | SSed (ml/I/h) 1,8 0,6 11 menor 1 Si
DQO (mg/1) 524 335 36 300 No
GyYA (mg/) 42 16 62 30 Si
CF (N\MP/100 ml)| 1,0 E 10° | 8,5E 10*

10



Resultados de toma de muestras y analisis de laboratorio realizados por la
ESPH para la presentacion de reportes operacionales — PTAR LAS

FLORES
Primer trimestre 2002
PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 7,4 5-9 Si
T (°C) 26,6 15-40 Si
Las Fl SST (mg/l) 176 50 No
as Flores
SSed (ml/I/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/1) 299 300 Si
DBO (mg/) 46 50 Si
GyYA (mg/) 9 30 Si
Segundo trimestre 2002
PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 8,2 5-9 Si
T (°C) 25 15-40 Si
Las Fl SST (mg/l) 170 50 No
as Flores
SSed (ml/i/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/1) 288 300 Si
DBO (mg/) 40 50 Si
GyA (mg/l) | Menor 5 30 Si
Tercer trimestre 2002
PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 7,8 5-9 Si
T (°C) 23 15-40 Si
Las Fl SST (mg/1) 148 50 No
as Flores
SSed (ml/1/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/1) 240 300 Si
DBO (mg/) 40 50 Si
GyA (mg/l) 24 30 Si

11



FICHA DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

LOS LAGOS, HEREDIA
NOMBRE: LOS LAGOS
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Canales de oxidacion
. <. Ing. Olman Cordero
FECHA DE CONSTRUCCION: 1970 DISENO: Se rehabilito en 1995.
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESTADO ACTUAL: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ESPH
COMPONENTES:

6. Caja de reunion

7. Rejilla gruesa y fina

8. Dos Sedimentadores primarios

9. Caja de reunion

10. Canales de aireacion

11. Dos Sedimentadores secundarios (circulares)
12. Lechos de secado de lodos

13. Caja de salida

14. Tuberia descarga al rio

TOMA DE MUESTRAS
PRIMER MUESTREQO
FECHA: 28 mayo 2003 LABORATORIO LAMBDA
hﬂl{?l?gg(ﬁé)g: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. MITJ}EPS(;I]Q)I]T::O: Compuesto de 6 horas




Caja de reunion (agua residual cruda)

PUNTOS DE MUESTREO . . .
Caja de salida (agua residual tratada)

ASPECTOS IMPORTANTES:

e Tiempo soleado

e No hay viento

e No se percibe mal olor

e No hubo lluvia

e Se observo mucha espuma en el afluente, principalmente entre las 9:30 am y las 11:00 am

e FElencargado del mantenimiento, sefior Jorge Rodriguez, empezé a limpiar los canales
que recolectan el agua sedimentada, por lo que el muestreador le explico que esta labor
no se debia llevar a cabo ese dia, ya que iba a afectar la toma de muestras y los resultados
de los analisis.

e Se tomaron muestras de 500 ml en los dos puntos de muestreo seleccionado, durante seis
horas

OBSERVACIONES:

e Unicamente un rotor estaba funcionando en los canales de aireacion.

e En el costado norte del canal se observan dos tramos con tierra y maleza acumulada que
estrangulan el paso del agua residual que esta en movimiento. Muy cerca se localizan dos
rotores que se encuentran fuera de operacion.

e Debido a ese estrangulamiento, se observo en el primer tramo, una gran cantidad de nata o
sobrenadante acumulado cerca del rotor y que iba creciendo conforme pasaba el tiempo
(pero muy lentamente).

e Unicamente estaba llegando agua residual del sedimentador primario al canal de
aireacion.

e Se observo maleza cerca de uno de los sedimentador secundarios. Ademas, en los dos
sedimentadores se observd mucho lodo acumulado cerca del vertedero circular y también
mucha lana y residuos de lodo en los canales de recoleccion del agua sedimentada.

SEGUNDO MUESTREO
FECHA: 4 junio 2003 LABORATORIO LAMBDA
Caja de reunion (agua residual cruda)
PUNTOS DE MUESTREO Caja de salida (agua residual tratada)
ASPECTOS IMPORTANTES:

e Tiempo soleado

e No hay viento

e No se percibe mal olor

e No hubo lluvia

e Se observdo mucha espuma en el afluente, principalmente entre las 9:30 am y las 11:00 am

e Se tomaron muestras de 500 ml en los dos puntos de muestreo seleccionado, durante seis
horas




OBSERVACIONES:

¢ Unicamente un rotor estaba funcionando en los canales de aireacion.

e En el costado norte del canal se observan dos tramos con tierra y maleza acumulada que
estrangulan el paso del agua residual que esta en movimiento.

e Debido a ese estrangulamiento, una gran cantidad de nata se encontraba acumulada, desde
el lugar del estrangulamiento hasta casi el rotor en funcionamiento, la capa de nata era
gruesa.

e En los dos sedimentadores secundarios se observd mucho lodo acumulado cerca del
vertedero circular.
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Toma de muestra de agua residual cruda
Camara de rejillas (1 muestreo)

Muestreo compuesto de 6 horas.
El volumen de la muestra individual fue de 500 ml
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Toma de muestra de agua residual tratada
Camara de salida (1° muestreo)

Se muestra el método utilizado para recoger
la muestra de agua residual tratada (1* muestreo)
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Muestreo compuesto de 6 horas.
El volumen de la muestra individual fue de 500 ml

Se observa la disposicion de las muestras del agua residual
cruda y tratada en la hielera (1° muestreo)
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Unicamente un rotor estaba funcionando. A la derecha se observan
los tramos del canal donde ha caido tierra, ha crecido la maleza y
esta estrangulando el paso del lodo activado. (1 muestreo)

.

i_«'-- . "ﬁ“-“,! oy
La cantidad de nata acumulada desde el primer muestreo ha crecido,
se estima que no se ha realizado una limpieza desde entonces (2%° muestreo)
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Se observa como la caida de tierra del talud norte ha provocado que
el paso del lodo activado se haya estrangulado y este ocasionando
una acumulacion de nata importante que ya cubre una parte del canal. (1° muestreo)
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Maleza que ha crecido cerca del sedimentador secundario y ya esta
cubriendo parte del canal de recoleccion

Se observa lodo sobrenadante cerca del vertedero circular en sedimentador
Secundario. También se observa lana y lodo sedimentado en el canal de
recoleccion, asi como la salida del agua hacia el cuerpo receptor. (1% muestreo)
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RESULTADOS DE LOS ANALISIS
FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

PRIMERA CAMPANA (28 mayo 2003)

Cumple
PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP
pH 8,10 7,63 5-9 Si
T (°C) 30 25 15-40 Si
SST (mg/) 80 20 75 50 Si
Los Lagos | SSed (ml/l/h) 0,2 0,3 menor 1 Si
DQO (mg/1) 230 36 84 300 Si
GyYA (mg/) 32 4 88 30 Si
CF (N\MP/100ml) | 9,2 E 10* | 2,4 E 10*
SEGUNDA CAMPANA (04 junio 2003)
Cumple
PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP
pH 7,75 7,60 5-9 Si
T (°C) 30 25 15-40 Si
SST (mg/) 132 Menor 4 | mayor 97 50 Si
Los Lagos | SSed (ml/l/h) 0,2 Menor 0,1 | mayor 50 | menor 1 Si
DQO (mg/1) 265 25 91 300 Si
GyYA (mg/) 26 2,0 92 30 Si
CF (N\MP/100ml)| 7,8 E10° | 9,6 E 10°
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Resultados de toma de muestras y analisis de laboratorio realizados por la
ESPH para la presentacion de reportes operacionales —- PTAR LOS LAGOS

Primer trimestre 2002

PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 6,4 5-9 Si
T (°C) 25 15-40 Si
Los Lagos SST (mg/1) 18 50 Si
g SSed (ml/1/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/) 80 300 Si
DBO (mg/) 7,3 50 Si
GyYA (mg/1) 5 30 Si
Segundo trimestre 2002
PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 6,0 5-9 Si
T (°C) 25 15-40 Si
Los Lagos SST (mg/) 30 50 No
g SSed (ml/I/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/) 64 300 Si
DBO (mg/]) 5 50 Si
GYA (mg/1) Menor 5 30 Si
Tercer trimestre 2002
PTAR Parametro | Efluente LMP Cumple
pH 7,4 5-9 Si
T (°C) 24 15-40 Si
Los Lagos SST (mg/1) 20 50 Si
g SSed (ml/I/h) | Menor 0,1 | menor 1 Si
DQO (mg/) 80 300 Si
DBO (mg/]) 10 50 Si
GyYA (mg/1) Menor 5 30 Si

FICHA DE TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
BOSQUES DE SANTA ANA
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NOMBRE: BOSQUES DE SANTA ANA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Santa Ana Pozos
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB + FAFD
FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 DISENO: DURMAN ESQUIVEL
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESTADO ACTUAL: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: URBANIZADOR
COMPONENTES:
1. Pozo de registro
2. Céamara de rejillas
3. Trampa de grasas y solidos
4. Medicién de caudales
5. UASB
6. BioDigestor
7. Filtro Anaerobio de Flujo Descendente (FAFD)
8. Sedimentador
9. Lechos de secado

10. Estructura de desfogue
11. Caseta del operador y tableros eléctricos

TOMA DE MUESTRAS
PRIMER MUESTREO
FECHA: 29 mayo 2003 LABORATORIO: LAMBDA
TIEMPO DE . ) TIPO DE
MUESTREO: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. MUESTREO: Compuesto de 6 horas
Trampa de grasas y solidos (agua residual cruda)
PUNTOS DE MUESTREO Salida del sedimentador secundario (agua residual tratada)
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ASPECTOS IMPORTANTES:

Tiempo soleado

No hay viento

Se percibe mal olor en camara de rejillas y sedimentador secundario

No hubo lluvia

No se observo espuma en el afluente

El encargado del mantenimiento, unicamente limpia las rejillas tres veces a la semana, por
esta razon habia una gran cantidad de material retenido en rejillas y en fondo de esta
estructura, lo que ocasionaba un represamiento en esta cimara. Se procedi6 a la limpieza
manual de las rejillas y se logré observar la entrada libre del agua residual cruda. Sin
embargo se mantuvo el mismo sitio de muestreo seleccionado en fecha anterior.

Se tomaron muestras de 500 ml en los dos puntos de muestreo seleccionados, durante seis
horas.

A pesar de que ya se han vendido muchos lotes, alin son pocas las viviendas construidas,
por lo que el caudal es bajo.

OBSERVACIONES:

Dias antes del primer muestreo se inundo6 la camara de bombas, por lo que el terreno
ardedor de ésta, era un gran barrial.

Las valvulas de purga de lodos del UASB nunca se han utilizado, por lo que se espera que
exista una gran acumulacion de lodos en este reactor.

El sitio donde estan ubicados los lechos de secado, se inunda ocasionalmente por la poca
capacidad de drenaje en donde fueron construidos.

SEGUNDO MUESTREQO
FECHA: 5 junio 2003 LABORATORIO LAMBDA
PUNTOS DE MUESTREO Trampa de grasasy solidos (agua' residual cruda)
Caja de registro norte (agua residual tratada)
ASPECTOS IMPORTANTES:

Tiempo soleado y sin viento

No se perciben malos olores

No hubo lluvia

No se observo espuma en el afluente de las 9:30 a las 10:15 a.m.

El encargado del mantenimiento, unicamente limpia las rejillas una vez a la semana, sin
embargo, no habia mucho material retenido en rejillas, posiblemente porque la limpieza
se hizo recientemente.

Se tomaron muestras de 500 ml en los dos puntos de muestreo seleccionados, durante seis
horas.
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OBSERVACIONES:

El acceso a la PTAR es por un camino de tierra y con bastante maleza.

La PTAR se localiza muy cerca de dos viviendas, y colinda con la tapia de una de ellas.
Las estructuras estan colocadas a un nivel muy inferior al de los terrenos colindantes,
entre 1,50 a 3,0 metros. Esto sin duda alguna ocasiona que cuando llueve ingrese mucha
agua y se acumule en dos sitios en particular: UASB y lechos de secado.

La camara de rejillas y la trampa de grasas y solidos estan cubiertas por tapas metalicas
pintadas con anticorrosivo.

En el pozo de registro se observa material depositado, probablemente producto de un
incremento importante en el caudal de entrada debido a conexiones ilicitas.

Se observa como el bombeo del agua residual cruda al UASB ocasiona un incremento en
el caudal en filtro de piedra y en sedimentador secundario. En este tltimo caso, las
canaletas de recoleccion del agua sedimentada quedan bajo la superficie del agua.

Se observa material sobrenadante (grasa y lodo).

No existe canal para desviar las aguas residuales crudas de manera temporal, mientras se
corrigen los problemas en bombas de impulsion (camara de bombas sumergibles) al
UASB. Por esa razon, cuando se presenta esta circunstancia, el agua residual cruda se
acumula en la camara de bombas e inunda el sector aledafio.

No existe canal para desviar y recolectar las aguas de lluvia que ingresan al terreno donde
se ubica la PTAR.

La PTAR se disefio para 427 viviendas y actualmente se han construido 50.

Segun disefio, la eficiencia esperada para el UASB es de 70 a 85% y para todo el sistema
se espera una eficiencia del 90%.

Se asumio en el disefio una DBOa =263 mg/L y DBOe = 26,3 mg/L.
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Sitio de muestreo del agua residual cruda (afluente)
en trampa de grasa y sélidos (luego de la camara de rejillas) (2%° muestreo)

Forma de recoleccion del agua residual cruda. (2%° muestreo)
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Disposicion de la muestra recolectada en el envase correspondiente,
debidamente identificado (2% muestreo)

Almacenamiento de las muestras en la hielera (2 muestreo)
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Sitio de muestreo del agua residual tratada en canaleta de recoleccion
del sedimentador secundario (2 muestreo)

Toma de muestra a la salida del sistema (2% muestreo)
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El acceso a la PTAR esta cubierto por maleza.
Al costado derecho se observa la tapia de la vivienda construida
mas cercana. A la izquierda se observa ademas el medidor
del sistema eléctrico.

La PTAR esta protegida por una malla ciclén en buen estado.
Se observa el ultimo pozo de registro del colector principal.
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Todas las estructuras se encuentran en buen estado de conservacion.
Las areas verdes se encuentran libres de maleza.

ycn=E

Las estructuras metalicas han sufrido el ataque corrosivo que
caracteriza a las aguas residuales. Se muestran las canaletas de salida
del UASB.
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Las canaletas del filtro anaerobio se encuentran con cierto grado de
deterioro producto del efecto corrosivo de las aguas residuales.

Unicamente se aprovecha una parte de la superficie
del filtro anaerobio debido a una distribucion deficiente del agua
residual proveniente del UASB.
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Sedimentador secundario y lechos de secado (1° muestreo)
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RESULTADOS DE LOS ANALISIS
FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS

PRIMERA CAMPANA (29 mayo 2003)

PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP Cumple
pH 7,48 7,23 5-9 Si
T (°C) 27 26 15-40 Si
SST (mg/1) 80 36 55 50 Si
Bosques SSed (ml/I/h) 0,2 menor 0,1 | mayor 50 | menor 1 Si
de Santa DQO (mg/1) 320 95 70 300 Si
Ana DBO (mg/l) 138 54 61 50 No
GyYA (mg/) 42 14 67 30 Si
CF (N\MP/100 ml) | 8,8 E10° | 2,9 E 10°
SEGUNDA CAMPANA (05 junio 2003)
PTAR Parametro Afluente | Efluente | Eficiencia LMP Cumple
pH 7,52 7,28 5-9 Si
T (°C) 27 26 15-40 Si
SST (mg/1) 36 16 56 50 Si
Bosques SSed (ml/I/h) 0,8 menor (0,1 | mayor 88 | menor 1 Si
de Santa DQO (mg/1) 260 104 60 300 Si
Ana DBO (mg/l) 130 48 63 50 Si
GyYA (mg/) 28 10 64 30 Si
CF (NMP/100 ml)| 6,5 E 10* | 9,0 E 10°




ANEXO No. 35

SISTEMAS DE TRATAMIENTO

BIOLOGICOS DE AGUAS RESIDUALES
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1. Tratamiento bioldgico del agua residual

El tratamiento biologico es un método eficiente para disminuir los contaminantes que se presentan en
casi la totalidad de las aguas residuales. Sin embargo, para lograr su eficacia es necesario seguir un analisis y
control adecuado de las caracteristicas biologicas e hidraulicas que se presentan alrededor del tratamiento.

Para definir los alcances obtenidos mediante la utilizacion de un sistema bioldgico, es necesario
conocer de antemano los objetivos para los cuales esta disefiado el tratamiento bioldgico. Los objetivos
principales del sistema son la coagulacion y eliminacion de los so6lidos coloidales no sedimentables y la
estabilizacion de la materia organica. Ademas es necesario conocer el tipo de agua residual con la que se esta
tratando, ya que segun sea el tipo se deben establecer nuevos objetivos para obtener los resultados esperados.
Por ejemplo, la eliminacion de compuestos de nivel de traza que puedan resultar toxicos, se convierte en un
objetivo principal del tratamiento bioldgico de aguas residuales.

El funcionamiento del sistema biologico se lleva a cabo gracias a la accion de una variedad de
microorganismos, principalmente bacterias. Estos microorganismos se encargan de transformar la materia
organica carbonosa coloidal y disuelta, en diferentes gases y tejido celular, el cual se puede eliminar por
decantacion. Segun Metcalf'y Eddy (1996), si no se elimina el tejido celular de la solucion no se alcanzara un
tratamiento completo.

En el tratamiento bioldgico de las aguas residuales se presentan reacciones quimicas y bioldgicas que
ocurren bajo condiciones controladas en el interior de tanques llamados reactores. Los tipos de reactores mas
utilizados son los siguientes:

e Flujo piston: en este reactor, el flujo pasa a través del tanque y sale en la misma secuencia en
la que ingreso, es decir, en tedricamente, las particulas mantienen su identidad y permanecen
en el interior del tanque un tiempo igual al tiempo de retencion teorica.

e Mezcla completa: en este reactor, las particulas del flujo que ingresa al tanque se dispersan de
manera inmediata. Se puede lograr esta mezcla completa en tanques de forma circular o
cuadrada siempre y cuando el contenido del tanque se distribuya en forma uniforme y
continua.

e Lecho con medio de soporte(empacado): este reactor se caracteriza porque su interior se llena
con algun medio de soporte, tal como la piedra, desechos de ceramica o plastico. Con
respecto al flujo, los reactores pueden estar completamente llenos (filtro anaerobio) o
dosificados intermitentemente (filtro percolador).

Por otro lado, las aguas residuales contienen s6lidos en suspension de diferente tamafo, solidos generados en
la cocina, asi como sélidos que se encuentran en la red de alcantarillado sanitario junto a una variedad de
otros materiales como arenas y gravas. Por esa razon, se recurre al Tratamiento Preliminar, el cual consiste
en colocar una serie de unidades de tratamiento encargadas de modificar la distribucién del tamaio de las
particulas presentes en las aguas residuales, y de esa manera acondicionar las aguas residuales, remover
materiales que pueden interferir con los equipos y procesos de tratamiento posteriores, y reducir la
acumulacion de materiales en los procesos siguientes.

Las operaciones y procesos mas utilizados son los siguientes:

e Rejillas
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e Tamices

e Trampa de grasas y aceites
e Trampa de solidos

e Desarenadores

e Sedimentacion

Con respecto a la sedimentacion, el objetivo de este tratamiento preliminar consiste en remover rapidamente
los residuos solidos sedimentables y material flotante para disminuir con ello la concentracion de sélidos
suspendidos. La sedimentacion primaria se emplea como parte del pretratamiento dentro del procesamiento
integral de las aguas residuales.

Los sedimentadores primarios disefiados y operados, remueven entre 50% y 70% de s6lidos suspendidos y
entre 25% y 40% de DBO.

Los tanques de sedimentacion son, por lo general, de forma rectangular o circular y su eleccion depende del
tamafio de las instalaciones, de las normas ambientales, de las condiciones locales del sitio y de la
experiencia del disefiador. En un sedimentador ideal, un volumen dado de agua permanecera en el tanque
por un periodo igual al tiempo de retencion teodrico, sin embargo, en la practica rara vez se comportan en
forma ideal y se observan cortocircuitos por varias razones, entre ellas podemos citar las corrientes
arremolinadas formadas por la inercia del caudal en la entrada. Es recomendable construir por lo menos dos
unidades, de tal forma que esto permita llevar a cabo trabajos de mantenimiento y reparaciones y a su vez
garantizar la continuidad del tratamiento.

En los sedimentadores rectangulares predomina el flujo horizontal, mientras que en los circulares el flujo es
de tipo radial. Estos tanques pueden estar cubiertos o descubiertos.
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2. Términos importantes en el tratamiento de las aguas residuales

Previo a la descripcion de los diferentes métodos de tratamiento bioldgico de aguas residuales de tipo
ordinario, es necesario definir algunos términos que son de gran utilidad para comprender los conceptos en
que se base el tratamiento biologico :

De acuerdo a la funcion metabolica de los procesos tenemos:
Procesos aerdbicos: Procesos en el tratamiento bioldgico que ocurren en presencia de oxigeno.
Procesos anaerobicos: Procesos en el tratamiento bioldgico que ocurren en ausencia de oxigeno.

Proceso anoxico: Es el proceso mediante el cual el nitrogeno de los nitratos se convierte
biologicamente en nitrégeno gaseoso en ausencia de oxigeno. Este proceso se conoce también
como desnitrificacion anoxica.

Procesos hibridos (combinados):  Combinacién de procesos aerobios, anaerobios y anoxicos agrupados,
con el de conseguir un objetivo particular.

Procesos facultativos: Procesos de tratamiento bioldgico en los cuales los organismos pueden actuar
en presencia o ausencia de oxigeno molecular.

Tipos de proceso:

Procesos de cultivo en suspension:  Son los procesos de tratamiento bioldgico, en los cuales los
microorganismos responsables de la transformacion, de la materia
organicay otros constituyentes del agua residual, en gases y tejidos
celulares, se mantienen en suspension dentro del liquido.

Procesos de cultivo fijo: Son los procesos de tratamiento bioldgico, en los cuales los
microorganismos responsables de la transformacion, de la materia
organica u otros constituyentes del agua residual, en gases y tejidos
celulares, se encuentran adheridos a un medio inerte, tal como: piedras,
material ceramico y plasticos. Los procesos con pelicula bacterial
adherida se conocen también como procesos de pelicula fija.

Los procesos individuales se llevan a cabo en sistemas de crecimiento en suspension, sistemas de pelicula
bacterial adherida y en combinaciones de ellos. Un proceso de tratamiento aerobio puede ser con
crecimiento en suspension o con crecimiento de pelicula bacterial adherida.

Los procesos bioldgicos que se utilizan en el tratamiento de las aguas residuales se derivan de procesos que
ocurren en la naturaleza. Una planta de tratamiento es un lugar donde se confinan las aguas residuales y en
el cual se pretende controlar el ambiente de los microorganismos, obteniendo un Optimo crecimiento
necesario para incrementar la descomposicion de los desechos presentes en esta agua.

Las principales aplicaciones de los procesos de tratamiento bioldgico son los siguientes:

1. Remocioén de la materia organica carbonacea de las aguas residuales.
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Nitrificacion
Desnitrificacion

Remocién de fosforo
Estabilizacion de desechos.

Nk v

3. Procesos biologicos mas utilizados en el tratamiento del agua residual

A continuacion se muestran los procesos biologicos mas utilizados en el tratamiento de las aguas residuales
tipo ordinarias:

PROCESO TIPO DE PROCESO TIPO DE TRATAMIENTO

e Combinado en suspension | Lodos activados
Lagunas Aireadas

Digestion aerobia

e Pelicula bacterial adherida

Filtros percoladores

PROCESO Sistemas bioldgicos de contacto

AEROBIO rotatorios

Reactor de lecho con medio de

soporte (empacado
e Hibrido o combinado: P (emp )

procesos de crecimiento en
suspension 'y de pelicula
bacterial adherida

Filtros percoladores/lodos

activados
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Crecimiento en suspension

Procesos de contacto anaerobio

Digestion anaerobia

Lagunas anaerobias

Lagunas de maduracion

PROCESO
e Pelicula bacterial adherida
ANAEROBIO Lecho anaerobio fijo
e Hibrido
Proceso anaerobio de manto de
lodos de flujo ascendente/reactor de
lecho fijo
PROCESO e Crecimiento en suspension | Desnitrificacion por crecimiento en
ANOXICO suspension
e Pelicula bacterial adherida
Desnitrificacion por pelicula fija
PROCESO EN e Lagunas aerobias Lagunas aerobias
e [Lagunas de maduracion
LAGUNAS o
[ ]

Lagunas facultativas

Lagunas anaerobias

Lagunas facultativas
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PROCESOS e Crecimiento en suspension |Procesos simples o de multiples
AEROBIOS, etapas, diferentes procesos propios
ANOXICOS Y
ANAEROBIOS e Crecimiento combinado en

COMBINADOS bacterial adherida

suspension ~y  pelicula | Procesos simples o de multiples

etapas

4.
4.1

4.1.

Descripcion de los tipos de tratamiento

Proceso aerobio

1 Combinado en suspension

e Lodos activados

Fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Arden y Lockett. Recibe este nombre porque involucra la
produccion de una masa activa de microorganismos capaces de estabilizar de manera aerobia un desecho.
A pesar de que actualmente se utilizan muchas versiones del procesos original, en la parte fundamental se
puede decir que todas estas versiones son similares.

En este tipo de tratamiento, las aguas residuales, previamente tamizadas y sedimentadas, se mezclan con
cantidades variables del flujo interior del sedimentador secundario. Esta agua residual (mezclada) entra
en el tanque de aireacion donde se mezclan los organismos y las aguas residuales con una gran cantidad
de aire. Es aqui, donde los organismos oxidan una parte del desecho organico a di6xido de carbono y
agua, para obtener energia, y sintetizar la otra parte en forma de células microbianas nuevas utilizando la
energia obtenida de la oxidacion.

Posteriormente, el agua residual entra al sedimentador secundario, y los microorganismos floculantes que
se asientan en el fondo, conocidos como lodo activado son recirculados hacia la entrada del tanque de
aireacion para mezclarlos de nuevo con el agua residual. En este proceso continuo de sedimentacion y
recirculacion se producen nuevos lodos activados, cuyo exceso debe extraerse diariamente junto con los
lodos provenientes del sedimentador primario.

Los principales procesos de lodos activados son los siguientes:

En comunidades pequenas:

Estabilizacion por contacto

Aireacion extendida

Canales de oxidacion

Aireacion extendida y sedimentacion intermitente
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e Reactor de flujo intermitente en secuencia

En comunidades grandes:

Flujo piston convencional

Flujo piston con alimentacion escalonada
Aireacion decreciente

Aireacion modificada

Mezcla completa

Alta tasa de aireacion

Oxigeno de alta pureza

La aireacion puede ser mecanica, donde se utilizan equipos rotatorios para mezclar el contenido del
tanque de aireacion e introducir el oxigeno en el liquido dispersando gotas finas de agua en el aire, de
manera que el oxigeno pueda ser absorbido.

La aireacion puede ser con difusores, en donde la inyeccion de aire involucra la introduccidn de este bajo
presion en el tanque de aireacion a través de platos difusores o de otros equipos apropiados. El aire
inyectado en el reactor sirve para mantener los contenidos del reactor bien mezclados.

De acuerdo a los procesos aerobios que se han construido en el pais, se describen a continuacién
unicamente los canales de oxidacion, convencional, aireacion extendida y mezcla completa:

Canales de Oxidacion: Los canales de oxidacion, son una variante de los lodos activados con aireacion
extendida y mezcla completa que se lleva a cabo en un canal continuo, generalmente de 1,2 a 3,60 metros
de profundidad. Se desarrollaron en los Paises Bajos en la década de 1950, en el Research Institute for
Public Health Engineering bajo la direccion del doctor Pasveer. El primero se puso en operacion en
Holanda en 1954.

El tiempo de retencion hidraulico (TRH) es alto: de 1 a 3 dias; el tiempo de aireacion también es alto:
aproximadamente 24 horas. No llevan sedimentador primario, pero si rejillas y desarenador. Llevan un
sedimentador secundario disefiado de 2 a 4 horas con el caudal de disefio.

Se utilizan uno o mas aireadores localizados a través del canal, a fin de proveer el oxigeno necesario para
el liquido y mantener el contenido del canal en mezcla y movimiento.

La oxidacion total es el proceso en el cual los lodos de caracter bioldgico producido por sintesis, son
consumidos por auto-oxidacion (o digestion aerobia). Para que esa oxidacion se obtenga, el periodo de
aireacion debe ser relativamente grande. Una parte de los solidos de constituyen los lodos no es oxidable
y contribuye a formar los lodos de exceso que deben ser retirados peridodicamente del proceso. La
cantidad de lodos y floculos a mantener en los canales es relativamente alta, con relacion a la cantidad de
materia organica en el afluente crudo y en comparacion con el proceso de lodos activados
(aproximadamente 50 g de DBOs 5 para 1.000 g de floculos presentes en 24 horas).

En los diferentes tipos de canales de oxidacion los procesos bioldgicos son esencialmente los mismos, y
la diferencia solo es cuantitativa y no cualitativa; los mas usados son los siguientes:

Canal con oxidacion que trabaja continuamente, sin sedimentacion secundaria.
Canal con oxidacion que trabaja discontinuamente.

Canal con oxidacion que trabaja continuamente con sedimentador secundario.
Canal con oxidacion limitada de los lodos y con sedimentador secundario.
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El revestimiento de los taludes donde el suelo es estable, se puede hacer con materiales baratos como:
suelo cemento o concreto pobre en espesores de 5 a 10 cm. Si el suelo es malo, se debe utilizar un
revestimiento complejo y caro.

El oxigeno a suministrar, como O,, debe ser por lo menos 2 veces la DBOs » estandar del afluente (es
necesario recordar que no hay sedimentador primario).

Cuando se quiere operacion intermitente, se detienen los aireadores y se deja sedimentar de 0,5 a 1,0
hora. El liquido sobrenadante pasa al sedimentador secundario que usualmente es del tipo Dortmund
cilindrico. A veces se usan canales en paralelo para no interrumpir la aireacion y se saca de operacion
uno de ellos con compuertas.

El lixiviado de los lechos de secado se puede disponer en un drenaje a base de zanjas similares a la de los
tanques sépticos. Hacer pruebas de velocidad de infiltracion en el sitio de las zanjas de drenaje. También,
el lixiviado de los lechos de secado puede recolectarse en un tanque adecuado y bombearse al canal a su
entrada.

Los costos per capita de canales de oxidacion son muy variables pero oscilan entre $700 y $1.300 / m® de
agua residual tratada por dia (depende del suelo en el sitio del canal y tipo de rotores).

Lodos activados convencional: En este caso, se utiliza un tanque de aireacién rectangular, con un
régimen de flujo semejante al de flujo piston con cierto grado de mezcla longitudinal.

El lodo de recirculacién se mezcla con las aguas residuales que ingresan al tanque de aireacion y la
mezcla fluye a lo largo del tanque de aireacion donde, la mayoria de la materia organica se oxida
progresivamente. El suministro de aire se puede hacer de forma escalonada y decreciente entre la entrada
y la salida del tanque.

Aireacion extendida: El periodo de aireacion se hace igual al necesario para oxidar el lodo biologico, es
decir, se prolonga o extiende hasta bien avanzada la respiracion endogena. El periodo de retencion largo
absorbe mejor las sobrecargas o variaciones bruscas de la carga organica. En esta modalidad, no hay
sedimentacion primaria y el exceso de lodo no necesita de otro tratamiento distinto del secado o
disposicion directa. El lodo ha siso oxidado durante la aireacion.

Mezcla completa: Esta modalidad de lodos activados, se desarrollo para tratar liquidos donde se
presentan sobrecargas instantaneas o bien, se dan variaciones extremas de la carga organica o de la DBO.
La mezcla completa hace menos pronunciada la variacion y permite al sistema absorber mejor la
sobrecarga, sin que ocurran disminuciones bruscas en la remocion.

e Lagunas aireadas

Una laguna aireada es un depdsito en el que el agua residual se trata en la modalidad de flujo continuo
sin o con recirculacion de s6lidos. La funcion principal es la conversion de la materia organica.

El aporte de oxigeno es por lo general con aireadores superficiales o bien con sistemas de difusion de
aire. Al igual que en otros sistemas de cultivo en suspension, la turbulencia creada por los sistemas de
aireacion se utiliza para mantener en suspension el contenido de la laguna.

Dependiendo del tiempo de retencion, el efluente puede contener entre un tercio y la mitad de la DBO
afluente, en forma de tejido celular. La mayor parte de estos solidos se debe eliminar por decantacion
antes de la descarga del efluente. Si se lleva a cabo la recirculacion de sélidos a la laguna, el proceso no
presenta diferencia alguna con un proceso de lodos activados modificado.
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4.1.2 Pelicula bacterial adherida

¢ Filtro percolador o biologico

Ha sido utilizado para el tratamiento bioldgico del agua residual durante mas de 100 afios.

En los filtros percoladores o filtros biologicos, el tratamiento se lleva a cabo mediante el contacto de las
aguas residuales con un crecimiento bioldgico fijo a un medio poroso, el cual generalmente es roca
triturada, escoria de altos hornos o material sintético.

En el filtro percolador, el agua residual escurre o percola sobre la superficie de piezas de un medio
granular, de tamafio entre 2,5 a 7,5 centimetros. El tamafio del medio influye sobre el 4rea superficial. Se
recomienda que el afluente provenga de un sedimentador para evitar la acumulacion de sé6lidos y la
obstruccion del lecho del filtro.

La profundidad del filtro influye sobre el tiempo de residencia y el periodo de contacto entre la materia
orgénica y la zooglea o crecimiento bioldgico. La remociéon aumenta con la profundidad.

Las aguas residuales entran en contacto con el crecimiento microbial fijo al medio filtrante, y los
microorganismos desdoblan los compuestos en medio aerobio, utilizando oxigeno disuelto en el agua a
consecuencia de la circulacion de aire que existe dentro del filtro. A medida que se oxida la materia
organica, se produce un crecimiento bacterial sobre la superficie del medio, el cual se desprende debido a
la accion de gases formados en el interior del crecimiento bioldgico o bien, por fuerzas debidas a la
velocidad con que el agua escurre sobre la superficie del medio.

En la operacion del filtro bioldgico, existen varios pardmetros que modifican la eficiencia: el intervalo
entre dosificaciones, la acumulacion de zooglea, la carga hidraulica, la recirculacion y la carga organica.

Para mantener las condiciones aerobias en el filtro percolador, y satisfacer la demanda de oxigeno para la
oxidacion de la materia organica que pasa por le filtro, es necesario establecer una circulacion del aire.
Esta se produce generalmente desde el fondo hacia la superficie del filtro y el volumen de aire que
circula aumenta con la diferencia de temperatura entre las aguas residuales y el aire, asi como con la
velocidad del viento. Las diferencias de temperatura entre el aire, las aguas residuales y el interior del
filtro, establecen intercambios de calor y se forman corrientes de conveccion, las cuales inducen el flujo
de aire a través del filtro.

Los filtros percoladores se clasifican por las cargas organicas o hidraulicas aplicadas, y las categorias se
dividen en: carga baja o normal; carga media, y de alta o muy alta carga. A menudo se emplean sistemas
de filtros de dos etapas, en donde se conectan en serie dos filtros percoladores.

Los filtros bioldgicos se utilizan en el tratamiento secundario y avanzado de aguas residuales domésticas,

y en mezclas de aguas residuales y efluentes de industrias susceptibles a ser sometidas a un tratamiento
bioldgico. No requieren de un control riguroso por lo que se recomienda en comunidades pequefias.

4.2 Proceso anaerobio
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e Tanque Imhoff
Se llama asi al tanque de doble camara concebido por el Ing. Karl Imhoff.

Se conocen Tanque Imhoff de diferentes formas: rectangulares y circulares, sin embargo, su objetivo es
el mismo, es decir, proporcionar una o varias cdmaras superiores por las cuales pasan las aguas residuales
en su periodo de sedimentacion, y otra camara inferior donde la materia que sedimenta por accion de la
gravedad permanece en condiciones tranquilas para su digestion anaerdbica.

De la forma del Tanque Inhoff se obtienen algunas ventajas: los s6lidos sedimentables alcanzan la
camara inferior en menor tiempo, la forma de la ranura y de las paredes inclinadas que tiene la cdmara
acanalada de sedimentacion, obligan a los gases de la digestion a tomar una ruta que no perturbe la
accion de sedimentacion.

El Tanque Imhoff estd provisto de una zona de ventilacion o salida de gases (ventosas de gas o espacio
de natas) producidos en el proceso de digestion.

Existe una zona neutra que se encuentra entre la ranura del fondo de la camara de sedimentacion y la
zona de lodos, la cual garantiza que los procesos de digestion no interfieran con la sedimentacion y
disminuya la eficiencia del tanque.

El disefio de los canales de entrada y salida del Tanque Imhoff es mas importante que en otros tipos de
unidades de sedimentacion. Generalmente se disefian para flujo horizontal con més de una via, para usar
los canales de entrada y salida intercambiablemente, y asi poner a variar la direccion del flujo a través del
tanque y lograr una sedimentacion mas uniforme a lo largo del tanque.

La remocion de sélidos sedimentables y la digestion anaerobia de estos solidos es similar a la que ocurre
en un tanque séptico.

e Tanque Séptico

El origen del tanque séptico moderno se remonta alrededor de 1860 y su nombre se le atribuye a Donald
Cameron quien lo llamo asi por las condiciones y acciones sépticas que se desarrollan en el interior del
tanque.

Se utilizan principalmente en el tratamiento de aguas residuales de viviendas individuales, sin embargo,
puede utilizarse para un conjunto de viviendas, centros educativos, campamentos de verano, etc.
modificando Gnicamente el tamafio de los tanques. El efluente del tanque séptico se conduce hasta el
area del terreno seleccionado para su disposicion en el suelo.

En el tanque séptico, los sélidos sedimentables que se encuentran en las aguas residuales crudas forman
una capa de lodo en el fondo, mientras que las grasas, aceites y material flotante tienden a acumularse en
la superficie donde forman una capa flotante de espuma. La materia orgéanica retenida en el fondo del
tanque se somete a un proceso de descomposicion, transformandose en compuestos y gases mas estables.

El problema mas comun que se presenta en la operacion del tanque séptico es el arrastre de solidos,

grasas y aceites en el efluente, lo que ocasiona la reduccion prematura en la capacidad de asimilacion de
carga hidraulica en los campos de disposicion del efluente por infiltracion, dando origen a la formacion
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de zonas hiimedas en la vecindad de las zanjas de infiltraciéon y peor aln, la acumulacion del efluente en
la superficie del suelo.

e Reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) 6 (UASB)

Los fundamentos de los Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente (RAFA) conocidos también por sus
siglas en inglés como reactores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), fueron concebidos durante
los afios 1970, por el profesor Gatze Lettinga de la Universidad de Wageningen en Holanda, en la
busqueda de una solucién de bajo costo, operacion simple, eficiente en la remocioén de materia organica
biodegradable y no intensiva en consumo de energia. En el Tropico se llevaron a cabo estudios a escala
de laboratorio y piloto con aguas residuales municipales, gracias a convenios entre el Gobierno de
Holanda y paises sudamericanos, entre ellos Colombia (Cali), donde se llevaron a cabo trabajos
experimentales en cooperacion con la Universidad del Valle (1983).

Este reactor esta compuesto basicamente por tres partes:

e Sistema de distribucion del afluente
e (Camara de digestion donde se forma y mantiene el manto de lodo
e Sistema de gas-liquido-solidos

El sistema de distribucion se disefia de manera tal que se produzca un contacto éptimo entre el agua
residual y el lodo en el manto. Debe evitarse la formacion de canalizaciones del flujo de agua residual a
través del manto de lodo, de manera que no ocurran zonas muertas y cortocircuitos.

La tecnologia UASB fue desarrollada comercialmente durante los afios 1980 en Europa para el
tratamiento de efluentes industriales, cuyas temperaturas normalmente son tibias, propias de las
fermentaciones anaerobias. A mayor concentracion en DBOs 5o, mayor competitividad econdmica, versus
las tecnologias tradicionales de lodos activados.

Por el factor limitante de temperatura y el de concentracion en DBOs,o, se habia recomendado
siempre el uso de reactores RAFA, en donde hubiera una baja relacion entre SST y DQO, asi como entre
grasas y DQO. Por éstas razones, la tecnologia RAFA no habia sido imaginada inicialmente, para ser
aplicada en el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Sin embargo, en un Convenio en 1982
entre la Universidad de Wageningen y la Universidad del Valle, asi como con las Empresas Publicas
Municipales de Cali de la ciudad de Cali - Colombia, se quiso probar la factibilidad del sistema RAFA
para el tratamiento directo de las aguas domésticas, dado que se estd en una region tropical, con
temperatura estable todo el afio y mayor a 20°C. Asi, se construy6 un reactor piloto (“Canaveralejo”) de
60 m’ que se monitored durante 4 afios.

Con respecto a su funcionamiento, el proceso que se lleva a cabo en un RAFA ¢ UASB, inicia cuando el
agua residual se introduce por la parte inferior del reactor, el agua fluye en sentido ascendente a través de
un manto de lodos constituido por granulos o particulas formadas bioldgicamente. El tratamiento se
produce al entrar en contacto el agua residual y las particulas; los gases producidos en condiciones
anaerobias (principalmente metano y didéxido de carbono) provocan una circulacion interior, que colabora
en la formacion y mantenimiento de los granulos.

Parte del gas generado dentro del manto de lodos se adhiere a las particulas bioldgicas, y tanto el gas
libre como las particulas a las que se ha adherido gas, ascienden hacia la parte superior del reactor; ahi se
produce la liberacion del gas adherido a las particulas al entrar éstas en contacto con unos deflectores
desgasificadores. Las particulas desgasificadas suelen volver a caer hasta la superficie de la capa de
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lodos. El gas libre y el gas liberado de las particulas se captura en una boéveda para gases instalada en la
parte superior del reactor.

El liquido, que contiene algunos sélidos residuales y algunos de los granulos bioldgicos, se conduce a
una camara de sedimentacion, donde se separan los solidos residuales. Los solidos separados se
reconducen a la superficie del manto de lodos a través del sistema de deflectores; para mantener la capa
de lodos en suspension, es necesario que la velocidad del flujo ascendente tenga un valor entre 0,6 y 0,9
m/h, sin embargo, seglin otras investigaciones la velocidad de ascenso de un RAFA no debe superar 0.25
m/h. En la Figura siguiente se observa el esquema general de como funciona un RAFA.

e Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente
e Filtro Anaerobio de Flujo Descendente

e Reactor Anaerobio de Flujo Horizontal

REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (RAFA)

BIOGAS

AGUA ) ( AGUA
RESIDUAL ||- ||- RESIDUAL

CRUDA T T T TRATADA
P T S—
LECHOS DE
SECADO

Figura 1 Esquema general del proceso de tratamiento tipo RAFA o UASB

Ventajas

1
2
3
4.
5
6

Bajo requerimiento de energia, ya que no necesitan equipos de agitacion ni aireacion.
No requiere medio de soporte, lo cual reduce los costos

Construccion relativamente simple

Con inoculo apropiado puede arrancar de forma inmediata

Aplicable a pequefia y gran escala

Tiene una produccion de lodos baja, por lo que un tratamiento posterior requiere una cantidad de
recursos menor.

Produce la inactivacion de organismos patogenos.
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8. Salida del biogas por un sector definido.

9. La produccion de biogas, hace que se pueda utilizar como fuente de energia.

10. Reduce los contaminantes organicos a formas que presentan mayor degradacion, que las presentes en
los afluentes.

1. Capacidad de soportar altas concentraciones de carga orgénica (hasta 20 kgDQO/m3*d)

12.  Los microorganismos del proceso requieren de pocos nutrientes para realizar la degradacion.

13.  El area requerida para su ubicacion es reducida

Desventajas

1. La granulacion es lenta y no necesariamente controlable. Ademas, no todas las aguas residuales
favorecen la granulacion

2. La necesidad de contar con un medio cerrado.

3. Presenta una remocion de la materia organica hasta un 15% menor que otros tratamientos.

4. Baja tasa de crecimiento microbiano, por lo que se requiere de un largo proceso para su arranque.

5. Sensible a so6lidos suspendidos, grasas y aceites en el afluente.

6. Posible formacion de sulfuro de hidrogeno como resultado de la descomposicion anaerobia de
compuestos que contienen azufre, por lo que genera olores desagradables.

7. Para su adecuado funcionamiento se requiere de control y supervision constante de las caracteristicas
de las aguas residuales (pH, temperatura y conductividad) y de las condiciones hidraulicas del
sistema (caudal y velocidad ascendente).

4.3 Proceso en Lagunas de Estabilizacion

Las lagunas de estabilizacion son el método mas simple de tratamiento de aguas residuales que existe.
Estan constituidas por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de tierra. Generalmente
tienen forma rectangular o cuadrada.

El tratamiento a través de lagunas tiene tres objetivos:
¢ Remover de las aguas residuales la materia organica que ocasiona la contaminacion.
¢ Eliminar los microorganismos patdogenos que representan un grave peligro para la salud.

¢ Utilizar su efluente para reutilizacion, con otras finalidades, como agricultura, por ejemplo.

La mayoria de los paises de clima tropical ofrece condiciones ideales para el tratamiento de las aguas
residuales mediante procesos naturales, como es el caso de las lagunas de estabilizacion. Esto se debe
principalmente a la temperatura ambiente.

Las principales ventajas de los sistemas de lagunas estabilizacion son:
Bajo costo.
Necesitan poco o ningin componente importado.
Nulo consumo energético.

Simples de construir y de operar.
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Confiables y faciles de mantener.
Pueden absorber aumentos bruscos de cargas hidraulicas u organicas.
Posibilidad de uso como sistemas reguladores para riego.

Facil adaptacion a variaciones estacionales.

® & & oo o

Posibilidad de tratar vertidos industriales facilmente biodegradables (mataderos, lecherias,
industrias de frutas, etc).

L 4

Elevada estabilizacion de la materia organica.

*

Producen un efluente de alta calidad, con excelente reduccién de microorganismos patéogenos.

La unica desventaja de las lagunas de estabilizacion es que requieren mas terreno que cualquier otro
tipo de tratamiento de aguas residuales.

Las lagunas de estabilizacion pueden clasificarse en cuatro tipos: anaerobias, facultativas, de
maduracion y aerobias.

Clasificacion de las lagunas

4.3.1. Lagunas Anaerobias y Anéxicas

Las lagunas anoxicas, son un tipo de estado en que las lagunas anaerobias pueden funcionar. Las
lagunas anodxicas, que pueden ser asumidas erroneamente como lagunas anaerobias, son aquellas cuyo
consumo de oxigeno por los microorganismos, en particular bacterias facultativas, es casi o levemente
mas grande que el oxigeno producido por las algas existentes. Estas lagunas se caracterizan por tres
aspectos principales:

e las concentraciones diurnas de oxigeno disuelto (O,) a profundidades mayores de 10 cm son casi
siempre iguales a cero. Las lagunas anoxicas comparten esta propiedad con las lagunas anaerobias.

e excepto en lagunas primarias, hay algiin aumento en la concentracion de los sélidos suspendidos
en el efluente de la laguna, comparada con el afluente de solidos suspendidos. Esto indica la existencia
de crecimiento de algas, lo cual también puede observarse por la presencia de un color verdoso o por
mediciones positivas de clorofila en la laguna.

e ¢l valor del pH es mas alto del que normalmente se encuentra en las lagunas anaerobias (= 7 +
0,2).

Las tres condiciones deben ser satisfechas para que una laguna pueda clasificarse como anodxica. Si
las condiciones segunda o tercera no pueden obtenerse, entonces esa laguna puede definirse como
laguna anaerobia. La segunda y tercera condiciones, las cuales se observan tipicamente en conjunto,
ocurren normalmente en las unidades de lagunas facultativas.

Las lagunas anaerobias se disefian, siempre que sea posible, en asociacion con lagunas facultativas o
aireadas mecanicamente. Tienen la finalidad de oxidar compuestos organicos complejos antes del
tratamiento, a través de los otros tipos de lagunas. Las lagunas anaerobias no dependen de la accion
fotosintética de las algas, pudiendo asi construirse con profundidades mas grandes que las de las otras
lagunas, con variacion de 3 a 5 m.; su area del nivel medio no debe exceder de 5 ha.
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4.3.2. Lagunas Facultativas

Las lagunas facultativas funcionan a través de la accion de algas y bacterias, con la influencia de la
luz solar y de la fotosintesis. La materia orgédnica contenida en los desechos es estabilizada, en parte,
transformandose en materia mas estable en forma de celdas de algas, y en parte, transformandose en
productos inorgénicos finales que salen con el efluente.

Como se aprecia en la siguiente Figura, en un estanque existen tres zonas: una zona superficial en la
que existen bacterias aerobias y algas en una relacion simbiotica; una zona inferior anaerobia en la
que se descomponen activamente los solidos acumulados por accion de las bacterias anaerobias, y
una zona intermedia, que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la descomposicion de los
residuos organicos la llevan a cabo las bacterias facultativas.

A
Y~
1 <Q>
Evaporacion L5

0, Efluente
Aguas N
Residuales Bacterias | + Algas Exceso de algas,
Crudas ~. = bacterias, OD

NH; , NO,, PO, , CO,

A Pt

Inorg. + Org. — Org. + Acidos — CH,4 + CO, + NH3;H + Humus + Inorg.

Infiltracion

Figura 2. Ecosistema de lagunas facultativas

Los so6lidos de gran tamafio sedimentan para formar una capa de lodo anaerobio. Los materiales
organicos soélidos y coloidales se oxidan por la accion de las bacterias aerobias y facultativas
empleando el oxigeno generado por las abundantes algas presentes cerca de la superficie. El diéxido
de carbono, que se produce en el proceso de oxidacion organica, sirve como fuente de carbono para
las algas. La descomposicion anaerobia de los solidos de la capa de lodo permite la produccion de
compuestos organicos disueltos y de gases tales como el CO,, el H,S y el CHy, que o bien se oxidan
por las bacterias aerobias, o se liberan a la atmosfera.

Debido a que las algas usan dioxido de carbono en su actividad fotosintética, ello puede dar lugar a
condiciones de pH altos, especialmente en aguas residuales con alcalinidades bajas. En muchos casos,
las algas presentes en las lagunas facultativas obtienen el carbono necesario para la sintesis celular del
ion bicarbonato. Cuando se emplea como fuente de carbono el ion bicarbonato, se pueden producir
altas variaciones diurnas del pH. Ademas, con el aumento del pH cambian los componentes de la
alcalinidad, y tiende a predominar la alcalinidad debida a la presencia de carbonato y de hidroxido. Si
el agua residual presenta altas concentraciones de calcio, se producira el precipitado de carbonato de
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4.4

calcio cuando las concentraciones de carbonato y de ion calcio sean lo suficientemente elevadas para
alcanzar el valor del producto de solubilidad. Esta eliminacion del ion carbonato evitara que el pH
siga subiendo.

A pesar de que se han publicado numerosas ecuaciones de disefio, no existe una ecuacion
universalmente aceptada. La aplicacion de este hecho reside, en parte, en que el proceso esta poco
determinado debido a las variaciones que presenta la naturaleza. Por ejemplo, todas las ecuaciones
desarrolladas para la prediccion de la calidad del efluente pierden su validez en cuanto aparece el
viento. Bajo estas condiciones, la calidad del efluente dependera del grado de mezcla provocado por
el viento, y de la cantidad de so6lidos sedimentables que pasan a estar en suspension. Esta es la
principal razon por la cual las lagunas facultativas se suelen proyectar a partir de datos obtenidos de
instalaciones en funcionamiento.

Las lagunas facultativas tienen profundidades que varian de 1,5 a 2,5 m, con areas
relativamente grandes. La profundidad minima de las lagunas facultativas primarias debe ser igual a
1,5 m, mientras que las facultativas secundarias no deben tener profundidades inferiores a 1,2 m. El
area maxima de la laguna facultativa no debe exceder de 15 ha.

4.3.3. Lagunas de Maduracion o Pulimento

Las lagunas de maduracion tienen la principal finalidad de reducir los coliformes fecales (CF)
contenidos en los desechos de las aguas residuales. Se construyen siempre, después del tratamiento
completo, por medio de una laguna facultativa primaria o secundaria o de una planta de tratamiento
convencional. Con adecuado dimensionamiento puede conseguirse remociones de coliformes fecales
mayores que 99,99%. Tienen profundidades menores que las lagunas facultativas, variando de 0,6 a
1,5 m. El area maxima de su nivel medio no debe sobrepasar de 2 ha.

4.3.4. Lagunas Aerobias

Las lagunas estrictamente aerobias o de alta tasa de degradacion son muy poco profundas, por lo
general varian de 0,3 a 0,5 m, su principal aplicacion es la produccion y cosecha de algas. Se disefia
para el tratamiento de aguas residuales decantadas. Constituyen un poderoso método para la
produccién de proteinas, por tanto, son de 100 a 1.000 veces mas productivas que la agricultura
convencional.

Procesos combinados

Tipo Bustamante (paquete)

Es un tipo de tratamiento original del Ing. Rodrigo Bustamante Vargas, cuyos primeros disefios se
originan en 1975.

En este proceso estan incluidos los procesos aerobios: lodos activados y la filtracion biologica,
combinados hidraulicamente entre si, y ademds se cuenta con dos sedimentadores: primario y

secundario.

Descripcion de la operacion:
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El caudal afluente ingresa al tanque de aireacion. En algunos casos, la aireacion la proporcionan
aireadores superficiales y en otros, sopladores cuyas tuberias se encuentran en el fondo del tanque. Se
pretende obtener un reactor completamente mezclados.

El agua residual sale del tanque de aireacion por un ducto ubicado en la parte inferior del mismo,
hasta la unidad de sedimentacion secundaria. La funcidn de este sedimentador es recuperar los lodos
biologicamente floculentos y recircularlos hacia el aireador.

Del sedimentador el agua residual pasa a través de ductos hasta unos difusores, en donde se
distribuye el agua en laminas en un lecho de piedra que constituye el filtro percolador. Este segundo
proceso de tratamiento actua como “pulidor” del proceso anterior, aumentando la eficiencia de
remocion de materia organica.

El agua residual tratada sale del filtro bioldgico y atraviesa una seccidn abierta a la atmosfera que
garantiza la ventilacion del filtro por convencion, pasando luego a otro sedimentador que separa la
zooglea desprendida del filtro del agua residual tratada efluente. Dicha agua residual se deposita en
un compartimiento y sale posteriormente hasta el cuerpo receptor.

Del fondo del sedimentador secundario (colocado en el fondo del tanque de aireacion) sale una
tuberia que conduce los lodos sedimentados provenientes del aireador y del fondo del otro
sedimentador (debajo del filtro percolador) sale otra tuberia que evacua la zooglea sedimentada.
Ambas tuberias conducen estos desechos hasta los lechos de secado. Ademas, los lodos de
recirculacion son bombeados hasta el tanque de aireacion.

Uno de los aspectos mas importantes que se pueden observar de este tipo de tratamiento combinado,

es la estructura compacta que aprovecha las paredes de concreto para comunicar varios
compartimientos de manera simultanea.
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ANEXO No. 6

EMISARIO SUBMARINO

DE LIMON
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EMISARIO SUBMARINO PARA LA CIUDAD DE LIMON
RESUMEN DEL PROYECTO

Como etapa final del proyecto de alcantarillado sanitario para la Ciudad de Limodn, esta prevista la
construccion de un emisario submarino, que permitira la disposicion final de las aguas residuales en
una forma sanitaria y ambientalmente segura.

La alta capacidad de dilucion y de dispersion de las aguas del mar, sumado a sus propiedades
desinfectantes, hacen del emisario submarino el medio mas adecuado para esos fines, aparte de que los
costos de construccion y de operacion y mantenimiento lo convierten en el sistema mas factible desde
el punto de vista econémico.

Tal como se ha proyectado, el emisario submarino para el alcantarillado sanitario de la Ciudad de
Limoén constara de los siguientes componentes:

1. Planta de preacondicionamiendo: sera construida en el Parque Abel Robles, en el mismo sitio donde
se encuentra la estacion de bombeo. Constara de rejillas de varilla # 4 con separacion de 4 cm. y
militamices con aberturas de 0,5 mm, con lo cual se tendra una eliminaciéon considerable de los
solidos que se producen. Desde este punto, las aguas residuales seran transportadas hasta la
estacion de bombeo que se instalara en el mismo sitio y las impulsara hasta la descarga final.

2. Emisario submarino: tendra una longitud de unos 1450 metros, incluyendo un tramo terrestre de
300 metros aproximadamente y 60 cm. de diametro, que parte de la estacion de bombeo hasta
juntarse con la tuberia de polietileno de alta resistencia, de 60 cm de diametro que constituira la
parte maritima del emisario.

En los ultimos 120 metros del emisario se instalaran los difusores, que consistiran de perforaciones
de 7,5 cm. de diaAmetro que se haran directamente en la tuberia de dicho emisario, sin emplear
boquillas. Adicionalmente, para darle la estabilidad y proteccion requeridas a la tuberia, se
colocaran bloques de anclaje construidos de concreto y colocados uniformemente, cada 4 metros,
desde la profundidad de 8 metros hasta el final. Anteriormente la tuberia ira colocada en una
zanja-trinchera para su proteccion, con sus respectivos anclajes cada 8 metros y rellena en su
totalidad de concreto.

3. Capacidad de las obras: Tanto la planta de preacondicionamiento como el propio emisario
submarino, han sido proyectados para un horizonte de 20 afios, y recibiran al inicio del periodo un
caudal de aguas residuales de 200 I/s y al final uno de 550 I/s.

4. Financiamiento y costo de las obras: el proyecto sera financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual también se
financiaron las obras de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial para la Ciudad de Limon,
concluidas a finales del afio 1998.

Para la construccion de estas obras se estima una inversion cercana a los USS$ 4,5 millones, que incluye

la planta de preacondicionamiento y el emisario submarino. Las obras se iniciaron en el mes de mayo

de 2002 y estaran a cargo de Dimon S.A. y Constructora Montero S.A., que resultaron adjudicatarias de

la licitacion correspondiente, cuya adjudicacion fue publicada en La Gaceta N° 69 del miércoles 10 de
abril de 2002.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Ya que los términos de la licitacion facultan a la parte contratada a formular opciones alternativas de

construccion y estructuracion de la obra, se presenta a continuacion una descripcion detallada de los

componentes operativos en que ha sido dividido el conjunto, para correlacionar posteriormente cada
proceso con los correspondientes rubros de pago y especificaciones técnicas especiales.

1 - PLANTA DE PREACONDICIONAMIENTO
1.1  Control de entrada y rebalse de excedentes:

La red de cloacas y colectores sanitarios drenan a través de las tuberias del sistema existente hasta el Pozo de
Registro N° 276S, ubicado frente al Parque Abel Robles, contiguo al Park Hotel, en el extremo sureste del
cuadrante central, donde se encuentra la estacion de bombeo final.

Actualmente, los flujos son conducidos desde ese pozo hasta el tanque cisterna de dicha estacion de bombeo,
que ocupa parte de ese Parque, y que permite la impulsion de los desechos liquidos hasta un punto de
descarga, cercano al Edificio de la Naval Portuaria, a unos 300 metros de distancia.

En sustitucion de ese pozo se propone la construccion de una camara enterrada, desde donde seran derivados
los flujos hasta la planta de preacondicionamiento propiamente dicha. Esta cdAmara de derivacion consiste en
una estructura subterranea a la cual accesa la tuberia de salida del Pozo de Registro N° 274S. Los efluentes
liquidos se derivan desde esta camara hacia la planta de preacondicionamiento por medio de dos canales de
transicion y sendas tuberias de hierro ductil.

La cédmara de derivacion comunicard con la superficie por medio de un pozo que permite el ingreso de
personal para realizar labores de limpieza y mantenimiento. Las medidas proporcionadas consideran las
operaciones de desobstruccion, en el caso eventual de interrupciones que originaran el depdsito de liquidos
dentro del pozo y su evacuacion por rebalse hacia las alcantarillas pluviales existentes.

Elevado sobre el fondo de la camara, se ha considerado colocar una canaleta de desagiie para verter los
desechos acumulados en exceso dentro de ésta, en las tuberias de descarga pluvial que se extienden en
paralelo sobre la misma calle del cuadrante.

1.2 Separacion de solidos y Control de flujos:

Las tuberias, desde la camara de derivacidn, ingresan a una cdmara de entrada, que comunica con dos
canales de conduccion y permite la transicion de flujos hacia ellos. El ingreso a la camara de entrada se
regula por medio de compuertas deslizantes, colocadas en los extremos de las tuberias de hierro ductil, y que
podran ser operadas en forma manual o remota por medio del uso de dispositivos electromecanicos.

Los canales de conduccion orientan el flujo de desechos a través de un sistema de rejillas que permitiran la
separacion de solidos gruesos y otros materiales arrastrados por las corrientes en las alcantarillas y que
ingresan indebidamente a los sistemas de tuberias.

Los materiales retenidos por el sistema de rejillas se depositan en un desnivel de fondo y se acumularan
temporalmente hasta su remociéon manual.

La remocién se realizara arrastrando los materiales sobre los barrotes hasta una canaleta de recoleccion,
desde donde se deslizaran, para su acopio, hacia depositos de acero inoxidable.

Realizada la separacion de gruesos, los flujos seran aforados mediante medidores de caudal de tipo
magnético a los que comunican los canales de conduccion.

Desde la unidad de medicion, se conducird el caudal efluente hasta una bateria de equipos para el tamizado
de particulas finas. Se utilizara para esto tuberia de hierro ductil y tres cajas de registro. Sobre la caja de
registro de salida, se colocard, para situaciones de emergencia, una compuerta deslizante adicional que sera
operada unicamente en forma manual.
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Para la movilizacion de equipos, valvulas y las cestas de acopio, se dispondra de un sistema de griias con
carro viajero.

1.3 Separacion de particulas en suspension.

A la caja de salida del componente anterior, se interconectara un sistema de tuberias de distribucion provisto
con ocho terminales de salida, una por cada equipo de remocion requerido. En cada una de estas salidas sera
colocada una valvula de compuerta para interrumpir la descarga individual de liquidos.

Se propone la utilizacion de ocho equipos mecanicos para el tamizado de los desechos liquidos. Estos
equipos, conocidos como militamices, se han dispuesto en un nivel inferior al de la cachera de distribucion,
en funcidon de las condiciones operativas de maniobra y las dimensiones de los mismos, calculados en
funcion del tipo de remocidn requerido, el volumen de flujos y las medidas tipicas de estos dispositivos en el
mercado local e internacional.

Las particulas y sélidos en suspension que son tamizados, caen en unas cunetas ubicadas en el nivel inferior,
bajo la base de los equipos. Los materiales son transportados a través de estas cunetas por medio de tornillos
sin fin, de accion electromecanica, que los conduciran hasta las cestas de depdsito, que forman parte del
componente operativo siguiente.

Los liquidos drenados por los equipos caeran directamente en el tanque cisterna, que se ubicara bajo los dos
niveles operativos que ocupara el proceso de separacion de particulas.

El tanque cisterna se ha dimensionado para almacenar una fraccion del volumen diario procesado,
correspondiente a 9 minutos del caudal de bombeo.

La movilizacion de estos equipos y de los accesorios mecanicos de la cachera y el sistema de tornillos sin
fin, obliga al uso de un sistema de gruas, con viga y carro viajero, que permitira su transporte hasta las areas
de evacuacion previstas.

14 Sistema de bombeo:

Los flujos residuales del sistema de cloacas ingresan a la estacion de preacondicionamiento en la cota 0
msnm. Los procesos iniciales en dicha estacion, que son mecanicos, implican pérdidas de carga que
aumentan en gran magnitud la profundidad de escurrimiento de estos flujos. El nivel de salida debe ser
elevado para permitir el ingreso de los flujos en el emisario submarino y su conduccion por gravedad a través
de éste, hasta el punto de descarga final en el fondo marino.

Para esto, se ha dispuesto de un sistema de bombeo que incluye 3 conjuntos de equipo motor-bomba y el
arreglo mecanico de accesorios que permitira la interconexion de estos con el conducto de salida.

2 - EMISARIO SUBMARINO

El emisario submarino ha sido subdividido en cuatro secciones constructivas que facilitaran el
establecimiento de los rubros de pago correspondientes y la elaboracion de estas especificaciones:

a) Porcion terrestre
b) Porcion maritima sobre fondo coralino
¢) Porcion maritima sobre fondo no coralino, y
d) Porcion maritima-difusores.

La porcion terrestre, comprende la instalacion de la tuberia de polietileno de alta densidad desde la caja de
acceso y limpieza operativa, en la salida de la cachera de impulsion de la planta de preacondicionamiento
(est 0+000), hasta el punto de interconexion con la porciéon maritima, en la vecindad de la Oficina Naval (est
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0+279.31). La linea de construccion propuesta considera el paso del emisario submarino a través del
tajamar, extendiéndose sobre una franja paralela a éste, en el extremo superior de la costa.

La porcion maritima sobre fondo coralino, comprende el sector del emisario submarino que se extendera
bajo el mar sobre las formaciones de coral; desde el punto de interconexion con la porcion terrestre (est
0+279.31) y sobre toda la longitud de las formaciones de coral existentes (est 0+564.96).

La porcidén maritima sobre fondo no coralino, comprende el sector del emisario submarino que se extendera
bajo el mar sobre formaciones rocosas, arenosas o limosas en las que no estan presentes estructuras de coral
(est 0+564.96 a est 1+230.02).

La porcion maritima-difusores, comprende el extremo final del emisario submarino, que se extendera
sobre formaciones rocosas, arenosas o limosas, no coralinas, en el que se ha previsto colocar las
tuberias de difusion a través de las cuales descargaran los flujos residuales (est 1+230.02 a est
1+427.14).
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ANEXO No. 7

REGLAMENTO DE VERTIDO Y REUSO DE

AGUAS RESIDUALES

(TABLAS DE FRECUENCIA MINIMA v LIMITE

MAXIMO PERMISIBLE)
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TABLA A7.1
FRECUENCIA MINIMA DE PRESENTACION

DE REPORTES OPERACIONALES

.TIPO DE AGUA FRECUENCIA
RESIDUAL (segiin caudal en m3/dia)
Trimestral Semestral Anual
Ordinario > 100 50 a 100 <50
Especial > 100 10 a 100 <10
TABLA A7.2

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES PARA EL VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES EN CUERPOS DE AGUA

jError! Marcador no definido. PARAMETRO LIMITE MAXIMO
- Grasas/aceites 30 mg/l
- Potencial hidrégeno 5a9
- Temperatura 15°C < T <£40°C
- Solidos sedimentables 1 ml/l
- Materia flotante ausente
- Mercurio 0,01 mg/l
- Aluminio 5 mg/l
- Arsénico 0,1 mg/l
- Bario 5 mg/l
- Boro 3 mg/l
- Cadmio 0,1 mg/l
- Cloro residual 1 mg/1
- Color 50
- Cromo 1,5 mg/l
- Cianuro total 1 mg/1
- Cianuro libre 0,1 mg/l
- Cianuro libre en el cuerpo de agua, fuera  del area de mezcla 0,005 mg/1
- Cianuro disociable en acido débil 0,5 mg/l
- Cobre 0,5 mg/1
- Plomo 0,5 mg/1
- Estafio 2 mg/l
- Fenoles 1 mg/1
- Niquel 1 mg/1
- Zinc 5 mg/l
- Plata 1 mg/1
- Selenio 0,05 mg/1
- Sulfitos 1 mg/1
- Sulfuros 25 mg/l
- Fluoruros 10 mg/1
- Sumatoria de los compuestos organofosforados 0,1 mg/1
- Sumatoria de los carbamatos 0,1 mg/l
- Sumatoria de los compuestos organoclorados 0,05 mg/l
- Sustancias activas al azul de metileno 2 mg/1
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ANEXO No. 3

FICHAS DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
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Mapa 3.1 Distribucion de las PTAR en Ciudades por Provincia




PROVINCIA

SAN JOSE



NOMBRE:

SAN ISIDRO
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Pérez Zeledon San Isidro de El General
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3444-11 San Isidro 494,9 / 368,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
. Calle Publica MAS CERCANA:
Norte: .
Sur- Rio Quebradas
Terreno Quebrado Es té' Taller
Oeste:  Imstalaciones 50 metros
° MOPT

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Lagunas de Estabilizacién

FECHA DE CONSTRUCCION: 1975 |DISENO:  AyA
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ESTADO En Operacion
ACTUAL:
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Quebradas
COMPONENTES:
1. Cémara de entrada y excedencias
2. Camara de rejillas
3. Medidor de caudal Parshall
4. Caja de distribucion de caudales (50% a cada laguna)
5. Dos camaras de distribucion de caudales (33,33% para cada tuberia de entrada)
6. Dos lagunas facultativas (con tres entradas)
7. Tuberia de descarga
8. Caseta del operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 2443 BOMBEO: SI
Servicio medido urbano hasta 15 m*:
¢1 262,00 por mes.
. Servicio medido urbano para mas de 15 m?:
TIPO DE VIVIENDA: Todo tipo TARIFA: 478,00 por

Costo adicional de 15 m® hasta 25.53 m*:
¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

9]

El terreno esta protegido por una malla ciclon, de reciente construccidon, en
todos sus costados.

Hay Bodega para las herramientas y equipos del operador.

El material retenido en rejillas y cajas de distribucion (arena) se depositan
directamente en un hueco de tierra en el terreno. Posteriormente se le agrega
tierra y cal.

Los lodos estabilizados del sistema lagunar se extraen con una frecuencia
aproximada de 5 afios.

La ciudad de San Isidro cuenta con un Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario.
Se ha sugerido incluir un UASB como tratamiento primario y dejar las lagunas
existentes como tratamiento secundario, esto con el fin de mejorar la calidad del
efluente y aumentar la cobertura de la poblacion cubierta con este servicio. El
espacio disponible de terreno no permite la construccion de mas lagunas
facultativas.

Para la operacion y el mantenimiento cuenta con 2 funcionarios que se encargan
de la limpieza de las estructuras, extraccion de natas en las lagunas, medicion en
el campo de parametros tales como el pH, Suspendidos Sedimentables,
Temperatura y el caudal.




P
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PROVINCIA

ALAJUELA



NOMBRE: VILLA BONITA (LAS CLOACAS)

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Alajuela
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 512,0/221,0
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LI'NDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Finca MAS CERCANA:
Sur: Villa Bonita
Terreno quebrado Este:  Fi
ste: inca 50 metros
Oeste: Linea del tren
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Tanque Imhoff'y lechos de contacto
FECHA DE CONSTRUCCION: 1943 |DISENO:  Desconocido
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?ASCTTAI‘JI?A% Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Quebrada (sin nombre)
COMPONENTES:
1. Canal de distribucion
2. Dos desarenadores
3. Tanque Imhoff
4. Tanque de carga
5. Lechos de contacto (Filtro de piedra en el terreno)
6. Canal de recoleccion agua filtrada
7. Lechos de secado
8. Tuberia de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 6000 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Todo tipo TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

La red de alcantarillado sanitario tiene una longitud de 64,5 km. El didmetro
medio es de 180 mm.

La cuadrilla de mantenimiento esta compuesta por: un chofer, un encargado,
dos operarios, 4 peones y 6 operadores de plantas. Esta cuadrilla se encarga
de esta PTAR y de todas las otras que la Municipalidad de Alajuela ha
recibido de urbanizadores.

En el terreno se observa una gran cantidad de ganado lechero y una pequefia
lecheria.

Las aguas residuales ingresan a la cdmara de entrada y de ahi son conducidas
directamente al cuerpo receptor.

No existe ninglin sistema de rejillas para la retencion de sélidos que puedan
ocasionar problemas de obstruccion.

Las estructuras estan deterioradas y se ha depositado gran cantidad de tierra
en algunos sectores, y en otros se ha acumulado agua de lluvia.

Hay cuatro camaras de sedimentacion, dos por cada tanque Imhoff. Estan
alineados en forma paralela y pueden ser alimentados por cualquiera de sus
dos extremos.

En el fondo del tanque Imhoff se observa una gran cantidad de lodo ya
mineralizado y probablemente de muchos afios de estar depositado en el
fondo de la estructura.

La funcion basica del tanque de carga es generar una carga hidraulica
adecuada para que el agua pueda llegar a los filtros por medio de las tuberias
de aspersion.

La linea del tren separa el TI del filtro.

Los filtros de Piedra estan divididos en dos secciones, uno de 51,3 m de
ancho por 20,5 m de largo, y el otro de 51,3 m de ancho por 28,1 m de largo.
Ambos tienen aproximadamente 1 m de piedras de grava redondeadas. El
agua llega a los filtros por medio de una red de tuberias de hierro con
orificios para que el agua salga por presion.

El filtro estd abandonado.

Dentro de las tuberias de distribucion del agua al filtro, se observa una gran
cantidad de lodo. Se observa ademads, como se han desaparecido gran
cantidad de tuberias de distribucion.

La quebrada donde se descargan las aguas residuales crudas presenta mal
aspecto y mal olor. Esta quebrada se encuentra canalizada en algunos
tramos.

Aparentemente, esta PTAR tiene capacidad para 13.547 m*/dia.

La PTAR se localiza al suroeste del centro de la ciudad.




Tanque off (Bioigeor






PROVINCIA

CARTAGO



NOMBRE:

CIUDAD DE CARTAGO
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Cartago Occidental
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-22 Tejar 544,7/204,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Viviendas MAS CERCANA:
Quebrado con poca Sur: Viviendas
pendiente Este:  Viviendas 20 metros
Oeste: Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Sedimentacion primaria y lechos de contacto
FECHA DE CONSTRUCCION: 1943 [DISENO:  Desconocido
EQUIPO ELECTROMECANICO: No ]?A%TT‘EDA%: Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
COMPONENTES:
9. Canal de distribucion
10. Dos desarenadores
11. Lechos de contacto (Filtro de piedra en el terreno)
12. Canal de recoleccion agua filtrada
13. Tuberia de desfogue
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Zopilote
ALCANTARILLADO SANITARIO
ENTE c e .
ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 7.323 BOMBEO: No
TIPO DE VIVIENDA: Toda Clase TARIFA:
OBSERVACIONES

1. Solo se encuentran parte de los componentes antes mencionados, ya que se han
eliminado debido a la necesidad de urbanizar.
2. No se dispone de fotografias.




PROVINCIA

HEREDIA



NOMBRE: CIUDAD DE HEREDIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-3 Cubujuqui 523,2/219,8
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LI.NDEROS‘ DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Finca MAS CERCANA:
Terreno Quebrado Sur: Fllnca'
Este: Rio Pirro 100 metros
Qeste: Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Tanque Imhoff'y lechos de contacto
FECHA DE CONSTRUCCION: 1943 DISENO: Desconocido
EQUIPO ELECTROMECANICO: No FASCTT‘;];(L Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ESPH
COMPONENTES:

14. Canal de distribucion
15. Dos desarenadores
16. Tanque Imhoff

17. Caja de valvulas

18. Tuberia de desfogue

CUERPO RECEPTOR: Rio Pirro

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: ESPH
ESTACIONES DE
CONEXIONES: ND Earacior No

TIPO DE VIVIENDA: Toda Clase TARIFA: ND




OBSERVACIONES

La red de alcantarillado sanitario fue construida en 1940.

El Emisario final es de 300 mm de diametro, en alcarraza y llega hasta una caja
de registro situada a 100 metros al sur del Colegio Ing. Manuel Benavides. De
dicha caja salen dos tuberias, una hacia la PTAR y otra directa al rio Pirro. Esta
ultima conduce el agua de excedencia por conexiones ilicitas e infiltraciones.

3. Laplanta se localiza a 800 metros al sur del Colegio Ing. Manuel Benavides.

N —

Entrada a la PTAR de la Ciudad de Heredia




Vista General de la PTAR de la Ciudad de Heredia



PROVINCIA

GUANACASTE



NOMBRE:

CIUDAD DE CANAS

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Guanacaste Cafias Canas
HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3147-11 Canas 416,7/267,2
SOBRE EL. TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Carretera MAS CERCANA:
orte: :
Interamericana
Sur: :
Terreno quebrado Este: Finca
" Vivienda y Finca 20 metros
Oeste: .
Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lagunas Facultativas
Ing. Rodolfo Séenz Forero
. <~. Rehabilitacion: Ing.
FECHA DE CONSTRUCCION: 1959 DISENO: Dagoberto Araya Villalobos
(2001)
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]FASC];?J]Z(I)J En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Caiias
COMPONENTES:
1. Cémara de entrada y de rejillas
2. Distribucion de caudales No. 1
3. Distribucion de Caudal No 2
4. Lagunas primarias tipo facultativas
5. Lagunas secundarias tipo facultativas
6. Estructura de desfogue
7. Caseta del operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR:

AyA

CONEXIONES:

1188

ESTACIONES DE

BOMBEO: NO




Servicio medido urbano hasta 15 m®:

¢1 262,00 por mes.

TIPO DE VIVIENDA: Todo tlpO TARIFA: Servicio medido urbano para mas de 15

m’: ¢78,00 por m’.

Costo adicional de 15 m* hasta 25.53
m’; ¢821,34 por mes

OBSERVACIONES

El terreno esta protegido por una malla ciclon (de reciente construccion) en toda
su periferia.

El agua residual tratada se descarga en un canal natural que atraviesa una o
varias fincas antes de llegar al rio Canas.

El alcantarillado sanitario es del tipo combinado en el centro de la ciudad de
Canas, el resto de las tuberias funcionan en forma separativa.

Lagunas primarias tipo facultativas: son dos lagunas con las siguientes
dimensiones, la laguna No. 1, 152 m de largo, 65 m de ancho, y de xx m de
profundidad util, y la laguna No. 2 xxx m de largo, xx m de ancho, y de xx m de
profundidad util. Cada laguna tiene 3 tuberias de entrada (sobre el nivel del
agua) y tres tuberias de salida. Bajo una de estas estructuras se encuentra la
tuberia de limpieza.

Lagunas secundarias tipo facultativas: son dos lagunas de 147 m de largo, 60
m de ancho, y de 1,5 m de profundidad util (laguna No. 3 y Laguna No. 4). El
efluente de la laguna No. 1 se deposita en la laguna No. 3 y el efluente de la
laguna No. 2 se deposita en la laguna No. 4. Cada laguna tiene 3 tuberias de
entrada (sobre el nivel del agua) y una estructura de salida, bajo la cual se
localiza la tuberia de limpieza.

La operacion la lleva a cabo un funcionario de AyA que labora en un turno de
seis horas: de 8:00 am a 2:00 pm. EI mantenimiento es ejecutado por cuatro
funcionarios, contratados por ese fin. Laboran en dos turnos de dos personas de
6:00 am a 12:00 md, y de 12:00 md a 6:00 pm.

Se lleva a cabo el monitoreo de campo que establece el Reglamento de Vertido,
asi como los muestreos y andlisis correspondientes para la elaboracion del
Reporte Operacional.




A la derecha se observan las lagunas facultativas primarias y a la izquierda
las lagunas facultativas secundarias.

Se observan las lagunas primarias y las tuberias de entrada.



NOMBRE: CIUDAD DE SANTA CRUZ

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Guanacaste Santa Cruz Santa Cruz
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3046-1 Diria 362,5/251,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDE'ROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Diria MAS CERCANA:
Terreno Plano Eur:' 1131 o Diria
ste: nea - 100 metros
Qeste: Rio Diria
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lagunas facultativas
FECHA DE CONSTRUCCION: 1975 DISENO:  Desconocido
‘ ESTADO .,
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL: En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Diria
COMPONENTES:

8. Camara de entrada

9. Rejillas

10. Distribucion de caudales No. 1

11. Distribucion de Caudal No 2

12. Lagunas primarias tipo facultativas
13. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 1167 BOMBEO: NO
Servicio medido urbano hasta 15 m®:
¢1 262,00 por mes.
TIPO DE VIVIENDA: Todo tlpO TARIFA: Servicio medido urbano para mas de 15
m*: ¢78,00 por m’.
Costo adicional de 15 m® hasta 25.53 m*:
¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

[98)

El material retenido en rejillas y cajas de distribucion (arena) se depositan
directamente en un hueco de tierra en el terreno. Posteriormente se le agrega
tierra y cal.

Los lodos estabilizados del sistema lagunar se extraen con una frecuencia
aproximada de 5 afios.

Hay Bodega para las herramientas y equipos del operador.

El mantenimiento de las estructuras, lagunas y areas verdes es

subcontratado. Tiene un costo de aproximadamente un millon de colones
por mes.

Lagunas primarias tipo facultativas: son dos lagunas de 230 m de largo,
25 m de ancho, y de 1,5 m de profundidad util (laguna No.1 y laguna No. 2).
Cada laguna tiene 3 tuberias de entrada (sobre el nivel del agua) y una
estructura de salida. Bajo esta ultima estructura se encuentra la tuberia de
limpieza.

AYA adquiri6 un terreno de 25 hectdreas para ampliar el sistema lagunar. Se
construiran dos lagunas facultativas primarias y dos lagunas facultativas
secundarias. Las lagunas existentes funcionaran como lagunas terciarias.

La operacion la lleva a cabo un funcionario de AyA que labora en un turno
de seis horas: de 8:00 am a 2:00 pm. EI mantenimiento es ejecutado por
cuatro funcionarios, contratados por ese fin. Laboran en dos turnos de dos
personas de 6:00 am a 12:00 md, y de 12:00 md a 6:00 pm.

Se lleva a cabo el monitoreo de campo que establece el Reglamento de
Vertido, asi como los muestreos y andlisis correspondientes para la
elaboracion del Reporte Operacional.




Se puede observar la caja de distribucion No. 2 que permite distribuir el caudal en partes
iguales a cada una de las tres tuberias de entrada de la laguna No. 2.



NOMBRE: CIUDAD DE NICOYA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Guanacaste Nicoya Nicoya
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3146-111 Matambu 378,4/236,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEBOS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Chipanzo MAS CERCANA:
Terreno quebrado Eur:' gaﬂe pl,l];}%ca
ste: alie publica 100 metros
Oeste: Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lagunas Facultativas
FECHA DE CONSTRUCCION: 1975 |DISENO:  Desconocido
‘ ESTADO .y
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Chipanzo
COMPONENTES:

14. Camara de entrada y de Rejillas
15. Distribucion de caudales No. 1

16. Distribucion de Caudal No 2

17. Lagunas primarias tipo facultativas
18. Estructura de desfogue

19. Caseta del operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 1070 BOMBEO: NO
Servicio medido urbano hasta 15 m®:
¢1 262,00 por mes.
TIPO DE VIVIENDA: TARIFA: Servicio medido urbano para mas de 15
m*: ¢78,00 por m’.
Costo adicional de 15 m® hasta 25.53 m*:
¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

El material retenido en rejillas y cajas de distribucion (arena) se depositan

directamente en un hueco de tierra en el mismo terreno. Posteriormente se le

agrega tierra y cal.

Los lodos estabilizados del sistema lagunar se extraen con una frecuencia

aproximada de 5 afios.

Lagunas primarias tipo facultativas: son dos lagunas de 150 m de largo, 60 m

de ancho, y de 1,5 m de profundidad util (laguna No.1 y laguna No. 2). Cada

laguna tiene 3 tuberias de entrada (sobre el nivel del agua) y una estructura de

salida. Bajo esta ultima estructura se encuentra la tuberia de limpieza.

. AyA adquiri6 un terreno de 12 hectareas para ampliar el sistema lagunar,

contiguo al terreno actual. Se construiran dos lagunas facultativas secundarias.

. La OyM la llevan a cabo dos funcionarios que laboran en dos turnos de seis
horas: de 6:00 am a 12:00 md y de 12:00 md hasta las 6:00 pm.

Se lleva a cabo el monitoreo de campo que establece el Reglamento de Vertido,

asi como los muestreos y andlisis correspondientes para la elaboracion del

Reporte Operacional.




Al fondo se puede observar la tuberia de salida de la laguna No. 2, asi como
la estructura de limpieza.

Se puede observar las tres tuberias de entrada de la laguna No. 1.



NOMBRE:

CIUDAD DE LIBERIA
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Guanacaste Liberia Liberia
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3147-1V Monteverde 376,4 /289,6
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Liberia MAS CERCANA:
Sur: AyA
Terreno plano -
Este:  Viviendas 20 metros
Oeste: Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lagunas Facultativas
Empresa inglesa Black and
- <. Veach (1975) y el Ing.
FECHA DE CONSTRUCCION: 1975 DISENO: Dagoberto Araya del AyA
(1999).
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO iSCTT%lZ% En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Liberia
COMPONENTES:

20. Camara de entrada y de rejillas

21. Distribucion de caudales No. 1

22. Distribucion de Caudal No 2

23. Lagunas primarias tipo facultativas
24. Distribucion de Caudal No 3

25. Lagunas secundarias tipo facultativas
26. Estructura de desfogue

27. Caseta del operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 2920 BOMBEO: NO
Servicio medido urbano hasta 15 m®:
¢1 262,00 por mes.
TIPO DE VIVIENDA: Todo tipo TARIFA: Servicio medido urbano para mas de

15m*  ¢78,00 por m°.

Costo adicional de 15 m® hasta 25.53 m®:
¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

El terreno esta protegido por una malla ciclon en los costados este, parte del
costado norte y parte del costado sur, de reciente construccion. Al sur y parte del
costado norte, cuenta con alambre de ptias, en mal estado.
Se observan grandes espacios entre el terreno y la malla ciclon que permite el
paso de personas.
Lagunas primarias tipo facultativas: son dos lagunas de 285 m de largo, 60 m
de ancho, y de 2 m de profundidad util (laguna No.l1 y laguna No. 2). Cada
laguna tiene 3 tuberias de entrada (sobre el nivel del agua) y una estructura de
salida. Bajo esta ultima estructura se encuentra la tuberia de limpieza.
. Lagunas secundarias tipo facultativas: son dos lagunas de 285 m de largo, 80
m de ancho, y de 1,5 m de profundidad util (laguna No. 3 y Laguna No. 4). El
efluente de la laguna No. 1 se deposita en la laguna No. 3 y el efluente de la
laguna No. 2 se deposita en la laguna No. 4. Cada laguna tiene 3 tuberias de
entrada (sobre el nivel del agua) y una estructura de salida. Para la limpieza de
las lagunas se dejo funcionando la estructura que se encuentra debajo de la vieja
estructura de salida.
La operacion la lleva a cabo un funcionario de AyA sin horario fijo. El
mantenimiento es ejecutado por cuatro funcionarios, contratados por ese fin.
Laboran en dos turnos de dos personas de 6:00 am a 12:00 md, y de 12:00 md a
6:00 pm.

Se lleva a cabo el monitoreo de campo que establece el Reglamento de Vertido, asi

como los muestreos y andlisis correspondientes para la elaboracion del Reporte
Operacional.




Las dos lagunas que se construyeron en 1999, tienen todo el talud interno de
concreto. Son las lagunas primarias.

La caja de distribucion de caudales No.2 distribuye el
caudal en partes iguales a cada una de las tres tuberias de
entrada de la laguna.



PROVINCIA

PUNTARENAS



NOMBRE:

EL ROBLE
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Puntarenas Puntarenas Barranca — El Roble
HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3245-1 Barranca 455,4/218,6
SOBRE EL. TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur- " Cancha de futbol
Terreno plano E t.' Comunidad El
OS et. ~ Roble 50 metros
S Calle publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos activados convencional (LAC)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1991 |DISENO: Ing. Francisco Pizarro
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESCTT?JII)A(I)J En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Estero
COMPONENTES:
1. Cémara de entrada y tamiz
2. Canal de ingreso con medicion de caudal tipo parshall
3. Sedimentador primario
4. Tanque de aireacion
5. Sedimentador secundario
6. Tanque Cisterna
7. Desinfeccion
8. Impulsion al Estero
9. Tanque de lodos

10. Lagunas de lodos

11. Caseta para operador, caseta para equipo de recirculacion y purga de lodos
12. Laboratorio

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 6300 BOMBEO: SI




Servicio medido urbano hasta 15 m®:

¢1 262,00 por mes.

TIPO DE VIVIENDA: Todo tlpO TARIFA: Servicio medido urbano para mas de 15

m’: ¢78,00 por m’.

Costo adicional de 15 m® hasta 25.53
m’; ¢821,34 por mes

OBSERVACIONES

N W

10.

11.

12.

13.

14.

El terreno se encuentra protegido por malla ciclon en todos sus costados. Buen
estado.

Dentro de las instalaciones se puede observar una PTAR antigua, construida en
1981 y que se encuentra fuera de operacion. Esta PTAR es del tipo Canales de
Oxidacion (CO).

La PTAR se encuentra practicamente dentro de la comunidad de El Roble, en
una zona de potencial crecimiento urbano, muy lejos de un cuerpo receptor para
verter las aguas residuales tratadas y las posibilidades de ampliacion futura son
limitadas.

La planta, si bien no se encuentra sobrecargada hidraulicamente (medido segin
REPOs Qd =48,3 /s, seglin disefio Qd = 85 1/s) ha alcanzado practicamente la
carga organica (COq4ppo ) para la que fue disefiada, de acuerdo con la siguiente
informacion:

COuqpBo = 976 kg/d, medido segin REPOs

COg4pso = 1161 kg/d, segln estimacion del Consorcio CESEL-CES

COuqpo = 1175 kg/d, segun disefio

Las canaletas tipo sierra de los sedimentadores (primario y secundario) se
encuentran en muy malestado.

Para la OyM cuenta con 4 operadores (turnos de 8 horas cada uno) y un
encargado de planta. Se lleva a cabo la medicion del caudal, y medicion del pH,
Temperatura, S6lidos Sedimentables, asi como del OD en el TA.

El laboratorio Nacional de Aguas lleva a cabo, una vez al mes los analisis de las
aguas residuales procedentes de la entrada y la salida de la PTAR. Esta
informacion se utiliza para la elaboracion de los Reportes Operacionales que
exige el Reglamento de Vertido y Reuso vigente. Se presentan 4 reportes al afio.
Los lodos generados en el tratamiento y que se encuentran en el sedimentador
primario y secundario, se envian al tanque de lodos y luego estos son
bombeados hasta las lagunas de lodos.

Las lagunas de lodos, en ocasiones producen mal olor, lo cual es una
caracteristica de un sistema anaerobio.

Al tanque cisterna ingresan las aguas residuales tratadas en esta PTAR, asi como
de la PTAR de INOLASA y de SARDIMAR. Luego son impulsadas hasta el
Estero.

Actualmente, el Consorcio Peruano-Aleman CESEL-CES lleva a cabo el Plan
Maestro para el Alcantarillado Sanitario del Gran Puntarenas. Dicho estudio
menciona la necesidad de trasladar la ubicacion de la PTAR existente, a otro
sitio, al noreste de Chacarita. El sistema de tratamiento propuesto es UASB +
Lagunas Facultativas + Lagunas de Maduracion.

15.El caudal de disefio esta dado para 85 1/s. En la actualidad se tienen aforos de 48

1/s, y registros obtenidos por induccién magnética de 64 1/s.




La torre de la izquierda es la caja de reunion a la cual llegan todos los
afluentes ( por bombeo ), luego se observa el tamiz autolimpiante y al fondo
la caseta del operador. En primer plano a la derecha se observa el canal de
entrada, donde se localiza el vertedero tipo Parshall

Vista de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales
tipo Lodos Activados



Sedimentadores primarios

Tanques de aereacion. La aereacion se lleva a cabo mediante 6
mezcladores superficiales



FICHAS

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LAS
URBANIZACIONES
DE COSTA RICA



Mapa 3.2 Distribucion de las PTAR en Urbanizaciones por Provincia




PROVINCIA

SAN JOSE



NOMBRE: 10§ MANZANOS Y ROSSITER CARBALLO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José San José Uruca
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-8 Pavas 522,4/216,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
. Rio Virilla MAS CERCANA:
Norte:
Sur- Cancha de
Terreno quebrado E t.' Basketball
' Vivienda 25 metros
Oeste:
Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO: ND
FECHA DE CONSTRUCCION: 1991 | DISENO: SP ]AATARD Centroamericana
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI iScTT%]Z(])J; Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno
CUERPO RECEPTOR: Rio Virilla

COMPONENTES:

1. Desconocidos.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: nguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 205 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES
1. Elterreno esta protegido en todos sus costados.
2. Se observa mucha maleza que cubre totalmente las estructuras lo que hace

imposible conocer que fue lo que se construy6 en el sitio.

3. El terreno donde se localizan estas dos urbanizaciones es sumamente quebrado.
La Urb. Rossiter Carballo se localiza en la parte alta y los Manzanos en la parte
baja.

4. LaPTAR se construy6 con recursos del IMAS.

Se puede observar las aguas residuales rebalsando por una tapa de registro.

e




La PTAR esta cubierta totalmente de maleza



NOMBRE: LA ARBOLEDA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José San José San Sebastian
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-14 Maria Aguilar 528,3/210,25
SOBRE EL. TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DIST ANCI A A VIVIENDA
Norte: MAS CERCANA:
Terreno muy quebrado ]S::ur:. ND
ste: 30 metros
Qeste:
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Tanque SéptiCO
FECHA DE CONSTRUCCION: 1976  |DISENO:  Desconocido
‘ ESTADO .,
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno
CUERPO RECEPTOR: Rio Tiribi

COMPONENTES:

No se pudo localizar ninguna estructura, debido a la gran cantidad de maleza

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 250 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. En un futuro se podra conectar la red de alcantarillado sanitario de la
urbanizacion al colector Tiribi 2, por bombeo.
2. Se desconoce si efectivamente se llegd a construir el TS.




NOMBRE:

LA CAPRI
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Desamparados San Miguel
HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-19 Cucubres 529,4/206,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: MAS CERCANA:
Los 4 terrenos son quebrados Sur: (ver ubicacién
Este:  IGN) 30 metros
Oeste:
PLANTA DE TRATAMIENTO

Son 4 PTAR: a) dos del tipo Filtro Anaerobio de Flujo
Horizontal (FAFH) con sedimentacion secundaria (Cola de

TIPO DE TRATAMIENTO:  Pavo y Ron-Ron) y b) dos del tipo Tanque de Aireacion
con Filtro Aerobio de Flujo Descendente (FAFD)
(Chaperno y Pochote)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1988  |pIsENo: g Rodrigo Bustamante
' " (AQUASAN)
‘ ESTADO sy
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno
CUERPO RECEPTOR: Rio Jorco
COMPONENTES:

Filtracion Anaerobia de Flujo Horizontal:

Sedimentador primario

Sedimentador secundario
Lechos de secado

i e

Filtro biologico y lecho de contacto

Tanque de Aireacion con Filtracion Aerobia de Flujo Descendente:

Filtro percolador

Eall e e

Sedimentador secundario

Recirculacion del lodo desde el sedimentador

Tanque de aireacion mecanica (aireadores superficiales) con sedimentador




ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
) ESTACIONES DE
CONEXIONES: 2306 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. La cobertura por tipo de PTAR es la siguiente:
» Cola de Pavo = 120 viviendas,
» Ron-Ron = 170 viviendas,
» Chaperno = 660 viviendas, y
» Pochote = 1356 viviendas.

2. Todas las 4 PTAR estan abandonadas y cubiertas de maleza, que en la mayoria
de los casos hace muy dificil su acceso.

3. Se le sefialan los siguientes problemas a este tipo de tratamiento: distribucion del
filtro biologico presenta corto circuitos, los tiempos de retencion son muy bajos,
presenta corto circuitos, el balance de tiempos de aireacion y sedimentacion son
imprecisos, consumen mucha energia eléctrica.

4. Enun futuro se podran conectar estas aguas residuales a la extension del
colector Jorco, por gravedad, debido a que este colector esta proyectado paralelo
al rio Jorco.

Una de las PTAR de La Capri.




Todas las estructuras estan cubiertas de maleza y en algunos casos, las aguas
residuales rebalsan por las tapas de registro.



NOMBRE:

LA PAX
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Desamparados San Miguel
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-19 Cucubres 530,05 /206,05
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Cucubres MAS CERCANA:
Terreno forma parte del | Sur: Lote
lecho del rio Este:  Lote 30 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO

Reactor Anaerdbico de Flujo Ascendente (RAFA) + Filtro

TIPO DE TRATAMIENTO: Anaerobico de Flujo Ascendente (FAFA)

FECHA DE CONSTRUCCION: 1989 |DISENO:  Ing. Manuel Lopez
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO i%TT%]i(i: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno

CUERPO RECEPTOR: Rio Cucubres

COMPONENTES:

e No se pueden corroborar en el sitio debido a la maleza que cubre las
estructuras.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 113 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

Los terrenos estan protegidas por malla ciclon. De mal a regular estado.
Se desconoce si la PTAR llegd a construirse en su totalidad.

Todas las estructuras estan totalmente cubiertas de maleza.

La PTAR ha sufrido dafios importantes por medio de desconocidos.

SNk W=

En el futuro, una vez que se construya la extension del colector Cucubres, las
aguas residuales de la urbanizacion podran descargarse por gravedad a este
colector.




Al fondo se encuentra la PTAR de La Pax. Unicamente se observa la malla
ciclon que protege el terreno.

Se puede observar la cercania del rio con respecto a una
de las estructuras de la PTAR.



NOMBRE: VALENCIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Desamparados San Rafael Abajo
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-19 Cucubres 527,6 /209,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Lote MAS CERCANA:
Terreno quebrado ]SEur:. lli(,)teJ
ste: io Jorco 25 metros
Oeste: Calle Publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1993 | DISENO:  Ing. Fernando Moreira
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?ASCTTAI‘JI?A(L Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno
CUERPO RECEPTOR: Rio Jorco
COMPONENTES:

Sdlo se pueden observar las estructuras del UASB, debido a la gran cantidad de maleza
y al abandono en que se encuentra esta PTAR.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: 1nguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 85 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. Se desconoce sila PTAR lleg6 a construirse en su totalidad.

2. Las estructuras estan totalmente cubiertas de maleza.

3. La PTAR ha sufrido danos importantes por medio de desconocidos.

4. En el futuro, una vez que se construya el colector Jorco, las aguas residuales de

la urbanizacion podran descargarse por gravedad a este colector.







NOMBRE: SANTA CECILIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Puriscal Santiago
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1V Rio Grande 502,3/203,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur: Rio Chuba
Terreno quebrado
Este:  Lote 30 metros
Oeste: Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1992 |DISENO:  Ing. Victor Cordero
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?ASC];A{J]?A?J En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité
CUERPO RECEPTOR: Rio Chuba
COMPONENTES:

28. Camara de rejillas

29. Medicion de caudales
30. Trampa de flotantes
31. UASB

32. Digestor secundario
33. Biofiltro de acabado
34. Sedimentador simple
35. Lechos de secado

36. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 39 Eaacior NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Tarifa fija de¢200/mes-
vivienda




OBSERVACIONES

Problemas detectados en abril de 1995 (informe de AyA)

1.
2.
3.

Sl

Ineficiente distribucion del agua efluente del UASB al biofiltro.

Turbulencia en la entrada del sedimentador

Problemas de niveles entre la tuberia de salida del sedimentador y los lechos de
secado (aproximadamente 50 cm mas alto), lo que imposibilita la purga de todos
los lodos del sedimentador.

Camara de rejillas no presenta estructura para depositar los desechos retenidos
para su deshidratacion

Ineficiente distribucion del agua efluente del UASB al biofiltro.

Turbulencia en la entrada del sedimentador

Problemas de niveles entre la tuberia de salido del sedimentador y los lechos de
secado (aproximadamente 50 cm mas alto), lo que imposibilita la purga de todos
los lodos del sedimentador.

Céamara de rejillas no presenta estructura para depositar los desechos retenidos
para su deshidratacion.

% N

| Vista eneral d las estructuras é 1 PTAR San ea




Filtro Anaerobio de Flujo Descendente sin lecho filtrante
ni estructura de distribucion de caudales




La valvula de la izquierda se encuentra trabada y la de la derecha esta quebrada



NOMBRE: CENIZAROS

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Aserri Aserri
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-19 Cucubres 526,4/205,7
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Parruas MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno quebrado Este:  Viviend
ste: ivienda 30 metros
Qeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1991 |pisgno: Ang Vietor Cordero
Rodriguez
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO i%?rlﬁ):i En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ASADA Poas de Aserri
CUERPO RECEPTOR: Rio Parraas
COMPONENTES:
1. Cémara de entrada y rejillas
2. Medicion de caudales mediante vertedero
3. Trampa de Flotantes
4. Caja de distribucion de caudales
5. UASB
6. Biodigestor
7. Lechos de secado

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: ASADA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 125 ESTACIO! NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: ¢ 200 /mes-vivienda




OBSERVACIONES

B w

S

El terreno se encuentra protegido en todos sus costados por malla ciclon.
Regular estado.

Actualmente, un grupo de estudiantes de la carrera de Ingenieria Civil de la
Universidad de Costa Rica estan evaluando la PTAR.

Los vertederos metalicos estin muy dafiados.

Estructuras metélicas en reactor anaerdbico estan totalmente oxidadas y en mal
estado.

Se observan fugas en paredes del reactor anaerdbico.

El digestor y los lechos no han sido utilizados.

La tnica labor de OyM es la limpieza de rejillas y zonas verdes.

El operador purga los lodos del reactor anaerobico todas las semanas y los
descarga directamente al rio.




i

Biodigestor y Sistema de Recoleccion de Gases



NOMBRE:

LOS CUADROS

UBICACION

PROVINCIA:

San José

CANTON:

Goicoechea

DISTRITO:

Ipis

HOJA DEL I.G.N.:
3345-1-10 Moravia

COORDENADAS LAMBERT:

535,10/ 215,8

SOBRE EL TERRENO

TOPOGRAFIA:

Los terrenos son quebrados

LINDEROS:

DISTANCIA A VIVIENDA

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

(ver ubicacién en
la hoja del IGN)

MAS CERCANA:

50 metros

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Son 2 PTAR de Filtracion Anaerobia de Flujo Horizontal

FECHA DE CONSTRUCCION:

1989 DISENO:

Ing. Manuel Lopez Muioz

EQUIPO ELECTROMECANICO:

ESTADO

NO ACTUAL:

Fuera de operacion

ENTE ADMINISTRADOR:

Ninguno

CUERPO RECEPTOR:

Quebrada Los Cuadros y Quebrada Mozotal

COMPONENTES:

La gran cantidad de vegetacion impidid ver las estructuras construidas.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 925 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

i

Las dos PTAR no llegaron a construirse en su totalidad.

Todas las estructuras estan totalmente cubiertas de maleza.

En 1991 se construyeron dos Estaciones de Bombeo (EB) que fueron disefiadas
por el Ing. Manuel Lépez Mufioz.

Las EB nunca iniciaron su operacion y los tanques cisterna estan totalmente
inundados con aguas residuales.

Tanto las PTAR como las EB han sufrido dafios importantes por medio de
desconocidos.

La red de alcantarillado sanitario sufre problemas de obstruccion de manera
continua.

En el futuro, una vez que se construya la extension de los subcolectores Mozotal
y Purral, y colector Rivera 3, las aguas residuales de la urbanizacion podran
descargarse por bombeo y gravedad a estos colectores.

Se observa gran cantidad de aguas residuales en los cafos




Al fondo, detras de ese basurero, se localiza una de las PTAR de Los Cuadros

Esta es una de las estaciones de bombeo que se construyeron y que nunca fueron
utilizadas



NOMBRE: LAGOS DE LINDORA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Santa Ana Pozos
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-6 Lindora 513,8/215,9
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Virilla MAS CERCANA:
Sur: Lote
Terreno plano Este: Lot
ste: ote 500 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos Activados Aireacion Extendida
FECHA DE CONSTRUCCION: 1997 |[DISENO:  AMANCO
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI FASCFFT‘?JI)A?J En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité
CUERPO RECEPTOR: Rio Virilla
COMPONENTES:
1. Céamara de entrada y rejillas
2. Tanque de aireacion
3. Sedimentador secundario
4. Biodigestor
5. Estructura de desfogue
6. Caseta de sopladores y para el operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Comité
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 386 poTACIOr SI
TIPO DE VIVIENDA: Clasc baja | TARIFA: Tarifa fija ¢700/mes-
vivienda




OBSERVACIONES

AW N —

NSaw

El terreno esta protegido por alambre de puas y postes de concreto. Buen estado.
El costo del recibo eléctrico es de aproximadamente ¢ 160.000/mes.

La mitad de las familias pagan la cuota.

Todos los dias se extrae el material retenido en las rejillas, en la mafiana y en la
tarde.

El digestor no se ha utilizado aun.

Es necesario construir los lechos de secado de lodos.

El comité ha realizado gestiones para que AyA se encargue de la administracion
de la PTAR.

2 i = Nt B e p=S
Tanque de Aireacion y Caseta de Sopladores

Sopladores




NOMBRE: BOSQUES DE SANTA ANA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Santa Ana Pozos
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-2 San Antonio 515,5/216,55
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Lote MAS CERCANA:
Sur: Parque
Terreno plano Este: L
ste: ote 50 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB + FAFD
FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 |[DISENO: DURMAN ESQUIVEL
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI FASCFFT‘?JI)A?J En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Urbanizador
CUERPO RECEPTOR: Rio Pilas
COMPONENTES:
37. Trampa de grasas
38. Camara de rejillas
39. Medicion de caudales
40. UASB
41. Biodigestor
42. Filtro Anaerobio de Flujo Descendente (FAFD)

43

. Cémara de contacto y desinfeccion
44,
45.

Lechos de secado
Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 427 poracior NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase media TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

El terreno esta protegido por una malla ciclon en todos sus costados. Buen
estado.

El sistema cuenta con un pequefo tanque cisterna y una bomba para impulsar el
agua residual cruda hasta la parte superior del UASB, donde se localiza el canal
de distribucion de caudales.

No se han construido la totalidad de las viviendas, por lo que la PTAR un caudal
relativamente bajo con respecto al de disefio.

El urbanizador pretende entregar la PTAR al AyA, o bien a un comité de
vecinos.

Vista general de las estructuras de la PTAR Bosques de Santa Ana




Interior del UASB

Filtro Anaerobio de Flujo Descndente (FAFD)



NOMBRE: EL TRIUNFO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Santa Ana Piedades
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-11 Colén 512,8/ 212,25
SOBRE EL. TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: MAS CERCANA:
Terreno quebrado ]SEur:.
ste: 10 metros
Oeste:
PLANTA DE TRATAMIENTO

Tanques de aireacion (son 4 pequefias PTAR colocadas en

TIPO DE TRATAMIENTO: .. .. . .,
cuatro sitios distintos de la urbanizacion)

FECHA DE CONSTRUCCION: 1988 | DISENO: gIﬁTARD Centroamericana

‘ ESTADO .y
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comunidad
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Guapinol
COMPONENTES:

No se pueden corroborar en el sitio debido a la maleza que cubre las estructuras.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE .
ADMINISTRADOR: Comunidad
] ESTACIONES DE
CONEXIONES: 100 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. Las 4 PTAR estan abandonadas y cubiertas de maleza. En algunos casos, las
aguas residuales rebalsan por la tapa de registro de la losa superior.

2. El Ing. Francisco Brenes (AyA), disefio una PTAR para esta comunidad (1997),
sin embargo, durante los trabajos de excavacion del sitio se determin6d que se
requeria de gran cantidad de dinamita para lograr la profundidad de disefio. Por
esa razon, se desecho la alternativa de construir una PTAR.

3. En el afio 2000, la municipalidad de Santa Ana logra adquirir tanques s€pticos
del tipo TANQUE DIEZ, para colocar uno en cada vivienda, sin embargo, no se
ha podido llevar a cabo el proyecto.




NOMBRE: GARABITO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Alajuelita San Felipe
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-13 Escazu 523,05/211,65
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Terreno quebrado Sur: Quebrada Herrera
Este:  Lote 50 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
. Reactor Anaerobico de Flujo Ascendente (RAFA) + Filtro
TIPO DE TRATAMIENTO: Anaerobico de Flujo Ascendente (FAFA)
FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 |DISENO: Ing. Francisco Brenes Maltés
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO }FA%TT%]Z%
ENTE ADMINISTRADOR: Nadie
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Herrera
COMPONENTES:
1. Céamara de entrada con desarenador y rejillas
2. RAFA
3. FAFA
4. Digestor de lodos
5. Lechos de secado
6. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: 1nguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 300 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media TARIFA: ninguna
OBSERVACIONES

9. El terreno se encuentra protegido por alambre de ptias y postes de concreto.
10. El urbanizador pretende traspasarsela a la comunidad.

11. No se han construido el 100 % de las viviendas.

12. PTAR totalmente abandonada. Se observa mucha basura, llantas y madera.




Sallda del RAFA e ingreso al FAFA



NOMBRE: LA VERBENA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Alajuelita San Felipe
HOJA DEL LG.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-13 Escazu 523,1/211,6
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Lote MAS CERCANA:
Terreno plano Sur: Lote
P Este:  Calle publica 20 metros
Oeste: Quebrada Herrera
PLANTA DE TRATAMIENTO

Reactor Anaerébico de Flujo Ascendente (RAFA) y Filtro

TIPO DE TRATAMIENTO: Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)

FECHA DE CONSTRUCCION: 1991 |DISENO: Ing. Napoleon Cruz Zuchini

ESTADO

EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL:

Fuera de Operacion

ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno

CUERPO RECEPTOR: Quebrada Herrera

COMPONENTES:

Céamara de entrada

Reactor Anaerébico de Flujo Ascendente
Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente
Caja de salida

Tuberia descarga

SNk WD -

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno

CONEXIONES: 172 ESTACIONES DE BOMBEO:

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. El terreno no esta protegido por malla ciclon o alambre de puas. Estructuras
completamente abandonadas y cubiertas de maleza.

2. Las aguas residuales rebalsan por las tapas de registro de la losa superior del FAFA
3. Se observa gran cantidad de descargas de aguas residuales provenientes de las viviendas

en los cafos, principalmente aguas jabonosas y la cocina.




Reactor Anaerdbico de Flujo Ascendente




NOMBRE: JESUS JIMENEZ

UBICACION

PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:

San José Tibas San Juan

HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-17 Santo Domingo Sin definir

SOBRE EL TERRENO

TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA

Norte: MAS CERCANA:

Sur:

Terreno quebrado ND
q Este:

QOeste:

100 metros

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:  Tanque Imhoff

FECHA DE CONSTRUCCION: 1973 DISENO:  Desconocido

ESTADO

EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL:

Fuera de operacion

ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno

CUERPO RECEPTOR: Rio Virilla

COMPONENTES:

1. Tanque Imhoff
2. Lechos de Secado

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: 1nguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 313 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. No se logré encontrar la estructura debido a la invasion de precaristas y a la gran
cantidad de maleza.

2. No se presenta el esquema general debido a que no hay informacion al respecto.
Tampoco se presenta la ubicacion en la hoja del IGN.




NOMBRE: ANDRE CHALLE III Etapa

UBICACION

PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:

San José Moravia Trinidad

HOJA DEL 1.G.N.:
3345-1-5 San Isidro

COORDENADAS LAMBERT:
531,2/218,1

SOBRE EL TERRENO

TOPOGRAFIA: LINDEROS:

Rio Virilla
Lote

Calle publica
Rio Virilla

DISTANCIA A VIVIENDA
MAS CERCANA:

Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

Terreno quebrado
30 metros

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO: Lodos Activados Aireacion Extendida

Ing. Fernando

FECHA DE CONSTRUCCION: i
C CONSTRUCCIO Moreira(AMANCO)

1999 | DISENO:

EQUIPO ELECTROMECANICO: ESTADO En Operacion

SI ACTUAL:

ENTE ADMINISTRADOR: Comité

CUERPO RECEPTOR: Rio Virilla

COMPONENTES:

Cémara de entrada y rejillas
8. Tanque de aireacion
Sedimentador secundario
Caseta de sopladores
Céamara de desinfeccion

12. Biodigestor

13. Lechos de secado

14. Estructura de desfogue

10.
11.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR:

Comité

CONEXIONES:

ESTACIONES DE

160 BOMBEO:

NO

TIPO DE VIVIENDA:

Clase baja TARIFA: ¢ 1000/mes-vivienda




OBSERVACIONES

e

o

10.

El terreno se encuentra protegido por una malla ciclon en todos sus costados.
Buen estado.

La PTAR recibe un mantenimiento minimo y consiste en la limpieza diaria de la
rejilla.

Un estudiante de ingenieria civil actualmente realiza su proyecto de tesis y el
objetivo es la evaluacion de la PTAR.

El1 97% de las viviendas esta conectada a la red de alcantarillado sanitario. Unas
cinco viviendas no pueden conectarse por encontrase a un nivel mas bajo que la
PTAR.

Se observo un lodo en los lechos de secado de excelente calidad.

El costo del recibo eléctrico es de aproximadamente ¢ 95.000/mes, y el salario
del operador es de ¢30.000/mes.

Debido al cambio constante de operadores, la capacitacion que se habia brindado
en el arranque del sistema se ha perdido.

La mayoria de las familias pagan la cuota.

No se limpia el tanque de aireacion ni el sedimentador de material flotante.
Tampoco se purga el digestor de lodos, sino hasta cuando practicamente estan
rebalsando los lodos.

En el futuro, una vez que se construya la extension del colector Los Sitios, las
aguas residuales de la urbanizacién podran descargarse por gravedad a este
colector.




e iy

" PTAR André Challé I1I Etapa




NOMBRE: VILLA MARIA
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Moravia Trinidad
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-5 San Isidro 533,4/217,9
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DIST ANCI A A VIVIENDA
Norte: Quebrada MAS CERCANA:
. Guayabal
Sur: .
Terreno muy quebrado ~ Viviendas
Este: 10 m
Oeste: Lote
" Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Sedimentador + Filtro Percolador Torre
FECHA DE CONSTRUCCION: 1999 | DISENO:  Ing. Napoleén Cruz Zuchini
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO isclﬁjlj)&; Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Nadie
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Guayabal
COMPONENTES:
1. Céamara de entrada y rejillas
2. Sedimentador
3. Filtro Percolador Torre
4. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE N
ADMINISTRADOR: inguno

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 47 EaTACIO! NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

1. El terreno no esta protegido por malla ciclon o alambre de ptas en ninguno de
sus costados.

2. Todas las viviendas cuentan con Tanque Séptico prefabricado y estd ubicado en
el patio de la vivienda. Estos tanques sépticos tiene en su mayoria, las tapas de
registro cubierta.

3. Se observa una gran cantidad de maleza rodeando el filtro y el sedimentador.
4. No hay distribucion del caudal en la superficie del filtro.
5. En el futuro, una vez que se construya la extension del colector Los Sitios, las

aguas residuales de la urbanizacioén podran descargarse por gravedad a este
colector.

Todas las viviendas tienen tanque séptico en el patio de pilas.




Filtro percolador torre



NOMBRE:

LOMAS DE CURRIDABAT

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Curridabat Sanchez
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-15 Curridabat 532,9/210,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Chaguite MAS CERCANA:
Sur: Parque infantil
Terreno muy quebrado Este: L
ste: ote 100 metros
Qeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Reactor Anaerdbico de Flujo Horizontal (RAFH) + Filtro
Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)

FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 |DISENO: Ing. Victor Rodriguez
‘ ESTADO .

EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL: En Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Urbanizador
CUERPO RECEPTOR: Rio Chauite
COMPONENTES:

7. Céamara de entrada con desarenador y rejillas

8. RAFH

9. FAFA

10. Digestor de lodos

11. Lechos de sec

ado

12. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE )
ADMINISTRADOR: Urbanizador
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 106 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA:

Clase media alta | TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

3. El mantenimiento es minimo y consiste en limpieza de rejillas y desarenador una
vez por semana. Los materiales retenidos y la arena se deposita en los
alrededores de la PTAR.

4. Aparentemente el Biodigestor se construyo6 con otras dimensiones diferentes a
las que indica el plano de disefio, con el fin de evitar una pequefia bomba para
extraer los lodos. La altura del lecho filtrante es menor a la indicada en planos.

5. En un futuro se podra conectar la red de alcantarillado sanitario de la
urbanizacién al colector Tiribi 3 (extension del existente).

6. El urbanizador pretende traspasar la administracién a un comité de la
urbanizacion.

3 . RIS LR = 1\.51"./
FAFA, Digestor de Lodos y Lecho de Secado

g B e

ruras Deerioradaen el Sedimentador -




NOMBRE: CIPRESES Y PINARES

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
San José Curridabat Curridabat
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-15 Curridabat 533,3/211,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Lote MAS CERCANA:
Terreno quebrado Sur: Rio Maria Aguilar
Este:  Lote 50 metros
Oeste: Calle publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1991 |DISENO:  Ing. Victor Cordero
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?ASCTT%IZ% Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Rio Maria Aguilar
COMPONENTES:
1. Dos camaras de entrada y rejillas
2. Medidor de caudal con vertedero
3. Caja de distribucion de caudales
4. UASB
5. Biodigestor
6. Lechos de secado
7. Tuberia de descarga

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 390 BOMBEO: NO
Servicio medido urbano hasta 15 m™:
¢1 262,00 por mes.
TIPO DE VIVIENDA: Clase media alta | TARIFA: Servicio;medido urbano para mf.s de 15
m’: ¢78,00 por m’.
Costo adicional de 15 m* hasta 25.53 m®:
¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

Es una tinica PTAR que ha sido recibida por AyA. Sin embargo, no se le ha
dado la operacion y mantenimiento adecuado, incluso estuvo abandonada
durante algtn tiempo.

Un particular, sin autorizacion de AyA, permitié durante varios meses, el
ingreso de camiones que limpian tanques sépticos para que descargaran en la
caja de reunion.

Esta PTAR recibe las aguas residuales de dos urbanizaciones: Cipreses y
Pinares, asi como de las instalaciones de la UACA.

Se observa una gran cantidad de arboles de gran tamano que impide el paso de
los rayos solares, lo que ocasiona que el terreno durante la época de lluvias
permanezca muy hiimedo. Ademads, impide el secado adecuado de los lodos en
los lechos de secado.

La propiedad esta protegida de malla ciclon y un porton con candado. Ademas,
frente a la calle publica se localiza una frontera verde formada por bambu.

En un futuro muy cercano, dicha planta no se utilizard méas, debido a que las
aguas residuales se conduciran a gravedad hasta el colector Maria Aguilar. Se
cuenta con planos, presupuesto y ya se adquirieron las servidumbres.

-

Vista del UASB




Camara de Entrada y Rejlllasy Linea de Conducc1on de la
Aguas Residuales Crudas de la Urbanizacion Pinares
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NOMBRE: LOMAS DE SAN PANCRACIO

UBICACION

PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:

San José Curridabat Tirrases

HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-15 Curridabat 523,3/210,1

SOBRE EL TERRENO

TOPOGRAFIA: LINDEROS:

Norte: MAS CERCANA:

Sur:

Terreno m ebrado ND
uy Qu Este:

Qeste:

20 metros

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO: Tanque séptico

FECHA DE CONSTRUCCION: 1979 DISENO:  Desconocido

ESTADO

EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL:

ENTE ADMINISTRADOR: AyA

CUERPO RECEPTOR: Rio Tiribi

COMPONENTES:

No se pudo localizar ninguna estructura, debido a la gran cantidad de maleza.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 63 poracior NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

7. Enun futuro se podra conectar la red de alcantarillado sanitario de la
urbanizacion al colector Tiribi 3 (extension del existente).

DISTANCIA A VIVIENDA

Fuera de Operacion




PROVINCIA

ALAJUELA



NOMBRE: INDEPENDENCIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Desamparados
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 La Lajuela 514,3/222,0
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte:  Parque MAS CERCANA:
Terreno plano ;ur:. V}Vlegda
ste:  Rio Ciruelas 50 metros
Oeste: Parque
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos Activados Aireacion Extendida (LAAE)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1996 |DISENO: AMANCO (INDECO)
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI E%TT%]Z%: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité
CUERPO RECEPTOR: Rio Ciruelas
COMPONENTES:

15. Camara de entrada y rejillas
16. Tanque de aireacion

17. Sedimentador secundario
18. Caseta de sopladores

19. Biodigestor

20. Lechos de secado

21. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Comite
ADMINISTRADOR: omite

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 204 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢500/mes-vivienda




OBSERVACIONES

10.
11.

12.

13.

El terreno esta rodeado con malla cicloén en todos sus costados, excepto cuando
limita con el rio, en donde se colocd alambre de puas. Regular estado.

El operador de la PTAR se encarga (dos veces al dia) de la limpieza de las
rejillas, de la extraccion de natas en el sedimentador, y de poner en
funcionamiento los sopladores. No ha recibido capacitacion.

Los sopladores funcionan de la siguiente manera: 6:00 am a 12:00 md y de 2:00
pm a 8:00 pm. Sin embargo, inicamente esta funcionando un soplador, ya que el
otro se encuentra en mal estado.

El operador de la PTAR es a la vez el encargado de la vigilancia, por lo que
utiliza la bodega como dormitorio.

Se observaron las rejillas totalmente obstruidas y las aguas residuales a punto de
rebalsar de la camara de rejillas. El material retenido en las rejillas se deposita
en un carretillo y luego en un hueco de tierra en el mismo terreno de la PTAR.
Los vertederos del sedimentador se encuentran en mal estado.

El biodigestor no esta funcionando e inclusive no contiene lodos de purga,
unicamente agua. Aparentemente nunca se ha puesto a funcionar.

Los lechos de secado no se han utilizado nunca y la estructura, que se encuentra
techada, se utiliza para depositar objetos varios.

Las tuberias dentro de la PTAR estan pintadas de diferente color para
diferenciarlas facilmente. Las de recirculacion de color rojo y las de aireacion de
color verde.

La capacidad de la PTAR es 270 m’/dia.

Muchos de los usuarios han dejado de pagar la cuota, por lo que apenas alcansa
el dinero que se recoge para pagar la electricidad (¢80.000/mes) y al operador-
guarda (¢50.000/mes). Total ¢130.000/mes.

No se cuenta con equipo de monitoreo de campo, no se contratan toma de
muestras y andlisis de laboratorio y no se elaboran los reportes operacionales
que establece el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.

La direccion exacta de la ubicacion de la PTAR es la siguiente: de la ciudad de
Alajuela 1 km al este. Urbanizacion La Independencia, 200 m este de El
Giiinero.




Caseta de sopladores



NOMBRE: GREGORIO JOSE RAMIREZ

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Alajuela
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 511,6/221,0
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Viviendas MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno quebrado i1
Este:  Calle publica 10 metros
Oeste: Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO
. Tanque de Airacion (TA) + Filtro Aerobico de Flujo
TIPO DE TRATAMIENTO: Descendente (FAFD)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1980 |DISENO: Ing. Rodrigo Bustamante
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI FASCTT%IZ% Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Quebrada (sin nombre)
COMPONENTES:
1. Rejillas
2. Tanque cisterna y Caseta de Bombeo.
3. Sedimentador.
4. Tanque de Aireacion
5. Sombrillas de aspersion.
6. Filtro de Piedra.
7. Sedimentador Secundario
8. Lechos de Secado

ALCANTARILLADO SANITARIO
ENTE

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 550 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES

W

El terreno se encuentra protegido por una malla ciclon en todos sus costados.
Regular estado.

Se observa la rejilla con gran cantidad de material retenido, lo que indica
claramente la ausencia de mantenimiento. Adicionalmente, la ubicacion de la
rejilla hace muy incémoda su limpieza y extraccion del material retenido.

Las aguas residuales que han pasado por la camara de rejillas, llegan a un tanque
cisterna y luego son enviadas mediante una bomba hasta el tanque de
sedimentacion. Posteriormente, las aguas sedimentadas se descargan
directamente a la quebrada.

La caseta de bombeo tiene el techo de lamina de zinc.

En el tanque de Aireacion (fuera de operacion), por medio de compresores de
aire, se inyecta éste al tanque para mantenerlo en constante aireacion. Posee un
sistema que logra sedimentar los lodos suspendidos antes de ingresar al sistema
de aspersion de las sombrillas. Todas las sombrillas han desaparecido de su
sitio.

Las sombrillas de aspersion tienen como propdsito principal la distribucion del
agua residual sobre el filtro de piedra.

El sedimentador secundario es un anillo de concreto ubicado debajo de la
periferia del filtro bioldgico.

Lechos de Secado.

PTAR Gregorio José Ramirez




Interior del anue de Aireacion y Sedimentador Secundario



NOMBRE: VILLA VERANO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San José
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-111-25 Tacares 508,4/220,9
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle Publica MAS CERCANA:
Sur: Lote privado
Plano .,
Este:  Lote de proteccion 20 metros
Oeste: Rio Alajuela
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Anaerobio de Flujo Descendente (FAFD)
FECHA DE CONSTRUCCION: ND DISENO:  Ing. Daniel Baudrit
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ESCTT?J]R: Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comite de Vecinos
CUERPO RECEPTOR: Rio Alajuela
COMPONENTES:

1. Sedimentador
2. Filtro Anaerobio de Flujo Descendente

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE . '
ADMINITRADOR: Comité de Vecinos
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 32 BOMBEG, No
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA:
OBSERVACIONES

1. Se encuentra cercado con malla ciclon, la cual estd en muy mal estado en un 50%.
Las estructuras y los tubos que distribuyen el caudal en el FAFD se encuentran
danadas.

El FAFD se encuentra obstruido.

4. Eltronco de un arbol call6 sobre parte de la malla ciclon y la losa superior del
sedimentador.

No se encontro el punto de descarga en el rio.

6. En el Rio Alajuela se perciben malos olores.

(98]

e







NOMBRE:

SANTA FE
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San José
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-1V-5 Ciruelas 508,6/219,6
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Escuela MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno plano 11
Este:  Calle publica 10 metros
Oeste: Vivienda

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Lodos Activados

9. Camara de entrada

14. Estructura de descarga

10. Camara de distribucion de caudales

11. Sedimentador primario (son 16 de pequefio tamafio)
12. Tanque de Aireacion (son 16 de pequefio tamafio)
13. Motores eléctricos para cada tanque de aireacion

FECHA DE CONSTRUCCION: ND DISENO: PLATARD de Centroamérica
. ESTADO .,

EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: Fuera de operacion

ENTE ADMINISTRADOR: Nadie

CUERPO RECEPTOR: Rio Ciruelas

COMPONENTES:

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: Inguno

ESTACIONES DE
CONEXIONES: ND EOMBEG, NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

vk

. El terreno se encuentra protegido en todos sus costados de malla ciclon. Regular

estado.

Todos los tanques se encuentran con gran cantidad de desechos so6lidos y agua
producto de las lluvias.

Se observa el material utilizado para el lecho bioldgico en el tanque de aireacion.
Las estructuras estan abandonadas desde hace varios afios.

La direccion exacta de la localizacion de la PTAR es la siguiente: de la
comunidad de Ciruelas, un kilometro al este, mano izquierda.

Vista General de la PTAR Santa Fe




"f"".-.
Interior de uno de los Tanques

Camara de distribucion de caudales



NOMBRE: LA MARAVILLA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San José
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 511,8/223,0
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS:' DIST ANCI A A VIVIENDA
Norte: Quebrafia Flgre MAS CERCANA:
Sur- Calle publica y
Terreno muy quebrado Es té_ tapia
" Parque infantil 10 metros
Oeste: ..
Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
. Tanque de Aireacion (TA) + Filtro Aerobio de Flujo

TIPO DE TRATAMIENTO: Descendente (FAFD)
FECHA DE CONSTRUCCION: ND DISENO:  Ing. Rodrigo Bustamante
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]E:ASC];?J];(I)J: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Tigre
COMPONENTES:

15. Camara de Rejillas

16. Sedimentador primario

17. Tanque de Aireacion (aireacion mecanica)
18. Caseta para el equipo eléctrico

19. Sombrillas de aspersion.

20. Filtro de Piedra.

21. Sedimentador Secundario

22. Lechos de Secado

23. Estructura de descarga

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE .. . .

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 170 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES

*

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

La entrada al terreno esta limitada por un portén de malla ciclon, sin embargo, el
resto del terreno esta protegido por alambre de puas que se encuentra en mal
estado.

Se observan muchos arboles, arbustos y maleza por todo lado y muy cerca de las
estructuras.

El mantenimiento es minimo y por personal sin capacitacion.

Debido a que el terreno es muy quebrado, las labores de OyM son dificiles de
llevar a cabo, sin que se presenten accidentes, principalmente durante la época
lluviosa.

Las rejillas estan totalmente obstruidas, lo que provocan la retencion de gran
cantidad de materia fecal que produce un mal olor, debido al proceso de
descomposicion que estan sufriendo en este sitio.

El agua residual ingresa a la camara de rejillas y posteriormente, el agua residual
se descarga sin tratamiento a la quebrada. La salida del sedimentador primario
esta sellada con un saco y la valvula de lodos del sedimentador esta abierta.

La tuberia de purga de lodos del sedimentador esta dafiada.

La entrada del agua residual al tanque de aireacion (fuera de operacion) es por la
parte superior.

Se observan muchas hojas en los tanques de aireacion y filtro biologico debido a
la gran cantidad de arboles que se localizan muy cerca de las estructuras.

Las sombrillas de aspersion que se localizan en la parte superior del filtro se
encuentran muy oxidadas.

La estructura principal del TA y filtro presentan varias grietas.

La caseta donde se localizan los tableros eléctricos esta en mal estado y se
encuentra semienterrada.

La direccion exacta de la ubicacion de la PTAR es la siguiente: de la Iglesia de
Barrio San José, 1,5 km al este.

Camara de rejillas




Sedimentador secundario que se localiza debajo del filtro de piedra.



NOMBRE: LA TRINIDAD

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San José
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 La Lajuela 510,0/221,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle de acceso MAS CERCANA:
Sur: Fabrica
Terreno quebrado ..
Este:  Viviendas 20 metros
Oeste: Rio Alajuela
PLANTA DE TRATAMIENTO
. Tanque de Aireacion (TA) + Filtro Aerébico de Flujo
TIPO DE TRATAMIENTO: Descendente (F AFD)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1985 | DISENO: Ing. Rodrigo Bustamante
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESCTT%]E: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Rio Alajuela
COMPONENTES:

24. Camara de Rejillas

25. Tanque de Aireacion

26. Caseta para el equipo eléctrico
27. Sombrillas de aspersion.

28. Filtro de Piedra.

29. Sedimentador Secundario

30. Lechos de Secado

31. Estructura de descarga

32. Casa del operador

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 1038 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES

e

10.

11

12.

13.

14.

15.

Se indica que la PTAR se encuentra fuera de operacion, debido a que lo
unico que esta funcionando es el tanque de aireacion.

El operador (Luis F. Corella Elizondo) no ha recibido capacitaciéon. La OyM
se limitan a una limpieza de rejillas y recoleccion de natas y lodos flotantes
en el TA y el filtro.

La entrada al terreno esta limitada por un porton de malla ciclon, sin
embargo, el resto del terreno no esta protegido. Debido a la topografia y a lo
quebrado del terreno, el sistema de tratamiento esta aislado de sus vecinos
por una gran pared de tierra de por lo menos 20 m de altura.

Se observan muchos arboles y arbustos muy cerca de las estructuras.

El terreno se encuentra protegido por una malla ciclon en todos sus costados.
Regular estado.

La caseta donde se localizan los tableros eléctricos tienen el techo de lamina
de zinc.

Las aguas residuales ingresan al TA por la parte superior. La tuberia se
encuentra sumergida unos 50 centimetros.

En el tanque de Aireacion, por medio de aireacion mecanica, se inyecta éste
al tanque para mantenerlo en constante aireacion. Posee un sistema que logra
sedimentar los lodos suspendidos antes de ingresar al sistema de aspersion
de las sombrillas. Todas las sombrillas han desaparecido de su sitio.

Los motores de los cuatro aireadores son de 2,5 HP, pero so6lo estan
funcionando tres motores. Todos estan cubiertos por ldminas de metal, para
su proteccion.

Las sombrillas de aspersion tienen como proposito principal la distribucion
del agua residual sobre el filtro de piedra.

. El filtro de piedra se encuentra muy obstruido, lo que impide que gran parte

del agua residual pase al sedimentador secundario. Esto produce
almacenamiento del agua residual en este sitio y la formacién de un lodo
flotante, de mal aspecto y olor.

El sedimentador secundario es un anillo de concreto ubicado debajo de la
periferia del filtro bioloégico. Recibe poca agua filtrada debido a lo indicado
en el punto anterior.

Gran parte del agua residual que se descarga al rio, proviene del
sedimentador primario del tanque de aireacién. Esto sucede por dos razones
principales: los filtros estdn muy obstruidos y la valvula de purga de lodos
del sedimentador no cierra completamente.

Los lechos de secado no se han utilizado recientemente para este propdsito y
por el contrario, se utiliza como paso de las aguas residuales antes de su
vertido al rio.

La ubicacion exacta de la PTAR es la siguiente: de la Arrocera 100 m al
oeste, antes del puente sobre el rio Ciruelas, mano izquierda.




A la izquierda se observa el filtro de piedra totalmente obstruido. A la derecha el
tanque de aireacion. En la parte superior derecha se observa uno de los motores de la
aireacion mecanica.



NOMBRE: LA LUCHA (CIRUELAS)

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San José
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1V-5 Ciruelas 508,9/219,7
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno plano : .
Este:  Parque infantil 30 metros
Oeste: Calle publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos Activados Aireacion Extendida (LAAE)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1998 |DISENO: Ing. Rodrigo Quirds
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ]?ASCTT‘:‘JI?A% Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité (por ser condominio)
CUERPO RECEPTOR: Rio Ciruelas
COMPONENTES:
1. Céamara de entrada
2. Tanque de Aireacion. Fuera de Operacion.

3. Sedimentador. Fuera de Operacion. Se observan los rotores y una bomba
abandonados.

4. Biodigestor. Fuera de Operacion.

Lechos de Secado. Fuera de Operacion.

6. Estructura de descarga

e

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Comité domini

ADMINISTRADOR: omité (por ser condominio)
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 113 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

El terreno se encuentra protegido por malla ciclon en todos sus costados.

Regular estado.
El TA, el sedimentador secundario y el Biodigestor se encuentran fuera de

operacion.
La direccion exacta de la ubicacion de la PTAR es la siguiente: de la ciudad de
Ciruelas, un kildmetro al este.

Tanque de Aireacion




Biodigestor



NOMBRE: EL PASO DE LAS GARZAS

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela San Rafael
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-1 Coco 514,5/218,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DIST ANCI A A VIVIENDA
Norte: Quebrada La MAS CERCANA:
Sur: Fuente
Terreno quebrado Es té' Parque infantil
" Parque infantil 25 metros
Oeste: . .
Parque infantil
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Lodos Activados Aireacion Extendida (LAAE)
FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 |DISENO:  AMANCO
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI isclﬁjlj)&; En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Urbanizador
CUERPO RECEPTOR: Quebrada La Fuente

COMPONENTES:

46. Camara de rejillas

47. Desarenador pequeiio

48. Tanque de aireacion

49. Sedimentador secundario

50. Biodigestor de lodos

51. Lechos de secado

52. Desinfeccion

53. Caseta de sopladores

54. Estructura de desfogue: para la descarga del efluente tratado.

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Urbanizador
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 355 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media alta | TARIFA: no se ha aplicado, pero se
estima en $7 por familia




OBSERVACIONES

N AEWLD

El terreno se encuentra protegido por malla ciclon en todos sus costados. Buen
estado.

La camara de rejillas tiene dos rejillas y un desarenador pequefio.

El TA esta cubierto con una losa de concreto.

La caseta de sopladores cuenta con tres sopladores.

Los lechos de secado estan techados pero sin paredes laterales.

La PTAR cuenta con desinfeccion, pero actualmente no se utiliza.

La operaciéon y mantenimiento se lleva a cabo todos los dias, por un operador
capacitado por AMANCO. Labora 8 horas diarias.

Se llevan a cabo toma de muestras y andlisis de aguas residuales para la
presentacion de reportes operacionales, tal y como lo establece el Reglamento de
Vertido.

El urbanizador pretende traspasarle la administracion a un comité.

Planta de tratamiento El Paso de Las Garzas




Lechos de secado



NOMBRE: LA GIRALDA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Desamparados
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-22 Rio Segundo 515,7/ 221,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte:  Viviendas MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno quebrado s
Este:  Calle publica 50 metros
Oeste: Calle publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Biofiltro (BF)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1994 | DISENO:  Ing. Napoleon Cruz Zuchini
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI FASCTT?JI?A(;- Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Caias
COMPONENTES:

55. Rejillas

56. Reactor Anaerobio de Flujo Horizontal
57. Biofiltro

58. Canal de recoleccion

59. Desinfeccion (cloracion)

60. Biodigestor

61. Lechos de secado

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE .. . .

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 450 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES
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9.

Se indica que la PTAR se encuentra fuera de operacion, debido a que lo unico
que esta funcionando es el tanque anaerobico, y este ultimo no recibe purga de
lodos de manera frecuente.

El terreno no esta protegido en ninguno de sus costados.

El terreno tiene la forma de una olla, lo que ocasiona que durante la época de
lluvias se acumule gran cantidad de agua. No se observan cafios para la
evacuacion de esta aguas.

Al principio la administracion de la PTAR estuvo en manos de la empresa
urbanizadora. Hace dos afios, la Municipalidad asumi6 la administracion.

So6lo un operador (Luis Santamaria Quiros), el cual lleva a cabo tnicamente la
limpieza de la cdmara de rejillas (extraccion de material retenido).

El reactor anaerobico estd completamente lleno de lodo. Aun asi, no percibe
mal olor.

La empresa urbanizadora no coloco la bomba de lodos para conducirlos desde el
el reactor anaerdbico al biodigestor. Por esa razon, el biodigestor de lodos y los
lechos de secado nunca se han utilizado

La empresa urbanizadora nunca instald los equipos para la desinfeccion. Sin
embargo, quedo prevista una caja para aplicar desinfeccion con pastilla de cloro.
El biofiltro esta muy obstruido y cubierto de zacate, ademas se observan algunos
arboles de gran tamafo que han crecido en el lecho filtrante.

10. El emisario que conduce las aguas residuales hasta la quebrada debe recorrer una

distancia importante antes de llegar a este cuerpo de agua.

11. El operador dispone de una amplia casa a su disposicion, cerca del reactor

anaerdbico.
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Caja para Desinfeccion con Cloro
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Lechos de secado



NOMBRE:

INVU LAS CANAS 3 Y EL ERIZO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Desamparados
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 La Lajuela 513,7/221,4
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
. Rio Ciruelas MAS CERCANA:
Norte:
Sur- Cancha de
Terreno quebrado Es té' Basketball
" Rio Ciruelas 20 metros
Oeste: ..
Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Canales de Oxidacion (CO)

FECHA DE CONSTRUCCION: 1983

DISENO:  Ing. Rodrigo Vargas

EQUIPO ELECTROMECANICO: SI

ESTADO

ACTUAL: Fuera de operacion

ENTE ADMINISTRADOR:

Ninguno

CUERPO RECEPTOR:

Rio Ciruelas

COMPONENTES:

Canal Parshall
Canal de Oxidacion.
Tanque Dourmont.
Laguna de lodos
Tuberia de descarga
Caseta del operador

S e

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Ni
ADMINISTRADOR: Inguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: ND BOMBEO: NO
Clase media baja .
TIPO DE VIVIENDA: y baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

AN ol

%0 =

Para ingresar a la planta se cuenta con un porton al costado este del parque
infantil y cancha de basketball.

El terreno colinda con varias tapias de viviendas y el rio Ciruelas.

Se observa una gran cantidad de maleza y grandes arboles.

Las aguas residuales crudas se descargan directamente al rio Ciruelas.

Las estructuras estan abandonadas y presentan un gran deterioro.

Se pueden observar los dos rotores y partes electromecanicas. Presentan un gran
deterioro.

Aparentemente, el tanque Dourmont y la laguna de lodos nunca se utilizaron.
En el rio Ciruelas se observa una gran cantidad de basura.

La PTAR pertenece al INVU, pero no la administra desde hace varios afios.

Canl d Oci()







NOMBRE: SILVIA EUGENIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Desamparados
HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-22 Rio Segundo 515,3/223,2
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Cachazas MAS CERCANA:
Sur: Calle publica
Terreno muy quebrado Este:  Viviend
ste: ‘1V1en a 30 metros
Oeste: Finca
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1983  |DISENO: Ing. Victor Cordero
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?A%TT‘EDA% Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Rio Cachazas
COMPONENTES:

62. Camara de Rejillas, trampa de solidos y trampa de grasas
63. Camara de distribucion de caudales

64. UASB

65. Filtro de piedra

66. Sedimentador secundario

67. Biofiltro

68. Lechos de secado

69. Tuberia de descarga

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE .. . .

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 503 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda




OBSERVACIONES

D

El terreno se encuentra protegido por una malla ciclon en todos sus costados.
Regular estado. Una parte de la malla esta en el aire debido a erosion por agua
de lluvia.

Se observa mucha maleza en los alrededores, cerca y dentro de las estructuras.
El operador (Santos Saavedra) se encarga de la limpieza de la cdmara de rejillas,
solidos y grasas (extraccion de material retenido). Esta labor la realiza cada 3
dias.

Las tuberias de distribucion en el UASB estan totalmente obstruidas, por lo que
las aguas residuales no ingresan al tanque anaerdbico por el fondo, Sin
embargo, no percibe mal olor.

Todas las estructuras de la PTAR estan totalmente abandonadas, con maleza y
gran deterioro.

La PTAR se localiza 2 km al este del centro de la ciudad de Alajuela.

Fotografia 1. Estructuras en la entrada de la PTAR Silvia ugenla.




By AU
Fotografia 3. Descarga al Rio Cachazas



NOMBRE: INVU LAS CANAS 1y2

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Alajuela Alajuela Desamparados
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3346-11-21 La Lajuela 513,9/220,7
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur: Finca
Terreno quebrado Este:  Fi
ste: inca 25 metros
Oeste: Parque

PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Tanque séptico (sin drenaje)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1956 DISENO: Desconocido
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]FASC];?J]?ACI)J En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Caias
COMPONENTES:

1. Tanque séptico
2. Descarga al rio

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE L .
ADMINISTRADOR: Municipalidad de Alajuela
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 300 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢200,70/mes-vivienda

OBSERVACIONES

1. El tanque se encuentra totalmente obstruido, debido a que los lodos ya
alcanzaron toda la altura de agua del tanque.

2. Laestructura hasta hace pocos meses se encontraba bajo una gran cantidad de
tierra y no tenia tapas de registro.

3. Cerca del TS se observa una gran cantidad de basura.




Se observa la gran cantidad de lodo que se a acumulado en el Tanque Séptico



PROVINCIA

CARTAGO



NOMBRE: CcOC ORi

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Cartago Aguacaliente
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-22 Tejar 545,2/202,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Parque infantil MAS CERCANA:
Terreno quebrado Sur: RIO Aguacaliente
Este:  Finca 50 metros
Oeste: Terreno Municipal
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1987 |DISENO:  Ing. Rodrigo Bustamante
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ]?A%TT‘:‘JDA% Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
CUERPO RECEPTOR: Rio Aguacaliente
COMPONENTES:

70. Camara de entrada y de excedencias

71. Camara de rejillas y distribucion de caudales
72. Reactor Anaerobio de Flujo Horizontal

73. Caseta de bombeo

74. Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente

75. Caseta de cloracion

76. Lechos de secado

77. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE T
ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 1000 BOMBEO: NO
se cobra una tarifa fija
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja | TARIFA: denominada cloaca
domiciliar ¢
66,00/vivienda/mes




OBSERVACIONES

o 0N

El terreno esta protegido por una malla ciclon en todos sus costados, excepto al
costado del rio. Regular estado.

Rio Aguacaliente. Se percibe mal olor.

Se observa una gran cantidad de aguas residuales en las cunetas, las cuales
provienen de las viviendas que descargan directamente a un costado de la calle
(en las cunetas).

A pesar de estar fuera de operacion, las estructuras se encuentran en regular
estado. Sin embargo, se puede observar que la estructura del filtro tiene una gran
cantidad de fugas en sus paredes, y aparentemente esta es la razon por la cual
esta fuera de operacion.

Se pueden observan unos cilindros de gas cloro fuera de la caseta de
desinfeccion.

Las aguas residuales crudas se descargan directamente al rio.

Los lechos de secado estan totalmente abandonados y con maleza.

El rio Aguacaliente presenta mal olor y una gran cantidad de basura.

La direccion exacta es la siguiente: del Parque, 300 metros al sur y 300 metros al
este.

-

Compontes de la PTAR Cocori







NOMBRE: MANUEL DE JESUS JIMENEZ

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Cartago Aguacaliente
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-22 Tejar 544,9/203,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Viviendas MAS CERCANA:
orte:
Sur- Taller
Terreno quebrado Es té_ Calle publica
" Quebrada El 50 metros
Oeste: .
Molino
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1996 |DISENO: AMANCO (INDECO)
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO iiﬁ%&% En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: MUCAP
CUERPO RECEPTOR: Quebrada El Molino

COMPONENTES:

78. Camara de entrada y de excedencias

79. Camara de rejillas y distribucion de caudales
80. Reactor Anaerobio de Flujo Horizontal

81. Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente

82. Lechos de secado

83. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE .. .

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 1400 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

Rl

Sl NS

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

El terreno esta protegido por una malla ciclon en todos sus costados, excepto
al costado de la quebrada. Regular estado.

Labores de OyM: tnicamente limpieza de las rejillas colocadas a lo ancho
del sedimentador. Todos los dias.

Numero de funcionarios: Uno (Oscar Humberto Navarro Navarro)

No se observan rejillas en la camara de rejillas. Por el contrario se observa
una gran cantidad de rejillas o mallas en el canal de entrada del
sedimentador.

Las estructuras se encuentran en muy mal estado.

Se percibe muy mal olor.

La camara de entrada y la de distribucion de caudales trabajan ahogadas.

Se observa una gran cantidad de basura, principalmente de la que se ha
extraido de la camara de distribucion de caudales y del canal de entrada del
sedimentador.

En la cdmara de rejillas se observa una gran cantidad de bolas de grasa y
basura flotando libremente.

En el canal de entrada al sedimentador se observa mucha materia fecal
flotando y retenida en las rejillas.

La PTAR tiene una capacidad de 2295 m*/dia.

En el tanque de sedimentacion se observa gran cantidad de material flotante,
y tapas de registro dafiadas o en mal estado.

En el filtro se observa gran cantidad de material flotante, y tapas de registro
danadas o en mal estado. Ademas, uno de los filtros esta totalmente
obstruido y las aguas residuales se desbordan por la losa superior. En esta
losa se observa grupos de maleza cerca de las tapas de registro.

Se observa mucha maleza cerca de las estructuras.

Los lechos de secado estan totalmente abandonados y con maleza.

Existe una casa para el operador construida al costado noreste de la PTAR,
pero abandonada.

La direccion exacta es la siguiente: del antiguo Matadero Municipal, 1000
metros al sur.




Camara de rejillas, distriucic') de cadales eactorAnaerobio de Flujo Horizontal

dal para‘el ingreso al FAFA

Salida del RAFH y distribucién de cau



Problemas de obstruccion en os compartimentos del FAFA



NOMBRE: CIUDAD DE ORO

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Cartago Aguacaliente
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-22 Tejar 544,3/203,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur: Acequia
Terreno muy quebrado Este:  Calle publica 20 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Percolador Torre (FPT)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1995 |DISENO:  Desconocido
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO E‘SCTT‘;];(L Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
CUERPO RECEPTOR: Acequia Cangrejal
COMPONENTES:
1. Reactor Anaerobio de Flujo Horizontal
2. Filtro Percolador Torre
3. Biodigestor
4. Estructura de descarga

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Municipalidad de Cartago
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 320 BOMBEO: NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase media | TARIFA: 2rifa fija denominada cloaca
domiciliar ¢ 66,00/vivienda/mes

OBSERVACIONES

1. El terreno esta protegido por una malla cicloén en todos sus costados, excepto al
costado de la quebrada. Regular estado.

2. No se pudo tener acceso debido a que se encuentra totalmente cubierta de
maleza.

3. Aparentemente, las aguas residuales crudas no ingresan a la PTAR, sino que
descargan a un costado del tanque principal.
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NOMBRE: LLANOS DE SANTA LUCIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Paraiso Paraiso
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-23 Paraiso 549,7/202,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LIN]?EROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Viviendas MAS CERCANA:
Sur: Quebrada Pucares
Terreno plano Este:  Viviend
ste: lviendas 10 metros
Oeste: Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos Activados Aireacion Extendida
FECHA DE CONSTRUCCION: 1994 |DISENO: INDECO
‘ ESTADO .y

EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: MUCAP
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Pucares
COMPONENTES:

84. Estacion de bombeo

85. Sedimentador primario

86. Tanque de Aireacion

87. Sedimentador secundario

88. Caseta de compresores y de bombas de recirculacion y purga de lodos
89. Biodigestor

90. Lechos de secado

91. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE N
ADMINISTRADOR: Inguno

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 2000 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase Baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

NV s

®©

Se observa una gran cantidad de aguas residuales en las cunetas, las cuales
provienen de las viviendas que descargan directamente a un costado de la calle (en
las cunetas).

Se observa una gran cantidad de basura acumulada al final de la calle principal de la
urbanizacion.

Se observa una gran cantidad de alcantarillas pluviales totalmente obstruidas con
basura.

El terreno esta protegido por una malla ciclon en todos sus costados. Buen estado.
Capacidad de la PTAR 2786 m’/dia

La PTAR se localiza muy cerca de las viviendas (10 metros del lindero).

A pesar de estar fuera de operacidon, las estructuras se encuentran en buenas
condiciones. Los tanques se encuentran llenos de agua pero no hay mal olor.

La parte superior del tanque de aireacion esta tapado por una tela tipo “zaran”.

La direccion exacta de la PTAR es la siguiente: de la Escuela El Rescate de Ujarras,
500 metros al sur y 50 metros al este.

Edviid® v 3 . . e}
Sedimentador Primario, Tanque de Aireacion (cubierto) y Sedimentador Secundario




Lechos de

Secado

Biodigestor y Lechos Secado

Caseta de compresores y de bombas de recirculacion y purga de lodos



NOMBRE: NAZARETH

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago La Unién Dulce Nombre
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3445-1V-11 Tres Rios 538,7/211,4
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Tiribi MAS CERCANA:
Terreno quebrado Sur: Lote
Este:  Acceso a PTAR 40 metros
Qeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Lodos Activados Aireacion Extendida
FECHA DE CONSTRUCCION: 2000 |DISENO: AMANCO
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESC];?K?J En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité
CUERPO RECEPTOR: Rio Tiribi

COMPONENTES:

22. Camara de entrada y rejillas
23. Tanque de aireacion

24. Sedimentador secundario
25. Caseta de sopladores

26. Biodigestor

27. Lechos de secado

28. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Comite
ADMINISTRADOR: omité

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 70 EaTACIO! NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: ¢ 400/mes-vivienda




OBSERVACIONES

El terreno esta protegido en todos sus costados por malla ciclon. Buen estado.

La distancia entre la malla ciclon y la PTAR es de apenas un metro.

PTAR disefiada para 70 m’/dia.

El acceso es un poco dificil debido a lo quebrado del terreno y a que no esta

acondicionado para que ingrese ningun vehiculo.

5. El sistema de aireacion funciona automaticamente, por lo que la labor de
operacion y mantenimiento es minima.

6. Se observo la rejilla fuera de camara de rejillas.

Los lechos de secado estan cubiertos por laminas plasticas, y en los costados por

paredes de bloque ornamental, excepto en el costado hacia el tanque de

aireacion.

b=

=




Sedimentador Secundario y Biodigestor



NOMBRE: LA YENNY y LA EULALIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago La Unién San Diego
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-20 Patarra 536,2/209,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte:  Rio Tiribi MAS CERCANA:
Sur: Calle Publica
Terreno plano -
Este:  Vivienda 20 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 1989 |DISENO:  Ing. Antonio Salas Sarkis
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO E‘SCTT‘;];(L Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Ninguno
CUERPO RECEPTOR: Rio Tiribi

COMPONENTES:

1. Camara de entrada.
2. UASB
3. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 488 EaTACIO! NO
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna
OBSERVACIONES

1. El terreno no esta protegido en ninguno de sus costados.
2. Se observa una gran cantidad de maleza.







NOMBRE: ENTEBBE

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago La Unién San Rafael
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-20 Tres Rios 540,3/210,1
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Parque Infantil MAS CERCANA:
Terreno quebrado ]SEur:. guﬁbrsqﬁlfleno
ste: alle Publica 25 metros
Oeste: Lote
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1997 |DISENO:  Ing. Napoledn Cruz
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ]?A%TT%DA% Fuera de Operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comité
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Fierro
COMPONENTES:
1. Céamara de entrada y rejillas
2. RAFH
3. FAFA
4. Lechos de secado
5. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE Comitd
ADMINISTRADOR: omité

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 165 EaTaCiO! NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: ¢ 1.000/mes-vivienda




OBSERVACIONES

1. El terreno esta protegido por malla ciclon en todos sus costados, excepto la
colindancia con la quebrada.

2. La falta de limpieza de rejillas a ocasionado que estas estén totalmente
obstruidas e impidiendo el paso al RAFH. El agua residual cruda se rebalsa en
la cdmara de entrada y rejillas y se dirige a los lechos de secado y la quebrada.

3. Muchas tapas metalicas han sufrido del vandalismo, al igual que las tuberias de
ventilacion.

4. Los lechos de secado se encuentran llenos de agua residual acumulada.

Muchas familias dejaron de pagar la cuota establecida por lo que el comité

renuncid y a partir de ese momento, la PTAR esta abandonada.

9]

Entrada a la PTARntebe




- s e

Debido a la obsiéﬁ en las rejilias, el. afluente no ingresa a la PTAR




NOMBRE: CARMEN LYRA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Cartago Turrialba Turrialba
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1 Tucurrique 572,3/210,7
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDERQS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Aquiares MAS CERCANA:
Quebrada ]S::ur:. ;)/11V1e’nd§s1 ’
ste: aygn el rio 25 metros
Oeste: Camino de acceso
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Tanques Imhoff + Tanque de aireacion + Biofiltro
FECHA DE CONSTRUCCION: 1990 |DISENO: Ing. Fernando Chavarria
( ESTADO ./
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Comunidad
CUERPO RECEPTOR: Rio Aquiares
COMPONENTES:

92. Camara de entrada y de distribucion de caudales
93. Tanques Imhoff

94. Reactor aerdbico

95. Caseta de compresores

96. Tanque de homogenizacion

97. Biofiltro de contacto de baja tasa de filtracion
98. Lechos de secado

99. Estructura de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: Ninguno
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 627 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES

AR

Se presentan problemas de inundacion de manera frecuente debido a que la planta
de tratamiento se construyé en el playon del rio. Esto ha ocasionado el deterioro de
algunas estructuras y dafios en el compresor y panel de control.

Problemas de obstruccion frecuentes debido a desechos solidos (toallas sanitarias,
papel higiénico, preservativos, etc.) que se depositan en el servicio sanitario. El
pequeiio didmetro (10 cm) de la red de alcantarillado sanitario facilita las
obstrucciones.

Hay Conexiones ilicitas (pluviales).

Es necesario reconstruir algunos pozos de registro.

Se observa con gran cantidad de maleza.

Agua para consumo es administrada por ASADA.

Vista general de la PTAR Carmen Lyra




Zona norte de la PTAR donde se observa material arrastrado por el Rio Aquiares



PROVINCIA

HEREDIA



NOMBRE: LA AURORA

UBICACION

PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:

Heredia Heredia Aurora

HOJA DEL L.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-2 San Antonio 519,5/219,7

SOBRE EL TERRENO

TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA

Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Sur: Finca municipal
Este:  Calle publica
Oeste: Rio Quebrada Seca

Terreno muy quebrado
30 metros

PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO: Lodos Activados Convencional (LAC)

Desconocido
FECHA DE CONSTRUCCION: 1998 DISENO: Rehabilitacion AMANCO

(INDECO)
‘ ESTADO .
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ACTUAL: En operacion

ENTE ADMINISTRADOR: ESPH

CUERPO RECEPTOR: Rio Quebrada Seca

COMPONENTES:

Canal de entrada (dos canales paralelos ) y Rejillas gruesas
Sedimentador primario

Reactor anaerobio a flujo piston

Tanque de aireacion con recirculacion de lodo
Sedimentador secundario

Digestor de lodos

Lechos de secado

Caseta operador y sopladores

PN R D=

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE

ADMINISTRADOR: ESPH
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 1000 BOMBEO: NO
Servicio medido d?miciliar hasta 15

m”:
¢ 320,00 por mes.
Costo adicional entre 16-25 m®
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja TARIFA: ¢ 28,00 por m’
Costo adicional entre 26-40 m®
¢38,00 por m*
Costo adicional entre 41-80 m®
¢47,00 por m®




OBSERVACIONES

(O8]

Las rejillas se limpian manualmente con un rastrillo, dos veces por semana. A
pesar de que, segun la ESPH, el horario del operador es de 5 dias a la semana de
7:00 a.m. a 4:45 p.m.

El agua del tanque de sedimentacién primaria se cambia una vez al afio,
mediante una bomba sumergible.

La planta fue rehabilitada por INDECO.

El sedimentador primario es de 2 metros de profundidad de agua y esta dividido
en 4 compartimientos en serie. Esta cubierto con una losa de concreto. El fondo
del tanque es casi plano.

Se observa una capa gruesa de espuma y lodos, producto de la descomposicion
anaerobia de los lodos sedimentados en el fondo.

El Reactor anaerobio a flujo piston se colocd en el antiguo sistema de aireacion
y se cubrid con una losa de concreto.

El Tanque de aireacion se coloc6 donde anteriormente se encontraba el
sedimentador secundario. La aireacion se efectua por medio de doce difusores
de membranas de finas burbujas colocados en el fondo del tanque. Se cuenta
con dos difusores, cada uno de 3,75kW. Este tanque tiene unicamente 2,2
metros de profundidad.

El digestor funciona a temperatura ambiente, el equipo de aireacion se retird y el
tanque existente se cubrid con una losa de concreto. El biogas generado es
dirigido hacia el filtro de tierra.

Equipo utilizado para la medicion de parametros: Medidor de Oxigeno Disuelto
(SENSION), Cono Imhoff, pHimetro, Termometro digital.

A la derecha la salida del caudal de excedencias.




Vista general de la planta de tratamiento.
A la derecha el sedimentador y a la izquierda el tanque de aireacion y el
sedimentador secundario

Lechos de secado y biofiltro



NOMBRE:

LOS LAGOS
UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-3 Cubujuqui 523,4/217,4
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle Publica MAS CERCANA:
Terreno quebrado y en Sur: Rio Bermudez
terrazas Este:  Finca municipal 50 metros
Oeste: Parque Los Lagos
PLANTA DE TRATAMIENTO

TIPO DE TRATAMIENTO:

Canales de oxidacion

FECHA DE CONSTRUCCION: 1970

Ing. Olman Cordero

DISENO: Se rehabilité en 1998.

EQUIPO ELECTROMECANICO: SI

ESTADO

ACTUAL: En operacion

ENTE ADMINISTRADOR: ESPH

COMPONENTES:

Caja de reunion

Rejilla gruesa y fina

Dos Sedimentadores primarios
Caja de reunion

Canales de aireacion

Lechos de secado de lodos
Tuberia descarga al rio

A N

Dos Sedimentadores secundarios (circulares)

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINITRADOR: ESPH
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 800 BOMBEO: No
Servicio medido dg)miciliar hasta 15
m®:
¢ 320,00 por mes.
. . Costo adicional entre 16-25 m*
TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: ¢ 28,00 por m’

Costo adicional entre 26-40 m®
¢38,00 por m®

Costo adicional entre 41-80 m®
¢47,00 por m’




OBSERVACIONES

e

10.

11.

La Urb. Los Lagos esta formada por tres redes de alcantarillado sanitario
(sistemas I, 1T y III.).

La PTAR fue rehabilitada en 1998. Participd en esa rehabilitacion el Ing.
Manuel Lopez (EASA).

En 1970 se construyeron dos canales de oxidacion, sin embargo, durante la
rehabilitacion se modifico el proceso y inicamente se mantuvo un canal de
oxidacion.

Se diseno para 3.470 EH (aprox. 800 viviendas).

El canal de oxidacion que se encontraba en la terraza superior se transformo en
un sedimentador primario (dos unidades en paralelo), los cuales funcionan como
fosas sépticas.

El canal de aireacion (o de oxidacion), esta equipado con cuatro rotores de
aireacion con motores de 5,6 kW (7,5 HP).

Los sedimentadores secundarios son circulares y de fondo conico (pendiente del
52%).

Tiene un sistema de recirculacion de lodos que funciona con dos bombas
centrifugas en paralelo (5 HP).

La OyM consiste, principalmente, de la limpieza de rejillas y de areas verdes.
Un operador ( Jorge Rodriguez) que labora 5 dias a la semana de 7:00 a.m. a
4:45 p.m.

Equipo utilizado para la medicion de pardmetros: Medidor de Oxigeno Disuelto
(SENSION), Cono Imhoff, pHimetro, Termoémetro digital.

Hay una caseta de bombeo para recirculacion de lodos, con dos bombas
centrifugas.




Se observa la caseta del operador y los sedimentadores primarios



Sedimentadores secundarios



NOMBRE: LAS FLORES

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-8 Pavas 523,4/216,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Talud alto de tierra MAS CERCANA:
Sur: Rio Virilla
Terreno quebrada Este:  Ta
ste: 4o 100 metros
Oeste: Canal
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Laguna Facultativa (LF)
FECHA DE CONSTRUCCION: 2001 DISENO: CIAS S.A.
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO FASCFFT‘?JI)A?J En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ESPH
CUERPO RECEPTOR: Rio Virilla
COMPONENTES:

1. Cémara de entrada y camara de distribucion de caudales
2. Laguna Facultativa
3. Estructuras de desfogue

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: ESPH
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 588 BOMBEO: NO

Servicio medido dg)miciliar hasta 15
m-:
¢ 320,00 por mes.
Costo adicional entre 16-25 m®

TIPO DE VIVIENDA: Clase media baja | TARIFA: ¢ 28,00 por m’

Costo adicional entre 26-40 m®
¢38,00 por m®

Costo adicional entre 41-80 m®
¢47,00 por m’




OBSERVACIONES

Nl

El terreno no esta protegido en ninguno de sus costados. El acceso es por
propiedad privada.

La laguna recibe las aguas residuales de las urbanizaciones las Flores y Jardines.
En la camara del distribuidor de caudal se localiza un canal de excedencias.

Las tres tuberias de entrada a la laguna estan colocados en forma sumergida.

La laguna esta impermeabilizada totalmente por medio de un geotextil y una
geomembrana, incluyendo los taludes. La geomembrana del costado oeste de la
laguna, sufrié un severo dafio causado por un pequefio incendio que se produjo
en la maleza que se encuentra muy cerca de la laguna.

Las dimensiones son las siguientes: Longitud: 125 metros, Ancho: 45 metros,
Profundidad total: 2,4 metros. El 4rea es de 5.625 m” (0,56 hectareas).

Al costado norte de la laguna se observa una gran cantidad de tierra que ha sido
arrastrada probablemente por la lluvia, esto debido a que alrededor de la laguna
no se construy6 ningun canal para evacuar dichas aguas.

No se observa ninguna rejilla para retener el material flotante.

Cerca del sitio de descarga, Jardines del Recuerdo cuenta con una bomba para
extraer agua del rio Virilla, y que utiliza para el riego de las areas verdes.

Lagua de Estabilizacién Facultativa Las Flores
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Rio Virilla antes de la Descrga



NOMBRE:

REAL DE SANTAMARIA

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-3 Cubujuqui 522,8/217,4
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Bermudez MAS CERCANA:
Terreno quebrada Sur: Tapias de viviendas
Este:  Parque 20 metros
Oeste: Finca municipal
PLANTA DE TRATAMIENTO

Reactor anaerobio de flujo horizontal (RAFH) + Filtro

TIPO DE TRATAMIENTO: . .
anaerobio de flujo ascendente (FAFA)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1997 | DISENO: AMANCO (INDECO)
‘ ESTADO .,
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO ACTUAL: En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: ESPH
CUERPO RECEPTOR: Rio Bermudez
COMPONENTES:
1. Cémara de rejillas
2. Camara de Medicion de caudal
3. Camara de distribucion de caudal
4. Reactor anaerobio de flujo horizontal
5. Filtro anaerobio de flujo ascendente
6. Lechos de Secado
7. Laboratorio
ALCANTARILLADO SANITARIO
ENTE
ADMINISTRADOR: ESPH
ESTACIONES DE
CONEXIONES: 975 BOMBEO: NO
Servicio medido dg)miciliar hasta 15
m-
¢ 320,00 por mes.
Costo adicional entre 16-25 m®
TIPO DE VIVIENDA: Clase media alta | TARIFA: ¢ 28,00 por m°

Costo adicional entre 26-40 m®
¢38,00 por m*

Costo adicional entre 41-80 m®
¢47,00 por m’




OBSERVACIONES

N —
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El terreno esta protegido por malla ciclon en todos sus costados. Buen estado.

. Desde su construcciéon y durante cinco anos fue administrada por el

Urbanizador.

Se pudo observar como las rejillas estaban totalmente obstruidas por material
flotante, debido a una OyM deficiente. Por esa razon, las aguas residuales crudas
se estaban descargando al rio por el canal de excedencias. Segin la ESPH, el
horario del operador es de 5 dias a la semana de 7:00 a.m. a 4:45 p.m.

Equipo utilizado para la medicion de parametros: Medidor de Oxigeno Disuelto
(SENSION), Cono Imhoff, pHimetro, Termdémetro digital.

Se perciben malos olores al final del FAFA.

La capacidad de la PTAR es de 400 m*/dia.

El Sedimentador esta compuesto por dos modulos, construidos en épocas
diferentes.

El1 FAFA, también fue construido en dos modulos.

En los lechos de Secado se puede observar una gran cantidad de plantas.

Vista del RAFH y el FAFA







NOMBRE: REAL DE SANTAMARIA OESTE

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Heredia Heredia Ulloa
HOJA DEL 1.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3345-1-3 Cubujuqui 521,8/217,5
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Rio Bermtdez MAS CERCANA:
Terreno quebrada Sur: Parque
Este:  Parque 50 metros
Oeste: Parque
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO: Lodos activados aireacion extendida (LAAE)
FECHA DE CONSTRUCCION: 2002 | DISENO: AMANCO
EQUIPO ELECTROMECANICO: SI ESCTT?J]Z(I)J En operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Urbanizador
CUERPO RECEPTOR: Rio Bermudez
COMPONENTES:
1. Céamara de rejillas
2. Tanque de Aireacion
3. Caseta de Sopladores
4. Sedimentador.
5. Digestor de lodos
6. Desinfeccion
7. Lechos de Secado

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE :
ADMINISTRADOR: Urbanizador

ESTACIONES DE
CONEXIONES: 114 BOMBEO: NO

TIPO DE VIVIENDA: Clase media alta | TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES
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El terreno se encuentra protegido por malla ciclon en todos sus costados.

Es una PTAR compacta.

La capacidad de la PTAR es de 120 m*/dia.

El urbanizador pretende entregar la administracién de la PTAR a la ESPH
En el tanque de Aireacion se difusores que funcionan gracias a unos
compresores de aire. El aire se inyecta en el TA para mantenerlo en
constante aireacion.

El biodigestor atin no ha sido utilizado.

Los lechos de Secado estan techados y ubicados a la par de la caseta de
sopladores.

La desinfeccion esta prevista (cloro).

Se lleva a cabo un monitoreo diario y mediante laboratorio privado.
Presentan reportes operacionales ante el MINSA.

3~ »

Interior de la Caseta de Sopladores y de Recirculacion de Lodos
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NOMBRE:

ATLANTIDA (ROSA DE MOIN)

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Limén Limén Limén

HOJA DEL I.G.N.:

COORDENADAS LAMBERT:

3546-11 Rio Banano 640,1/218,2
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: e DISTANCIA A VIVIENDA MAS
Norte: Finca CERCANA:
, Sur:  Calle publica
Terreno 'lano ) )
Este:  Finca a urbanizar 30 metros
Oeste: Viviendas
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE
TRATAMIENTO: UASB
FECHA DE CONSTRUCCION: 2002 | DISENO: DURMAN ESQUIVEL
EQUIPO ST ESTADO E .,
ELECTROMECANICO: ACTUAL: - operacion
ENTE ADMINISTRADOR: Urbanizador
CUERPO RECEPTOR: Rio Limoncito
COMPONENTES:
100. UASB
101. Filtro de piedra
102. Lechos de secado:
103. Pozo para lixiviados de lechos de secado
104. Estructura de salida
ALCANTARILLADO SANITARIO
ENTE Urbanizad
ADMINISTRADOR: rbanizador
ESTACIONES DE

CONEXIONES: 77 BOMBEO: SI
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja | TARIFA: Ninguna




OBSERVACIONES
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

El terreno esta protegido por alambre de puas y postes de concreto.

El pozo de recoleccion esta compuesto por dos pozos, que (supuestamente)
tienen una rejilla para retener sélidos.

El pozo de reunion recibe el agua residual afluente de un ramal de alcantarillado
sanitario a gravedad y de dos pozos de registro con pequeias bombas mediante
lineas de impulsion. Tiene (supuestamente) una rejilla para retener solidos.

El UASB esta formado por tres tanques de aireacion idénticos que reciben el
caudal afluente.

El filtro de piedra es un biofiltro de flujo vertical descendente.

El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con dos pozos de bombeo
secundarios, un pozo de bombeo principal, dos lineas de impulsidon secundarias
y una linea de impulsion principal para llevar las aguas residuales hasta la
PTAR.

Los dos pozos de bombeo secundarios no cuentan con las bombas
correspondientes, por lo que las aguas residuales recolectadas en la red de
alcantarillado sanitario se desbordan o rebalsan, descargando sus aguas en un
cafio pluvial de tierra.

Uno de los dos pozos de bombeo secundarios no cuenta con la estructura para
colocar el medidor y los cables eléctricos, ya que se lo robaron recientemente.
Ademas la tapa esta sellada impidiendo el acceso.

El reactor anaerodbico, el filtro y los lechos de secado, se construyeron
utilizando tuberias de plastico de gran diametro.

Con respecto a la PTAR, es necesario mencionar que las tuberias utilizadas
como estructuras de tratamiento, las tuberias de interconexion y las estructuras
metalicas, han sufrido severos dafios por desconocidos debido a la falta de
vigilancia.

Se tiene planeado construir mas viviendas (segunda etapa) al costado este de la
PTAR y construir otra PTAR.

La tuberia de descarga se encuentra al descubierto en algunos tramos.

Se observan muchas fugas de aguas residuales en varios de los componentes de
la PTAR.

No todas las viviendas estdn conectadas a la red de alcantarillado sanitario, ya
que cuentan con tanque séptico.

Las viviendas son de interés social.

La PTAR se localiza a 50 metros de la calle principal y a unos 20 metros de la
tapia de la vivienda mas cercana.

Se desconoce que hacen con los lodos de los lechos de secado.

La OyM que se lleva a cabo la lleva a cabo una persona una vez al mes.

De ENVACO, 3 kilometros al este.




A la derecha se observan los filtros y a la izquierda los reactores
anaerdbicos (son tres). Todas las estructuras son de plastico.

En primer plano se observan los lechos de secado, y al fondo los reactores anaerdbicos.



Estado de uno de los pozos de bombeo. La tapa esta sellada, se robaron la
bomba, y también los cables eléctricos y el medidor.

Estado del otro pozo de bombeo situado en uno de los extremos de la urbanizaciéon. No
tiene bomba y el agua residual cruda rebalsa por la tapa de registro



NOMBRE: LOS ALMENDROS

UBICACION
PROVINCIA: CANTON: DISTRITO:
Limoén Limoén Limoén
HOJA DEL I.G.N.: COORDENADAS LAMBERT:
3546-11 Rio Banano 639,3/218,3
SOBRE EL TERRENO
TOPOGRAFIA: LINDEROS: DISTANCIA A VIVIENDA
Norte: Calle publica MAS CERCANA:
Terreno plano Sur: Finca
p Este:  Viviendas 50 metros
Oeste: Calle publica
PLANTA DE TRATAMIENTO
TIPO DE TRATAMIENTO:  Filtro Anaerobio de Flujo Descendente (FAFD)
FECHA DE CONSTRUCCION: 1997 |DISENO: Ing. Napoleon Cruz Zuchini
EQUIPO ELECTROMECANICO: NO E‘SCTT‘;]E_ Fuera de operacion
ENTE ADMINISTRADOR: AyA
CUERPO RECEPTOR: Quebrada Chocolate

COMPONENTES:

105. Reactor Anaerobio
106. Filtro Anaerobio de Flujo Descendente
107. Estructura de salida

ALCANTARILLADO SANITARIO

ENTE
ADMINISTRADOR: AyA
ESTACIONES DE

CONEXIONES: ND BOMBEO: NO

Servicio medido urbano hasta 15 m®:
¢1 262,00 por mes.
TIPO DE VIVIENDA: Clase baja TARIFA: Servicio medido urbano para mas de 15
m’: ¢78,00 por m’.
Costo adicional de 15 m* hasta 25.53
m’: ¢821,34 por mes




OBSERVACIONES

N —

El terreno no esta protegido en ninguno de sus costados.

El sitio donde se localiza la PTAR es totalmente cubierto de maleza y ademas se
inunda facilmente debido a que se localiza en un punto muy bajo, que recibe
agua y material arrastrado (tierra y lodo) cuando llueve. Esto a ocasionado que
el material haya rellenado el sitio y casi a cubierto las estructuras.
Aparentemente, la PTAR va a recibir las aguas residuales de otra urbanizaciéon o
etapa.

El recorrido de las aguas residuales tratadas hasta la quebrada Chocolate es
bastante largo.

Aparentemente esta fuera de operacion.




La planta de tratamiento est4 cubierta de tierra y maleza.
Se localiza en un sitio que se inunda en la época lluviosa.

Para evitar el ingreso del agua de lluvia cuando el sitio se inunda,
se levantaron tres hiladas de bloque en las cajas de registro.



